SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO

SETOR DE LICITACOES
processo n° 0062/2018. Edital n® 019/2018

EDITAL DE LICITAGAO N° 019/2018 NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Ina/ES torna publico que realizara “Tomada de Precos”, sob o critério “menor

preco por lote”, para Contratacao de empresa para elaboraciao de projetos executivos de

engenharia, conforme Processo n°® 0062/2018, devidamente aprovado pelo Sr. Prefeito Municipal. O
certame sera realizado pela Comissao Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria n® 056/2018 e
sera regido pela Lei complementar n® 123/2006 e atualizacdes, Lei n® 8.666/93 e Lei municipal n°
2.123/2008, bem como por demais normas de direito publico aplicaveis e pelas regras previstas neste

Edital e respectivos anexos, que o integram.

1 - DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A Tomada de Precos sera realizada em sessdo publica, na sala de reunides de licitacdes, localizada
no primeiro andar do edificio sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Desembargador Epaminondas
do Amaral, n® 58, Centro, IUna-ES, CEP 29.390-000, e os trabalhos serdo conduzidos pela Comissao

Permanente de Licitacao.

1.2. Serdo observadas as seguintes datas e horarios para os procedimentos, que seguirao o horario de

Brasilia:

1.2.1. Término do prazo para a entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitagdo e

proposta de pregos: 09h00 do dia 10 de maio de 2018;

1.2.2. Momento de abertura dos envelopes: 09h00;

1.2.3. Depois do horario referido no subitem 1.2.1, ndo se admitira, sob nenhuma hipdtese, a

apresentacao de envelopes por novos licitantes.

1.2.4. Caso a sessao publica ndo se encerre até as 18 horas, a critério da Comissado de Licitacdo, o ato

podera ser suspenso e retomado na primeira ocasidao disponivel, cientificados os licitantes presentes.
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1.3. Os envelopes de habilitagdo e proposta devem ser autbnomos, a serem entregues separadamente
a Comissdo Permanente de Licitacdo, e, ainda, devem estar lacrados, rubricados, e conter na parte
externa, além da identificagdo completa do licitante os seguintes dizeres: “Prefeitura Municipal de Iina
—-Tomada de Precos n® 019/2018, Envelope 1 — HABILITACAO”; e “Prefeitura Municipal de Ina —
Tomada de Pregos n° 019/2018, Envelope 2 — PROPOSTA".

1.3.1. Caso queira, o licitante podera utilizar o seguinte modelo de etiqueta:

RAZAO SOCIAL: 3000XXXXXXXKXNXXXXXXX RAZAO SOCIAL: 3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: X00000000000KXXXXX CNPJ: 300000000000
Prefeitura Municipal de IGna Prefeitura Municipal de Itna
TOMADA DE PRECOS N° 019/2018 TOMADA DE PRECOS N° 019/2018
Envelope n® 001 — HABILITAGAO Envelope n® 002 — PROPOSTA

1.4. Os documentos poderao ser apresentados em versdo original, por qualquer processo de cdpia
autenticada por cartério competente, publicacio em Orgdo de Imprensa Oficial ou, ainda, por cdpia
simples, a ser autenticada por servidor da Administracao mediante apresentacao do original para

conferéncia, desde que seja solicitada até o Ultimo dia Util antes da abertura dos envelopes.

1.4.1. Somente sera aceito documento original, copia autenticada ou documento extraido de sitio

eletronico legiveis, que oferecam condicGes de analise por parte da CPL.

1.4.2. A validade de certidOes obtidas na internet sera confirmada pela CPL no momento adequado da

sessao de julgamento.

1.4.3. Para as certiddes/documentos que nao expressem os respectivos prazos de validade, reputar-se-
do validas por sessenta dias, contados de sua emissdo, salvo disposicdo expressa em sentido contrario

neste Edital.

1.4.4. A aceitacdo de documentos oriundos de sitio eletronico fica condicionada a possibilidade de

verificagdo de sua autenticidade por meio eletrénico.

1.4.5. Nao sera aceito qualquer protocolo em substituigdo aos documentos relacionados neste Edital,

nem aqueles apresentados através de fax.
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1.5. Pedidos de esclarecimento e consultas podem ser formulados até dois dias Uteis anteriores a data
referida no item 1.2 e deverdo ser encaminhados por meio eletronico (licitacao@iuna.es.gov.br),
telefone (28-3545-4754) ou, ainda, ser feitos pessoalmente junto a Comissao Permanente de Licitagdo,

em dias Uteis, das 08 as 11 e de 13 as 17 horas.

1.5.1. Na consulta, deve-se fazer referéncia ao nimero do presente Edital.

1.6. Os envelopes dos licitantes que nao atenderem as condicdes de participacdao de que trata o item
03 deste edital e aqueles entregues a Comissao apos o horario estabelecido no subitem 1.2 deste edital,
serao disponibilizados aos interessados para devolucdao. Se nao forem retirados nos 10 (dez) dias
subsequentes a sess3ao publica de abertura dos envelopes contendo a habilitacdo das empresas,
conforme o subitem 1.2 deste edital, a Comissdo os inutilizara independentemente de qualquer aviso

ou notificacao.

1.7. As despesas decorrentes deste certame correrdo pela dotacdo orcamentaria
150001.1854400403.071.33903900000 — Ficha 401,
150001.1851100413.068.33903900000 — Ficha 384,
120001.0824400262.089.33903900000 — Ficha 288,
090001.0412200103.030.33903900000 — Ficha 216,
070001.2012200082.027.33903900000 — Ficha 087,
070001.2012200082.028.33903900000 — Ficha 091,
090001.1512200152.065.33903900000 — Ficha 237,
120001.0824400252.087.33903900000 — Ficha 276,
020001.0412200022.010.33903900000 — Ficha 018,
080003.1236100142.060.33903900000 — Ficha 203,
130001.2781200282.114.33903900000 — Ficha 363,
080001.1212200122.040.33903900000 — Ficha 138,
050001.0412200052.015.33903900000 — Ficha 044,
110001.1030100192.072.33903900000 — Ficha 010,
110002.1030100202.077.33903900000 — Ficha 030.

2 - OBJETO DO CERTAME:
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2.1. O presente certame visa a Contratacao de empresa para elaboracao de projetos executivos

de engenharia, conforme caracteristicas, condicdes e quantitativos descritos no anexo 1 deste Edital.

2.2. Excepcionado o lote 11, onde sera permitida ampla disputa, todos os demais lotes terao participacao
restrita as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, assim
caracterizadas nos termos do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006 e art. 27 da Lei Geral
Municipal n® 2.123/2008, tendo em vista o cumprimento do disposto no art. 48, inciso I da Lei
Complementar n® 123/2006, Lei Municipal n°® 2.123/2008 e ao Decreto Municipal n® 009/2017.

2.3. No lote destinado a ampla concorréncia, é admitida a participacdo de microempresas e empresas

de pequeno porte, desde que cumpram os requisitos de habilitacao pertinentes.

3 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO:
3.1. Somente poderdo participar da licitagdo as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura Municipal de Ilna, ou que atenderem a todas as condi¢bes exigidas para o cadastramento

até o terceiro dia anterior a data de recebimento das propostas

3.2. Nao podem participar do certame interessados que se enquadrem em ao menos uma dessas

situagOes:
3.2.1. Estejam constituidas na forma de consorcio;

3.2.2. Estejam cumprindo as sangdes previstas no art. 87, inciso III, da Lei n° 8.666/93 aplicadas pela

Prefeitura Municipal de IUna;

3.2.3. Estejam cumprindo a pena prevista no art. 87, inciso IV, da Lei n® 8.666/93, imposta pela
Prefeitura Municipal de IGna ou por qualquer outro ente da Administracdo Publica nacional, direta ou
indireta;

3.2.4. Estejam sob faléncia, recuperacdo judicial, dissolucdo ou liquidagao;

3.2.5. Nao cumpram o disposto no art. 7.9, inciso XXXIII, da Constituicdo da Republica;
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3.2.6. Estejam enquadradas nas situacdes previstas nos incisos do art. 9.2 da Lei n® 8.666/93 ou no
art. 90 da Lei Organica Municipal, em especial:
a) que seja ou tenha em seus quadros societarios ou como dirigente, administrador ou gerente servidor

municipal efetivo, contratado, comissionado, eletivo ou temporario;
3.2.7. Nao cumpram os requisitos de habilitacdo.

3.3. A participacdo nesta licitacdo, que se da mediante a apresentacao dos envelopes de habilitacao e
proposta, implica a concordancia expressa do licitante com todos os termos deste edital, bem como de
todos seus anexos, de modo que as ressalvas opostas implicardo inabilitagdo ou desclassificacao, a

depender do caso.

4 - CREDENCIAMENTO

4.1. Para fins de credenciamento junto a Comissao de Licitacdo, o proponente podera enviar um
representante munido de documento que o credencie a participacao (Procuracdo ou Carta Credencial),

respondendo o mesmo pelo representado.
4.2. O credenciamento ocorrera na data, local e horario mencionados no item 1.2.

4.3. Para a efetivacdo do credenciamento o representante do proponente exibird a Comissdo de
Licitacdo qualquer DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO com um original da CARTA DE CREDENCIAMENTO
(ANEXO 03 — COM FIRMA RECONHECIDA) que o autorize a participar especificamente desta licitacao
ou PROCURACAO COM FIRMA RECONHECIDA, que o autorize a responder pelo proponente, firmar
declaracOes, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes

ao presente certame em nome do proponente.
4.4. Para efetivacao do Credenciamento é OBRIGATORIA a apresentacdo de cdpias dos documentos
referidos no item 4.4.1. pertinentes a forma de constituigdo do licitante, a fim de comprovar se o

outorgante do instrumento procuratério ou da carta credencial possui poderes para tanto.

4.4.1. Para efeito de atendimento ao subitem 4.4. A HABILITACAO JURIDICA COMPREENDE:
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a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos ou contrato consolidado em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresaria, no caso de sociedade por
acdes, acompanhado de documentos de eleicdo dos seus administradores, ou Registro Comercial no
caso de empresario individual. Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidagao respectiva;

b) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a

atividade assim o exigir.

c) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em

exercicio.

d) Documento oficial com foto do sécio administrador da empresa.

4.4.1.1. A Habilitagcdo Juridica é necessaria para aferir se a atividade desenvolvida pelo empresario é

adequada ao cumprimento do objeto descrito no item 2.1.

4.4.2. Caso o proponente nao esteja presente a Sessao Publica, devera enviar a documentacao referida
no item 4.4.1, devidamente autenticada, dentro do envelope n® 1 (HABILITACAO)

4.4.3. Na hipotese do proponente estar presente a Sessdo Publica, a documentagao referente ao
subitem 4.4.1 do edital poderad ser dispensada no envelope n° 1 (HABILITAGAO), caso em que os

documentos devem ser apresentados no ato do credenciamento.

4.4.4. O empresario individual e o diretor ou socio de pessoa juridica que comparecerem a sessao de
abertura dos envelopes sao dispensados de apresentar Carta de Credenciamento ou Procuracdo, desde
que estes Ultimos tenham poderes para administrar a sociedade, condigdo essa que sera comprovada

por meio da apresentacao dos documentos de que trata o item 4.4.1, conforme o caso.

4.5. O nao cumprimento do item 4.1 ou da parte final do item 4.4.4, ndo acarretara a inabilitacdo do
licitante, podendo, se atendidas as exigéncias deste Edital, competir em igualdade de condicGes, porém

a pessoa sera mera portadora dos envelopes, sem direito a voz, a voto ou a responder pelo licitante.
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4.6. Os documentos referentes ao credenciamento de representantes deverdo ser apresentados fora

dos envelopes "01" habilitacao e "02" proposta de precos.

4.7. Nenhuma empresa ou interessado podera participar da licitacdo representando mais de uma
empresa licitante, seja como sdcio, técnico, engenheiro ou nos demais casos, sob pena de inabilitagdo

dos licitantes.

5 - DOCUMENTAGAO

5.1. Todas as licitantes deverdo apresentar dentro do Envelope n° 1 os documentos especificos para a
participacao nesta Tomada de Precos, devendo ser entregues, de preferéncia, numerados
sequencialmente e na ordem a seguir indicada, a fim de permitir mais rapidez na conferéncia e no

exame correspondentes:

I — Certificado de Registro Cadastral (CRC) do licitante, dentro de seu prazo de validade, expedido na

forma do anexo 06;

IT — Os documentos referidos nos itens 4.4.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. e 5.7.

5.1.1. Os documentos referidos no CRC, desde que validos, ndo precisam ser reapresentados.

5.1.2. Os documentos ndo referidos no CRC do licitante que sejam necessarios para a habilitagdo nesta
licitacdo — ou que, apesar de referidos, estejam vencidos — devem ser apresentados dentro do envelope
de habilitagdo.

5.1.3. Caso haja algum fato ocorrido depois de expedido o Certificado de Registro Cadastral que influa
na habilitacdo do licitante, tal deve ser informado mediante apresentacdo da documentacdo pertinente

no envelope de habilitagdo.

5.2. A gualificacdo técnica dependera da apresentacao de:

5.2.1. Comprovacao de quadro técnico minimo de: 01 (um) engenheiro civil, 01 (um) arquiteto e 01
(um) engenheiro eletricista, na equipe de trabalho. Serdo aceitos registros em carteira ou contratos

com registro em cartério e/ou no CREA ou CAU, de acordo com a especialidade do profissional.
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5.2.2. Comprovacao do registro ou inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa e dos responsaveis

técnicos.

5.2.3. Acervo com registro em atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado
acompanhado da respectiva certiddo de acervo técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU, detentor do
atestado de responsabilidade técnica, que comprove que a aludida empresa e que um ou mais

profissionais do seu quadro técnico foram executores das atividades constantes nos quadros abaixo:
Experiéncia Operacional da Empresa e Qualificagdo Técnica dos Profissionais do Quadro Técnico:

1. Execucdo de Calgadas/Calcaddes (implementos externos e paisagismo)

PLANILHA ORCAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMORIA

1 DE CALCULO, COMPOSNIC(")ES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO- m2
FINANCEIRO E COTACOES DE PRECOS)
2 PROJETO ELETRICO m2
3 PROJETO DE TERRAPLENAGEM m2
4 PROJETO DE DRENAGEM m2
5 PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALGADAS, PAVIMENTAGOES, m2
CANTEIRQOS, ACESSOS, OUTROS)
PROJETQ DE PAISAGISMO (ESPE,CIES, PORTES, QUANTIDADES, mz2
6 MOBILIARIO EXTERNO E ACESSORIOS)
7 IOPES MAQUETE ELETRONICA — (Imagem 3D) m?2
2. Urbanizacao (Implementos Externos e Paisagismo)
PLANILHA OR(;AMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS,, MEMORIA
1 DE CALCULO, COMPOSNICOES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO- m?2
FINANCEIRO E COTACOES DE PRECOS)
2 PROJETO ELETRICO m?2
3 PROJETO DE TERRAPLENAGEM m?2
4 PROJETO DE DRENAGEM m?2
PROJETO DE URBANISMO (MURQOS, CALCADAS, PAVIMENTAC(NDES, m2
5 CANTEIRQOS, ACESSOS, OUTROS)
PROJETQ DE PAISAGISMO (ESPE,CIES, PORTES, QUANTIDADES, mz2
6 MOBILIARIO EXTERNO E ACESSORIOS)
7 IOPES MAQUETE ELETRONICA — (Imagem 3D) m?2

3. Projetos para edificios administrativos
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I .
1 |PROJETO ARQUITETONICO m2
2 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAO m2
3 | PROJETO HIDROSSANITARIO m2
4 | PROJETO REDES ELETRICAS m2
PROJETO SIST. CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E 2
5 | SONORIZAGAO)
6  |PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO m2
7 | PROJETO DE ALARME E CFTV m2
8 | PROJETO SPDA (PARARRAIO) m2
PLANILHA ORGAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMORIA
DE CALCULO,COMPOSIGOES DE CUSTOS, CRONOGRAMA F{SICO- m2
FINANCEIRO E COTACOES DE PRECOS)
9

4. Projetos para Edificios Educacionais

1 PROJETO ARQUITETONICO m2
2 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAQO m2
3 PROJETO HIDROSSANITARIO m2
4 PROJETO REDES ELETRICAS m?2
5 PROJETO TELEFONICO m?
6 REDE DE LOGICA m2
PROJETO SIST. CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E mz2
7 SONORIZACAO)
8 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO m?2
9 PROJETO DE ALARME E CFTV m?2
10 PROJETO SPDA (PARARRAIO) m?2
PLANILHA OR(;AMENTAR!A (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMORIA
DE CALCULO,COMPOSICOES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO- m2
0" FINANCEIRO E COTACOES DE PRECOS)
5. Projetos para Extensao de Redes e Iluminagdo de Vias Publicas
| 1 |PROJETO DE ILUMINACAO VIARIA | km |
6. Projetos para Obras de Artes Especiais (pontes e passarelas)
1 PROJETO DE FUNDAGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PASSARELAS, m?2
PONTES E VIADUTOS - EM FUNDACAO DIRETA
5 PROJETO DE FUNDAGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS -PONTES, 2
VIADUTOS E PASSARELAS - EM FUNDACAO PROFUNDA
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PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS) EM
3 CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO, ESTRUTURA DE ACO OU MISTA | m?2
(ACO/CONCRETO), INCLUSIVE FUNDACAO

PROJETO DE REFORCO E RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE
4 ARTE ESPECIAIS - PONTES E VIADUTOS - EM ESTRUTURA DE m2
CONCRETO, ACO OU MISTA

7. Projetos para Edificios Esportivos

1 PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

2 PROJETO SPDA (PARARRAIO)
3 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

PLANILHA ORGAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMORIA DE
4 | CALCULO,COMPOSIGOES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E
COTACOES DE PRECOS)

8. Projetos para edificios Esportivos (inclusive ginasio)

1 LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E ADEQUACOES m?2
2 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAO m?2
3 LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS E ADEQUACOES m2
4 LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELETRICAS E ADEQUAGOES m?2
5 PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO m?2
6 PROJETO SPDA (PARARRAIO) m?2

PLANILHA ORCAMENTAREA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMORIA

DE CALCULO,COMPOSICOES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO- m?2
2 FINANCEIRO E COTACOES DE PRECOS)

9. Projeto de Restauro de Edificio Histdrico ou de interesse de Preservacao

1 PROJETO ARQUITETONICO

PROJETO ESTRUTURAL(RECUPERACAO E REFORCO), INCLUSIVE FUNDACAO,
2 TELHADO E PISO DE MADEIRA SEGUNDO PAVIMENTO

3 PROJETO HIDROSSANITARIO
4 PROJETO REDES ELETRICAS

PROJETO SIST. CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAGCAO)

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

6
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N .
2 |PROJETO DE CLIMATIZAGAO E CONFORTO AMBIENTAL
8 | PROJETO DE ALARME E CFTV
9  [PROJETO DE SONORIZAGAO

—
o

PROJETO SPDA (PARARRAIO)

PLANILHA ORCAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMORIA DE
CALCULO,COMPOSICOES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E
11 | COTACOES DE PRECOS)

PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALCADAS, PAVIMENTACOES, CANTEIROS,
12 | ACESSOS, OUTROS)

PROJETO DE PAISAGISMO (ESPECIES, PORTES, QUANTIDADES, MOBILIARIO
13 EXTERNO E ACESSORIOS)

14 PROJETO ELETRICO, AREA EXTERNA

10. Projetos para Edificios Hospitalares e Saude

PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E 2
1 | SONORIZACAO)
> | PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO m2
3 |PROJETO DE CLIMATIZACAO E CONFORTO AMBIENTAL m2
4 | PROJETO DE ALARME E CFTV m2
5 | PROJETO SPDA (PARARRAIO) m2
6 | PROJETO DE GASES MEDICINAIS m2

PLANILHA ORGAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMORIA

DE CALCULO, COMPOSIGOES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO- m2
2 | FINANCEIRO E COTAGOES DE PRECOS)

11. Servicos Topograficos

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE AREAS URBANAS,
INCLUSIVE CADASTRO DE REDES DE UTILIDADES, ACESSOS A

1 RESIDENCIAS, ETC (1600 PONTOS/HA OU COM DETALHAMENTO ha
SUFICIENTE CONFORME ORIENTAGAO DO SETOR TECNICO MUNICIPAL)

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL (400 PONTOS/HA OU
2 COM DETALHAMENTO SUFICIENTE CONFORME ORIENTACAO DO SETOR ha
TECNICO MUNICIPAL)

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL (100 PONTOS/HA
3 OU COM DETALHAMENTO SUFICIENTE CONFORME ORIENTACAO DO ha
SETOR TECNICO MUNICIPAL )

5.2.4. Todos os itens constantes dos quadros acima sao referentes a Projetos Executivos.

5.3. A gualificagdo econémica - financeira dependera da apresentagdo de:
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5.3.1. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor

da Comarca em que estiver sediado o licitante.

5.3.1.1. Caso o objeto do contrato venha a ser executado por filial, deve-se também apresentar a
certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial em seu favor, sem prejuizo da relativa

a matriz.

5.3.1.2. Caso esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera o licitante apresentar certidao
emitida pelo 6rgao jurisdicional competente que ateste que esta apto econémica e financeiramente a

execucao o objeto licitado, bem como encaminhar a documentagao que permita aferir sua real situacao.

5.3.1.3. Mesmo na situacdo do item 5.3.1.2., ndo fica o licitante dispensado de apresentar a certidao

prevista no item 5.3.1., ainda que positiva.

5.3.2. Balango patrimonial e demonstracdoes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balancgos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacgdo da proposta, tomando como base a variacdo, ocorrida
no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE INTERNA —IGP-DI, publicado pela

Fundacao Getulio Vargas — FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

5.3.2.1. Serdo considerados aceitos, como na forma da /e, o balanco patrimonial e demonstracoes
contabeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (Sociedade An6nima): Publicados em Diario Oficial; ou
publicados em jornal de grande circulagdo; ou por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (Ltda): por fotocdpia do livro Didrio, inclusive com
os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro érgdo equivalente; ou fotocopia do balango e das demonstracoes
contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede do domicilio da licitante;
¢) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n©® 9.317, de 05 de dezembro de 1.996 Lei das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocdpia do livro Diario, inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
do domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou fotocopia do Balango e das DemonstragGes

Contabeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
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d) Sociedade criada no exercicio em curso: fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado

ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

5.3.2.2. O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo ser assinados por Contador ou

por outro profissional equivalente, devidamente registradas no Conselho Regional de Contabilidade.

5.3.3. Declaragao com a identificacdo do licitante (Razao Social e CNPJ), datada, assinada por seu
representante legal e contador responsavel ou por outro profissional equivalente, comprovando a boa
situacdo financeira, que sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultante da aplicacdo das seguintes formulas, desde que o resultado seja igual

ou superior a 1,0:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

5.3.3.1. Se necessaria a atualizacdo do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente

com os documentos em apreco, o0 memorial de calculo correspondente.

5.3.4. Comprovacao de patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, por meio da apresentacao do balanco patrimonial e demonstracdoes contabeis do Ultimo
exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses

da data da sessao publica de abertura deste certame.

5.4. Regularidade fiscal e trabalhista:

5.4.1. A Regularidade fiscal e trabalhista depende da apresentagao dos seguintes documentos:

5.4.1.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
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5.4.1.2. Certiddo de Regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
emitida pelo Ministério da Fazenda / Procuradoria da Fazenda Nacional / Secretaria da Receita Federal

do Brasil;

5.4.1.3. Certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado em que sediado o licitante;

5.4.1.4. Certiddo da regularidade para com a Fazenda Publica do Municipio em que sediado o licitante;

5.4.1.5. Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida
pela Caixa Economica Federal — Lei n°® 8.036, de 11/05/90, demonstrando situacdo regular no
cumprimento dos encargos instituidos por lei, ou prova de garantia do juizo de valor suficiente para

pagamento do débito, quando em litigio;

5.4.1.6. Certidao negativa de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, nos

termos do art. 642-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho.

5.4.2. As certiddes de que trata o item 5.4.1. deverdo se referir ao mesmo CNPJ exposto na proposta

do licitante.

5.4.3. Caso o objeto do contrato venha a ser executado por filial, deve-se também apresentar as

certiddes referidas no item 5.4.1. em seu favor, sem prejuizo das relativas a matriz.

5.4.4. Aos licitantes enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte que ndao gozem
de regularidade fiscal e trabalhista sera facultada a regularizagao na forma do § 1.0 do art. 43 da Lei
complementar n° 123/2006.

5.4.5. A ndo-regularizacao da documentacdo no prazo previsto no item anterior implicard decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangOes previstas no art. 81 da Lei n® 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado a administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificacao.

5.5. A habilitacdo do licitante depende da apresentacao de declaracao de que cumpre o inciso XXXIII

do art. 7.9 da Constituicdo da Republica (anexo 4).
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5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir integralmente das benesses
previstas nos artigos 42 a 45 da Lei complementar n® 123/2006 deverdao comprovar essa condi¢ao por
meio de declaracdo de que ndo paira sobre o licitante nenhum dos impedimentos previstos no § 4.2 do

art. 3.9 da Lei complementar n°® 123/2006 (anexo 5) e ainda:

5.6.1. Comprovante de opcdo pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda; ou

5.6.2. Se nao optante do Simples, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro
Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, em que se ateste a condicao de microempresa ou empresa

de pequeno porte.

5.7. O licitante deverd informar, na forma do anexo 07 (DECLARACAO DE RELACAO DE PARENTESCO),
eventual relacdo matrimonial, de unido estavel ou de parentesco em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, entre o proprio licitante (se pessoa natural), seus sdcios,
dirigentes, administradores ou gerentes, com qualquer servidor publico do Municipio de Itina ocupante

de cargo eletivo, comissionado, efetivo, temporario ou contratado.

5.8. A existéncia da relagdo prevista no item 5.7 ndo impede a participacdo do licitante no certame,

porém deve ser informada para fins de controle.

5.9. Caso haja o vinculo referido no item 5.7, promover-se-a, logo que possivel, a disponibilizagdo de
tal informagdo no site da Prefeitura Municipal de IGna (www.iuna.es.gov.br), no /ink pertinente a

presente licitagdo, franqueado o acesso publico.

5.10. Se o vinculo de parentesco, unido estavel ou matriménio estiver estabelecido com membro da
Comissao Permanente de Licitagao, o servidor se afastara dos trabalhos de assessoramento assim que

descoberto o fato, o que devera constar nos autos.
5.11. A omissdo de eventual relagdo prevista no item 5.7 levara a aplicacdao ao licitante de multa de
0,5% (meio por cento) do valor de sua proposta e, se caracterizada ma-fé, a pena cominada no item

9.1.3.

6 - PROPOSTA DE PRECOS
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6.1. A proposta sera apresentada no “envelope 2 — Proposta” a ser formulada conforme modelo referido
no anexo 2 em uma via, digitada ou datilografada, que contenha a identificacao do licitante (Razdo
Social e CNPJ), datada, assinada e se possivel carimbada por seu representante legal, sem emendas,

rasuras ou entrelinhas.

6.1.1. A proposta consignard, ainda, o seguinte:

6.1.1.1. Discriminacao do objeto ofertado conforme especificacdes e condigdes previstas no anexo 1;

6.1.1.2. Validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias — contados da data

marcada para abertura da licitagao;

6.1.1.3. Quantidade e preco unitario, vedada a oferta de quantidade inferior, devendo o prego unitario
ser cotado em Real com utilizagao de até duas casas decimais ap0s a virgula (R$X,XX). O valor total

devera vir redigido por extenso.

6.1.2. O licitante deve indicar os precos unitarios e totais de cada um dos itens relacionados na planilha

orgamentaria.

6.1.3. Em eventual divergéncia entre a indicacdo numérica do preco e sua referéncia por extenso,

prevalecera este Ultimo.

6.2. O preco ofertado incluira todos os custos inerentes a contratacdo, dentre eles os encargos sociais,
impostos, taxas, seguros, licencas, hospedagens, fretes, motorista e outros custos relacionados aos
servicos, inclusive garantias. Considerar-se-a que os pregos propostos sdo completos e suficientes para
pagar todos os servicos. Nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional serd considerada, sob

qualquer pretexto.

6.3. A proposta ou os seus itens serdo desclassificados se ndao atenderem as normas e exigéncias deste
edital.

6.4. Nao sera considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes,

ou ndo previstas neste edital.
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6.5. As propostas deverao trazer as expressoes contidas no Anexo 01, evitando sinénimos técnicos ou

omissoes referentes a especificacdo do objeto.
6.6. Nao serdo aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relacao a cada item.

6.7. E facultado ao licitante cotar todos, alguns ou somente um dos lotes definidos no anexo 1 deste
edital.

6.8. Serdo desclassificadas as propostas desconformes ou incompativeis, com pregos simbdlicos,
irrisorios ou negativos, observados os critérios do Art. 48, II e §§ 10 e 29, da Lei n° 8.666/93, bem

COmo as que consignem pregos superiores aos praticados no mercado.

6.9. Na formulagdo de sua proposta, pode o licitante utilizar custos unitarios diversos dos referidos na
planilha de custos referenciais, mas o preco unitario e global ndo podem ser superiores aos previstos

no anexo 01 - A (planilha de precos referenciais).

6.10. Os pregos globais e unitarios maximos s3ao os da planilha de custos referenciados prevista no

anexo 01 - A.

6.10.1. As propostas que consignarem precos unitarios ou global superiores aos previstos na planilha

de custos referenciados serao desclassificadas.

6.11. Para assinatura do contrato, a empresa devera informar nimero de conta corrente e agéncia para

efeito de pagamento.

7 - JULGAMENTO

7.1. Os documentos retirados do envelope “HABILITAGAO” serdo rubricados pela Comissdo Permanente
de Licitacdo e em seguida pelos licitantes presentes, permitindo-se aos interessados o exame do mesmo

no local.

7.2. A Comissdo Permanente de Licitagdo verificarad a documentagio dos envelopes “HABILITACAQ” de

todas as empresas licitantes.
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7.3. Caso a Comissao julgue conveniente, a seu exclusivo critério, podera suspender a qualquer uma
das sessOes a fim de que tenha melhores condicdes para analisar a documentacdo apresentada,

marcando nova data e horario em que voltara a se reunir para dar continuidade aos trabalhos.

7.4. O ndo comparecimento de proponentes a qualquer das reunides designadas pela Comissao, nao

impedira sua realizacao.

7.5. E facultado & comiss3o ou & autoridade competente, em qualquer fase da licitacdo, a promogdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instauragdo do processo, vedada a inclusdo
posterior de documento ou informacdo que devera constar originariamente nos envelopes de habilitacdo

e proposta.

7.6. O resultado da HABILITACAO serd comunicado aos licitantes apds o encerramento desta primeira
fase dos trabalhos, o que podera ocorrer na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou em

nova data, a ser definida pela CPL.

7.7. Havendo renlncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da
HABILITACAO, a CPL procederd a verificagiio das “PROPOSTAS DE PRECOS” dos licitantes habilitados,
que serdo analisadas apds o encerramento dos procedimentos relativos aquela fase. Caso contrario,

serao observados os prazos legais para interposicao de recursos.

7.8. Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo cabe desclassifica-
los por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apos o julgamento.

7.9. Para o julgamento da presente licitacdo sera adotada o critério do tipo menor preco global do lote.

7.9.1. O licitante deve indicar os pregos unitarios e totais de cada um dos itens relacionados na planilha

orcamentaria.

7.10. Além dos requisitos exigidos no item 6 deste edital, a proposta de precos serd julgada pela

Comissao de Licitagdo respeitando os critérios dos subitens seguintes.

7.11. A analise de julgamento das propostas sera realizada em duas fases:
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7.11.1. FASE ELIMINATORIA — serdo desclassificadas as propostas que:

7.11.1.1. Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informacoes suficientemente claras de forma a

permitir a perfeita identificagdo do servico licitado.

7.11.1.2. Contiverem qualquer limitacdo ou condi¢do divergente do presente Edital de Licitac3o.
7.11.1.3. Estiverem em desconformidade com os requisitos estabelecidos no edital ou se mostrarem
incompativeis com o mesmo, constando pregos simbodlicos, irrisorios, negativos ou que de qualquer

forma se mostrem inexequiveis.

7.11.1.4. Contiver oferta de vantagens nao previstas neste Edital ou, ainda, apresentem vantagens
baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

7.11.2. — FASE FINAL DE CLASSIFICACAO

7.11.2.1. — As propostas serao classificadas em ordem crescente de precos propostos.

7.11.2.2. — Serdo aceitas as propostas em que se constatarem erros de calculo nos valores propostos,

reservando-se a Comissao de Licitagdo o direito de corrigi-los na forma seguinte:

7.11.2.2.1. O erro na multiplicacdo de precos unitarios pelas quantidades correspondentes sera

retificado mantendo-se o prego unitario e a quantidade, corrigindo-se o produto;

7.11.2.2.2. O erro na adigdo sera retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total

proposto pelo corrigido.

7.11.2.2.3. Falta de data e/ou rubrica da proposta podera ser suprida pelo representante legal presente

a reunido de abertura dos envelopes com poderes para esse fim.

7.11.2.2.4. A falta do CNPJ] e/ou endereco completo podera também ser preenchida pelos dados

constantes dos documentos apresentados dentro do envelope “Habilitacdo”.
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7.11.3. Havendo empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido ao disposto no paragrafo
2.9, artigo 3.0 da Lei 8.666/93, o certame sera decidido através de sorteio a ser realizado na hora, na

presenca dos representantes presentes a reunido.

7.11.4. Aplicar-se-do as empresas que se enquadram nas disposicoes contidas na Lei Complementar n©
123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) —

as prescricdes dos artigos 44 ao 45.

7.12. Apos a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitagao.

7.13. O resultado do julgamento da PROPOSTA DE PRECOS sera comunicado aos licitantes apds o
encerramento desta fase dos trabalhos, o que poderd ocorrer na mesma data da abertura dos

respectivos envelopes ou em nova data, a ser definida pela CPL.

7.14. A Comissao Permanente de Licitacdo lavrard a ata da reunido de abertura dos envelopes
“HABILITACAO” e “PROPOSTA DE PRECOS”, da qual constardo: registro da documentagdo e propostas
de pregos recebidas; informagdes das propostas ndo abertas se houver; informagdes das decisdes

proferidas e demais ocorréncias no momento da reunido.

7.15. Nao serdo levadas em consideragao pela Comissdao Permanente de Licitacdo, tanto na fase de
habilitac3o e classificacdo, como na fase posterior a adjudicacdo do objeto licitado, quaisquer consultas,
pleitos ou reclamagdes que nao tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas, ou
transcritas em ata. Em hipdtese alguma serdo aceitos entendimentos verbais entre as partes.

8 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Cabera recurso na forma e nos casos previstos no art. 109 da Lei n° 8.666/93, dirigidos a Comissdo

Permanente de Licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

8.2. Na contagem dos prazos recursais excluir-se-a o dia do comego e incluir-se-a o do vencimento.

8.3. Os recursos deverdo observar os seguintes critérios:
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8.3.1. Serem dirigidos por escrito, exclusivamente, a Comissao Permanente de Licitacdo, digitados ou
datilografados, devidamente fundamentados, com clara indicacao do ponto contra que se recorre e, se

for o caso, acompanhados de documentacdo pertinente a comprovacgao das alegacdes recursais;

8.3.2. Serem assinados pelo proprio licitante, se o recorrente for empresario individual, por sdcio
administrador, diretor ou gerente, se pessoa juridica, ou por procurador (mandatario), para quaisquer

as situacoes;

8.3.2.1. Ndo serdo conhecidos os recursos desacompanhados de documentos necessarios a
identificacdo de seu subscritor, bem como aqueles que atestem sua condigao de administrador, gerente

ou diretor de pessoa juridica ou de procurador, de empresario individual ou coletivo.

8.3.3. Os recursos deverao ser apresentados na Secretaria Municipal de Gestao, por meio do Setor de

Protocolo, se forem intempestivos, ndo serdo conhecidos.

8.3.3.1. Os recursos enviados por fax e ou internet ndo serao admitidos.

8.4. Interposto o recurso, os demais licitantes serdo comunicados de que poderdo impugna-lo no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis. Findo esse prazo, impugnado ou ndo o recurso, a Comissdao Permanente de
Licitacdo, poderd no mesmo prazo, reconsiderar a sua decisdo ou manté-la, caso em que remetera os

autos a autoridade superior.

8.4.1. Tanto nos casos de acolhimento quanto de rejeicdo do recurso, a decisdo da Comissao

Permanente de Licitacdo sera fundamentada.

8.5. Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos desta Licitagao com
vista franqueada aos interessados.

9 - SANCOES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

9.1. As empresas que nao cumprirem as normas de licitacdo e as obrigacdes contratuais assumidas

estardo sujeitas as sangdes e penalidades estabelecidas no edital e na Lei federal n® 8.666, de 21 de

junho de 1993, quais sejam:
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9.1.1. Adverténcia;

9.1.2. Multa:

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execucdo do servico/fornecimento, calculado
sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%;

b) 10% em caso da ndo entrega do produto, nao execugao do servico/fornecimento ou rescisao
contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;

c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer clausula do
contrato, exceto prazo de entrega;

d) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da proposta vencedora,
limitado a 15% (quinze por cento), no caso de recusa injustificada do licitante adjudicatario em assinar

o contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para 0 mesmo.

9.1.3. Suspensao: A licitante ficara impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal
ou Municipios, por até 2 anos, quando, a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta:

a) nao celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da convocacao;

b) deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa, exigida para o certame;

c) ensejar o retardamento da execucao de seu objeto;

d) ndo mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar na execucao do contrato;

f) comportar-se de modo inidéneo;

g) cometer fraude fiscal;

h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer da multas previstas e nao efetuar o

pagamento.

9.1.4. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, em caso de

faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

9.2. Na aplicacdo das penalidades previstas neste edital, a administracdo considerara, motivadamente,
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, graduando-as
e podendo deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas da licitante ou contratada, nos termos do
que dispde o art. 87, caput, da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.
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9.3. A verificacdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante nao se enquadra como microempresa
ou empresa de pequeno porte, caracterizara crime de fraude a licitacao, conforme previsto no art. 90
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicara na aplicacao de sangGes e penalidades
estabelecidas na Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alteracdes posteriores, garantido

o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

9.4. Nenhum pagamento sera realizado a contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer

obrigacao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

9.5. A aplicacdo de qualquer sancao administrativa ou penalidade dependerd de prévio processo
administrativo, em que sera garantido a ampla defesa e contraditdrio, observando-se o procedimento

da legislacdo de regéncia, especialmente a Lei de Licitagoes.

9.6. A aplicagdo de multa ndo impedira que o contratante rescinda unilateralmente o contrato ou aplique

outras sangdes cabiveis.

10 - IMPUGNAGCAO DO EDITAL

10.1. Qualquer cidad3ao é parte legitima para impugnar, por escrito, o presente edital de licitagdo por
irregularidade na aplicacao da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e

responder a impugnacao em até 3 (trés) dias Uteis.

10.2. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a Administracdo o licitante
gue ndo o fizer até o 2° (segundo) dia Util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacao, com
relacdo as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipdtese em que tal comunicacdo ndo

tera efeito de recurso.

10.3. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar desta Licitacdo,

até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

10.4. A impugnacdo interposta sera imediatamente comunicada a Comissdao Permanente de Licitacdo,

logo apos ter sido protocolizada junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura.
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10.5. O conhecimento da impugnacao estd condicionado ao preenchimento dos mesmos critérios

previstos para os recursos nos itens 8.3.1, 8.3.2, 8.3.2.1, 8.3.3 e 8.3.3.1 deste edital.

10.6. Oposta a impugnacao, a Comissao Permanente de Licitacdo decidird fundamentadamente acerca
de sua aceitabilidade e, se conhecida, de seu teor, podera, se necessario, consultar agentes e

autoridades municipais.

10.6.1. As decisdes da Comissao Permanente de Licitacdo sobre a impugnacao — seja pelo nao
conhecimento, ou, se conhecida, pelo acolhimento ou ndo acolhimento — dependem de ratificagao pela

autoridade superior.

10.6.2. O resultado e a resposta da Comissdo de Licitacdo aos esclarecimentos e impugnagoes sera
divulgado mediante publicagdo nas paginas web da Prefeitura Municipal de IGna, no endereco

www.iuna.es.gov.br, ficando as empresas interessadas em participar do certame, obrigadas a acessar

o enderego para a obtengao das informagOes prestadas.

10.7. Qualquer modificacao no edital exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicagao em que
se deu o texto original, caso em que sera reaberto o prazo minimo para entrega dos envelopes, exceto

se a alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas.

11 - HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAO

11.1. O julgamento das propostas e o resultado apurado pela Comissao Permanente de Licitacao serdo
submetidos a autoridade competente para deliberagdo quanto a sua homologagdo, apds o que se
procedera a adjudicacdo do objeto da licitacdo.

12 - TERMO DE CONTRATO

12.1. Sem prejuizo do disposto nos Capitulos III a IV da Lei n® 8.666/93, o contrato referente a execucdo

do objeto licitado sera formalizado e contera, necessariamente, as condicGes ja especificadas neste
Edital, sendo observado, ainda, o disposto no art. 55 da Lei n° 8.666/93.
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12.2. A execucdo do Contrato, bem como o0s casos nele omissos, regular-se-3o pelas clausulas
contratuais (Minuta Contratual) e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os
principios da teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito privado, na forma do art. 54, da Lei

n° 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

13 — ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

13.1. Depois de decorrido os prazos para interposicao de recursos e suas respectivas decisdes, caso
haja, e homologado o certame, o Municipio convocara oficialmente o(s) licitante(s) vencedor(es),
durante a validade de sua(s) proposta(s) para, no prazo maximo de 14 (quatorze) dias, assinar o
contrato, sob pena de perderem o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangGes previstas no art. 81
da Lei n° 8.666/93.

13.2. O prazo da convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo
licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela

Administragao Municipal.

13.3. Quando a convocada ndo assinar o contrato no prazo e condicdes estabelecidos — ressalvada a
hipotese do item 13.2, é facultado a Administracdo desclassifica-la de pleno direito, caso em que sera
chamado o licitante remanescente para a sua assinatura, obedecida a ordem de classificagao, para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condicOes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos

pregos, corrigidos monetariamente.

13.3.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigacao

assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.
13.3.2. O disposto no item anterior ndo se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2°

da Lei n° 8.666/93, que ndo aceitarem a contratagdo nas mesmas condicdes propostas pelo

adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preco.

14 — CAUGAO E GARANTIA DO CONTRATO
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14.1. Para assinar o contrato, devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do

contrato, sob pena de decair o direito a contratacao.

14.1.1. O prazo para assinatura do contrato é de 14 (quatorze) dias, contados da data de

comunicagdo/envio do mesmo a empresa.

14.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a) caucao em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;

¢) carta de fianga bancaria;

14.2.1. No caso de fianga bancaria, esta devera ser, a critério do licitante, fornecida por um banco

localizado no Brasil.

14.2.1.1. No caso de garantia na modalidade fianca bancaria, devera constar expressamente renuncia

dos fiadores aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil Brasileiro.

14.2.2. No caso da opcao pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente

apdlice emitida por entidade em funcionamento no pais, e em nome da Prefeitura Municipal de Iuna.

14.2.3. No caso de opcdo pelo titulo da divida publica, estes deverdo estar acompanhados de laudo de
avaliacdo do Banco Central do Brasil, no qual este informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de

resgate, taxa de atualizacdo, condicOes de resgate.

14.2.4. No caso de opcao por caucdo em dinheiro, o interessado devera efetuar o deposito na Conta
Corrente n°® XXXXX, Agéncia XXX, Banco XXXX e apresentar o comprovante, o qual devera ser

confirmado pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itna.

14.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagOes nele previstas;

b) prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;

€) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela administragao ao contratado;

d) obrigac0es trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao honradas pelo contratado.
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14.4. A garantia correspondera pelo fiel cumprimento das disposicoes do contrato, ficando a
administragdo autorizada a executa-la para cobrir as modalidades asseguradas no item 14.3 e inclusive

em caso de rescisdo, de responsabilidade do licitante vencedor.

14.5. A execucao da garantia em razao de multa sancionatoria ndo inviabiliza a aplicacdo desta em valor

superior ao da garantia prestada.

14.6. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigagao
ou penalidade, a contratada devera proceder a respectiva reposicdo ou prestar nova garantia no prazo

de até 10 (dez) dias, contados a partir da data da deducao.

14.7. A ndo apresentacao da garantia no prazo fixado para assinatura do contrato acarretara aplicacao
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de

5% (cinco por cento).

14.8. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao e/ou termo de recebimento
definitivo da obra/servico, declarando que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

b) com a extincdo do contrato.

14.9. A vigéncia da garantia ofertada devera abranger toda a vigéncia do contrato.

14.10. A prorrogagao da vigéncia do contrato, obriga a contratada a prorrogar a vigéncia da garantia
inicialmente ofertada ou prestar nova garantia, observando que:

a) o valor correspondera sempre a 5% do valor total contratual, ou seja, valor inicial mais os termos
aditivos formalizados;

b) a nova vigéncia devera abranger toda a vigéncia do contrato e a garantia devera ser apresentada

para assinatura do termo aditivo.

15 — RESPONSABILIDADE DAS PARTES

15.1. As responsabilidades das partes constam na minuta que integra o Anexo 08 (Minuta Contratual).
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16 - CONDICOES DE EXECUCAO

16.1. As condigbes de execugdo consta no anexo 01 — Termo de referéncia.

16.2. A Administragdo se reserva o direito de majorar ou reduzir o quantitativo contratado em

conformidade com a Lei n°® 8.666/93.

17 - PAGAMENTO

17.1. O(s) pagamento(s) sera(ao) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da apresentacao
a Prefeitura Municipal de Iina de documento(s) fiscal(is) habil(eis), sem emendas ou rasuras e ter

ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei n® 8.666/93 e suas alteracoes.

17.2. Ocorrendo erros na apresentagao do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) sera(ao)
devolvido(s) ao fornecedor para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera

contado a partir da data de apresentacdo da nova fatura, devidamente corrigida.

17.3. O Contratante podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo Ihe forem devidos

pelo fornecedor, em decorréncia de inadimplemento contratual.

17.4. Os pagamentos serdo efetuados através de depdsito em conta corrente do fornecedor, no Banco
por ele indicado, e serdo contados da data de certificacdo/aceitacdo do objeto licitado, constante no
verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do funciondrio competente para o

recebimento e conferéncia dos mesmos.
17.5. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fara jus a percepcdo dos indices oficiais de

remuneracado basica e juros aplicados a caderneta de poupanca desde o inadimplemento até o efetivo

pagamento.

18 — DISPOSICOES GERAIS
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18.1. A Prefeitura Municipal de IGna, inclusive por meio de sua Comissdo Permanente de Licitacdo,
reserva-se o direito de efetuar diligéncias com a finalidade de verificacao da autenticidade e veracidade

dos documentos e das informagOes apresentadas nas propostas.

18.2. O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos

apresentados.

18.3. Os membros da Comissao de Licitacao solicitardo em qualquer época ou oportunidade,

informagOes complementares, se julgar necessario.

18.4. Se necessario, serao convidados a assessorar e colaborar com a Comissao de Licitacdo qualquer
servidor da Administragao municipal, bem como profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndao

vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.

18.5. Este Edital sera regido pelas regras e principios de direito publico, pela Lei n°® 8.666/93 com suas

alteracdes, independente da transcricao das normas vigentes.

18.6. A Comissdo de Licitacao fornecera aos interessados todos os elementos necessarios a elaboracdo

da proposta.

18.7. O presente edital podera ser anulado ou revogado por autoridade competente, devido a razoes
de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer

escrito e fundamentado, conforme previsto no artigo 49 da Lei 8.666/93.

18.8. As duvidas que surgirem durante as sessOes, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, na presenca dos licitantes ou deixadas para posterior deliberacdes, devendo os atos ser

registrados em ata.

18.9. Caso a data marcada para a presente licitacdo coincida com feriado ou ponto facultativo decretado
pela Prefeitura Municipal, sera a mesma realizada no primeiro dia Util posterior, permanecendo o mesmo

horario e local.

18.10. O presente edital e seus anexos poderao ser alterados, pela Prefeitura Municipal de Ilna, antes
de aberta a licitagdo, no interesse publico, por sua iniciativa ou decorrente de provocagao de terceiros,

atendido o que estabelece o art. 21, § 4°, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como
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adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das propostas e documentos de
habilitacdo.

18.11. Coépia deste edital e seus anexos podera ser obtida pelos interessados, no site

www.iuna.es.gov.br.

18.12. A administracdo ndo se responsabiliza pelo conteldo e autenticidade de cdpias deste edital,

senao aquelas que estiverem rubricadas pela Comissao de Licitagdo, ou sua cdpia fiel.

18.13. A solicitacdo de vistas ao processo licitatério devera ser requerida, por intermédio de peticdo

escrita dirigida ao Setor de Licitacdo e protocolada na Prefeitura Municipal de Itna.

18.13.1. A realizacao de vistas ao processo licitatorio ocorrerd imediatamente apds a liberacao da

solicitagao protocolada.

18.14. As sessOes da licitacdo serdo transmitidas ao vivo pelo site do municipio. Desde j3a, ficam os
licitantes cientes da exposicao de sua imagem na internet, ndo podendo alegar desconhecimento ou
negativa de divulgacao da midia.

18.15. Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcricao:
18.15.1. Anexo 1 — Termo de Referéncia;

18.15.2. Anexo 2 — Modelo da Proposta de Pregos;

18.15.3. Anexo 3 — Modelo de Credenciamento;

18.15.4. Anexo 4 — Modelo de Declaragao de Cumprimento ao Art. 7.9, inciso XXXIII, da Constituicao

Habilitagdo;

18.15.5. Anexo 5 - Modelo de Declaracao de auséncia de motivo que impeca ME/EPP de gozar dos
beneficios da Lei Complementar n® 123/2006;

18.15.6. Anexo 6 — Condigdes para Expedicao de Certificado de Registro Cadastral (CRC);
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18.15.7. Anexo 7 — Declaracao de Relacao de Parentesco;

18.15.8. Anexo 8 - Minuta Contratual.

IGna / ES, 23 de abril de 2018.

Robson Gongalves da Silva Ana Maria Moreira Cote Amurim

Presidente da CPL Membro da CPL

Edinéia da Costa Fernandes
Membro da CPL
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I .
ANEXO 01
TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO
1.1. Contratagdo de empresa para elaboracdo de projetos executivos de engenharia,

3.

conforme condigOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
JUSTIFICATIVA

2.1, No Quadro de Servidores Publicos do Municipio de Iina, constam apenas 01 (um)
Engenheiro Civil, 01 (um) Engenheiro Agrimensor e 01(um) Técnico em Edificagdes
para realizar todos os servicos de engenharia, tais como: elaboragao de projetos,
acompanhamento de obras (fiscalizacdo e medicdes), avaliacdo de imdveis com fins
de alienagao e/ou transmissao de compra e venda, emissao de laudos de avaliacdo
com fins de locagdo de imdveis para a municipalidade, vistoria de imdveis em
situacao de risco (defesa civil), alimentacao de sistemas de obras como Geo-Obras,
SIMEC e SISMOB, andlise de projetos arquitetonicos com fins de regularizacao

fundiaria, dentre outras atividades correlatas;

2.2 O Municipio n3o dispde de programas especificos para elaboracdo de projetos
estruturais, hidrossanitarios, sistema de esgotamento sanitario e elétrico, o que

dificulta, ou mesmo impossibilita, a elaboracao de alguns projetos de engenharia;

2.3. A grande demanda de servigos de engenharia existente, aliado ao acompanhamento
das obras e as pendéncias em obras conveniadas e/ou em execucdo, torna
necessario a contratacdo dos projetos executivos, para que nossa mao de obra
interna, possa atuar no acompanhamento e fiscalizagao das obras em andamento,
e deste modo, padronizar os procedimentos a serem adotados para elaboracdo de
projetos mais simples, de menores complexidades para assim atender a demanda
da Secretaria Municipal de Obras no que se refere ao planejamento e execugao de

obras publicas.

JUSTIFICATIVAS PARA A DIVISAO EM LOTES / ITENS
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3.1. Em virtude de acudir o maior nimero de interessados em participar da licitagdo sem
prejudicar o ganho da aquisicao em escala, optou-se pela divisao deste certame em
14 LOTES, sendo um lote para cada projeto licitado conforme planilhas
orcamentarias e, sempre em respeito a mais ampla competicdo e conforme previsto
no art. 23 §§ 19 e 2° da Lei n°® 8666/93 e Sumula 247 do TCU:

A 'Lein. 8.666/93

Art. 23, & 1°9) As obras, servicos e compras efetuadas pela
administracdo serdo divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a
licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis
no mercado e a ampliacdo da competitividade, sem perda da economia
de escala. (Redacdo dada pela Lei n. 8.883, de 1994)”

"Sumula n. 247:

E obrigatdria a admissdo da adjudicacdo por item e néo por prego
global, nos editais das licitacoes para a contratacdo de obras, servicos,
compras e alienacoes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes
que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo,
fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com
relagdo a itens ou unidades auténomas, devendo as exigéncias de

habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade.”

3.2 A divisao dos itens em lotes distintos favorecera a ampla concorréncia e maior
participacdo de licitantes, tornando a presente contratacao economicamente viavel
e com ofertas mais vantajosas a administragdo, proporcionando ao licitante que nao
tenha condicdes de executar a totalidade do objeto a participagdo em itens

auténomos sem prejuizo a presente contratagao.
DOS ITENS

4.1. O detalhamento dos itens referente aos projetos executivos deste termo de
referéncia, figuram como Anexo 1 - A — TABELA REFERENCIAL;
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I .
5. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGCOS
5.1 Os servicos a serem contratados sao projetos executivos de engenharia que deverao

atender as Normas Técnicas Brasileira (NBR), e demais drgdos competentes,

somente podera ser executado por empresas habilitadas para tais fins, com registros

nos Conselhos de Classes, e deverdo apresentar a habilitagdo de seus Responsaveis

técnicos;

5.2. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da

CONTRATADA e a Administragao Municipal, vedando-se qualquer relagao entre estes

que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

6. FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVICOS

6.1. Os servicos serao executados conforme discriminado abaixo:

6.1.1. Da contratacao:

6.1.1.1.

6.1.1.2.

6.1.1.3.

A CONTRATADA tera como responsabilidade prever no
orcamento de sua proposta todas as despesas diretas e indiretas,
assim como todos os possiveis eventuais que possam surgir, para

a perfeita execucdo e conclusao dos servicos objeto do Contrato;

O Projeto Executivo, em sua integra, sera entregue sem
pendéncias, apto a ser remetido para a licitagdo das Obras e
Servicos consequentes. Este, incluindo todos os projetos
especificos, serd entregue ao CONTRATANTE com a devida
aprovacao em todos os 6rgaos publicos competentes, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA os encaminhamentos e as
despesas de taxas, deslocamentos, copias e outros referentes

aos procedimentos necessarios;

O CONTRATANTE ndo aceitard quaisquer reclamagfes nem
arcara com quaisquer 6nus oriundos da falta de conhecimento
ou de previsdo orcamentaria por parte da CONTRATADA para a

execugdo dos servigos;
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6.1.2. Da legislacao normas e regulamento:

6.1.2.1. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia dos Cadigos,
Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias € Normas Federais,
Estaduais e Municipais, exigéncias de Concessionarias de
Servicos Publicos, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do
Contrato, inclusive por suas subcontratadas, quando da
execucdo dos servicos. Instruces e Resolugdes dos Orgdos do
Sistema CREA/CONFEA relativas aos servicos também serao

observadas;

6.1.2.2. Os projetos e servigos, procedimentos e documentos técnicos
constituintes, obedecerdo as recomendacdes da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referentes as normas de
classificacao, especificagdo, métodos, procedimentos,
padronizacao, simbologia e terminologia dos elementos dos
projetos. Normas do INMETRO quando aplicaveis, serdo
respeitadas. Outras normas internacionais relativas a cada
projeto especifico, serdo utilizadas quando ndo houver

equivalente nacional, sob autorizagao da Fiscalizacao.

6.1.3. Das obrigagobes da CONTRATADA durante a execucao dos

servicos:

6.1.3.1.  Providenciar junto ao CREA ef/ou CAU as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART's) e/ou RRT referentes a todos
0s servicos objeto do Contrato e especialidades pertinentes,
ficando responsavel pelos procedimentos, custos e taxas

envolvidas;

6.1.3.2.  Se responsabilizar pelo fiel cumprimento de todas as disposicoes

e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor,
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particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos

objeto do Contrato;

6.1.3.3. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacOes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o

objeto do Contrato, até o Recebimento Definitivo dos servicos;

6.1.3.4. Executar a composicdo dos precos unitarios conforme os
constantes na Ultima tabela de referéncia autorizada pelos
orgaos controladores, planilhas estas tais como SINAPI, IOPES,
DER ES, CESAN, podendo utilizar outra fonte desde que
autorizado pela PMI, com os devidos cddigos de referéncia para
cada item, ou quando nao houver correspondéncia, através de
composicdo de pregos unitarios sob orientagdo da Fiscalizacdo,
para cada um dos itens de servigo constituintes dos projetos, e,

com a utilizagdo do BDI sugerido pela PMI;

6.1.3.5. Ao entregar os servicos, o R.T responsavel pelo levantamento de
quantitativos e pelo orgamentario, emitira declaracdo expressa
sobre este procedimento, que também devera constar na ART
e/ou RRT emitida junto ao CREA e/ou CAU;

6.1.3.6. Empregar sempre o Sistema Internacional de Unidades (SI),
devendo ser utilizado em todos os documentos, sejam técnicos,
administrativos ou financeiros. Sera tolerada a apresentacdo de
Unidades do Sistema Inglés (entre parénteses e sempre ao lado
das Unidades (SI), para materiais nos quais sdao usuais e aceitas

estas unidades).

6.1.4. Da coordenacgao e responsabilidade:

6.1.4.1. A CONTRATADA designara um Coordenador, profissional de seu
quadro responsavel pelo Contrato, com as atribuigbes de
representante da mesma, para as reunides e contatos que se
fizerem necessarios com o representante do CONTRATANTE,

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000
CNPJ n® 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4754 | www.iuna.es.gov.br | licitacao@iuna.es.gov.br



SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
SETOR DE LICITACOES
processo n° 0062/2018. Edital n® 019/2018

este, desencadeara providéncias e acdes cabiveis para o perfeito

desenvolvimento dos servigos;

6.1.4.2. A responsabilidade pela execucdo dos servicos e elaboragao dos
projetos sera de profissionais ou empresas legalmente
habilitadas pelo CREA e/ou CAU;

6.1.43. Caberd a cada area técnica ou especialidade, o desenvolvimento
do projeto especifico correspondente. O Projeto Executivo sera
constituido por todos os projetos especificos devidamente
harmonizados entre si. O Coordenador tera a responsabilidade
de promover ou facilitar as consultas e informagdes entre os
autores dos diversos projetos especificos e solucionar as
interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da

edificacao;

6.1.44. O autor ou autores assinardo todas as pecas graficas, desenhos
e documentos, que compdem os servicos, indicando os nimeros
de inscricdo e das ART e/ou RRT efetuadas nos Orgdos de

regulamentacao profissional;

6.1.45. O encaminhamento para aprovacdo formal nos diversos orgaos
de fiscalizacdo e controle, Concessionarias, Corpo de Bombeiros
e entidades de protecao Sanitaria e do Meio Ambiente, sera
realizado diretamente pela CONTRATADA. A CONTRATADA
fornecera as informagbes técnicas suficientes e na forma
padronizada para aprovagdo dos projetos especificos, pelas
autoridades competentes com base nas exigéncias legais, em
todas as esferas publicas e obtencdo de alvaras e licencas ou

quaisquer outros documentos;

6.1.46. O autor do projeto especifico serad responsavel pela introdugao
das modificagGes necessarias a sua aprovacao. A aprovacgado do
projeto especifico ndo eximira os autores das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagao

pertinentes as atividades profissionais.
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Da apresentacdao de documentos e desenhos:

6.1.5.1.

6.1.5.2.

6.1.5.3.

6.1.5.4.

Todos os documentos finais, Levantamento Topografico,
Investigacdo Geotécnica, Memoriais, Especificagbes Técnicas e
Orcamento Analitico do Projeto Executivo, incluindo todos os
desenhos correspondentes, em versoes finais, serdo fornecidos

separadamente, sendo as versdes a serem entregues:
6.1.5.1.1. Em papel, encadernados de forma duravel;

6.1.5.1.2. Em papel, folhas soltas, convenientemente
acondicionadas, de modo a facilitar a reproducao

através de copias;

6.1.5.1.3. Em formato digital, gravados em discos CD-R ou DVD-
R, dotados de capa e etiqueta onde estejam

relacionados os arquivos integrantes.

A documentacdo dissertativa em meio digital utilizara os

seguintes recursos:
6.1.5.2.1. Texto processado em MS-WORD, extensdao DOCX;
6.1.5.2.2. Planilhas eletronicas em MS-EXCEL, extensao XLSX;

A geracao dos desenhos em meio digital serd feita com a
utilizacdo do sistema AUTOCAD da AUTODESK, versao 2000 ou
superior, desde que seja compativel. Os desenhos informatizados
no sistema AUTOCAD terdo seus arquivos configurados em
extensao DWG. Os arquivos de desenho serdao organizados em
“layers” nomeados de maneira a tornar facil a identificacdo dos
seus elementos e deverdo ter cor “by layer”, linha “by layer”. As
configuracdes de impressao serdao definidas previamente em

arquivo proprio PLT;

Os documentos dissertativos serdao apresentados em formato A4
(ABNT), impressos em papel branco liso tipo alcalino e utilizando

tinta preta indelével. Os desenhos serao elaborados no formato
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ABNT mais adequado a escala utilizada, possuirao alto grau de
contraste, transparéncia e nitidez, tanto dos textos quanto das
representagOes graficas, de forma a permitir copias de boa

resolucao;

6.1.5.5. A escala do desenho sera obrigatoriamente indicada em campo
proprio no carimbo. Caso constem da mesma folha desenhos em
escalas diferentes, estas devem ser indicadas na legenda e junto

aos desenhos aos quais correspondem;

6.1.5.6. O uso da fonte ARIAL para textos e desenhos sera obrigatorio.
Os desenhos e documentos a serem elaborados respeitardao as
normas técnicas pertinentes a cada servico e projeto especifico,

além das normas de desenho técnico;

6.1.5.7. Os desenhos e documentos conterdao na parte inferior ou

superior, no minimo, as seguintes informagdes:
6.1.5.7.1. Identificacgdo do CONTRATANTE;

6.1.5.7.2. Identificacdo da CONTRATADA e do autor do projeto:

nome, registro profissional e assinatura;

6.1.5.7.3. Identificacdo da edificacdo: nome e localizagao

geografica;

6.1.5.7.4. Identificacdo do projeto: etapa de projeto,

especialidade/area técnica e codificacdo;

6.1.5.7.5. Identificacdo do documento: titulo, data da emissdo e

numero de revisao;

6.1.5.7.6. Demais dados pertinentes.
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6.1.5.8. A CONTRATADA emitira os desenhos e documentos de projeto
em obediéncia a eventuais padrdes previamente definidos pelo
CONTRATANTE;

6.1.5.9. Os documentos e desenhos relativos as etapas intermediarias
descritas no Projeto Executivo ndao precisarao ter o mesmo rigor
dispensado aos produtos finais, mas apenas o necessario para
apresentacdo e discussdao junto ao CONTRATANTE sobre o
andamento do servico. Os documentos serdao entregues em uma
Unica via em papel a cada etapa intermediaria, organizada de
forma conveniente. Os desenhos serdao confeccionados em
escala adequada a etapa intermediaria correspondente, de modo

a permitir a analise de todos os elementos de projeto;

6.1.5.10. Todos os arquivos digitais serao fornecidos sem qualquer
protecdo em todas as etapas do projeto, permitindo livremente

0 acesso e alteracao de contelido, ndo possuindo senhas;
6.1.5.11. OrientagOes para apresentagao de Projeto Executivo:

6.1.5.11.1. Nomenclatura de arquivos:AAABB-
CCCCCCCCCC(D).dwg A = area técnica (03 posigbes)
B= n° da prancha (02 posicoes) C = local/objeto (até
10 posicdoes) D = revisao (01 posicao). Podera ser
utilizado outra nomenclatura previamente notificada a

CONTRATADA, a qual os fiscais julgarem necessarios;
6.1.5.11.2. Exemplo: ARQO1-subsolo(1).dwg;
6.1.5.11.3. Areas técnicas:
6.1.5.11.3.1. Arquitetura:
6.1.5.11.3.1.1. ARQ Arquitetura;
6.1.5.11.3.1.2. ADT Detalhamento;

6.1.5.11.3.1.3. ALY Layout;
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6.1.5.11.3.1.4.  ALU Luminotécnico;

6.1.5.11.3.1.5. APV Programacao visual e
sinalizagao APA

Paisagismo;

6.1.5.11.3.2. Estrutura:
6.1.5.11.3.2.1. EST Estrutura;

6.1.5.11.3.2.2. EFN Fundacoes

Instalagdes Elétricas;
6.1.5.11.3.2.3. LEL Elétrica;

6.1.5.11.3.2.4. LDA SPDA Rede Interna

Estruturada;

6.1.5.11.3.2.5. RIE Rede estruturada de
telecomunicagdes
Instalacdes Hidros

sanitarias;
6.1.5.11.3.2.6. HID Hidraulico;
6.1.5.11.3.2.7. HES Esgoto;

6.1.5.11.3.2.8. ICI Combate a incéndios

Instalacdo de GLP;

6.1.5.11.3.29.  Sonorizacdo e Circuito
Fechado de Televisao
(CFTV) SOM Sonorizacao
STV CF1V;

6.1.5.11.3.2.10.  VER Projeto de transporte

vertical (Elevadores)
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6.1.5.11.4. Configuracdo dos arquivos:

6.1.5.11.4.1.

6.1.5.11.4.2.

6.1.5.11.4.3.

6.1.5.11.4.4.

6.1.5.11.4.5.

6.1.5.11.4.6.

6.1.5.11.4.7.

Os arquivos serdao entregues em CD-R ou
DVD-R, com extensao DWG ou DXF;

Os arquivos deverao conter o projeto no
modo MODEL SPACE e também o LAYOUT

de cada prancha para impressao;

Devem ser criados “layers” especificos
para cada area, conforme a tabela de
nomenclatura acima, possibilitando a
verificacdo da compatibilizacdo entre

todos os projetos;

As cotas nos projetos devem obedecer as
dimensdes reais do projeto, ou seja, as

cotas nao poderao ser “explodidas”;
Impressdo monocromatica (preta);

Tamanho maximo: Al o N.° da pena: 7
(todas) o Tipo de linha: 0 (todas);

Espessura das linhas: Padrao ABNT,;

6.1.5.11.5. Apresentacdo do projeto impresso ("PLOTAGEM"):

6.1.5.11.5.1.
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6.1.5.11.5.1.1. Numeracao das pranchas,
N/T, sendo N = ndmero
de prancha e T = total de

pranchas;

6.1.5.11.5.1.2.  Impressdo

monocromatica (preto);
6.1.5.11.5.1.3.  Tamanho maximo Al;

6.1.5.11.5.1.4. Dobradas em tamanho
A4;

6.1.5.11.5.1.5. O carimbo deverd ser
idéntico em todas as
pranchas do Projeto
Executivo  (arquitetura,
estrutura e InstalagOes)
devendo conter, no
minimo, as seguintes
informacdes: Nome da
unidade CONTRATANTE;
Titulo do projeto;
Especialidade do projeto;
Assunto da prancha;
Nome/ CREA e/ou CAU do
autor do projeto; Nome/
CREA ef/ou CAU do
responsavel técnico;
Campo para assinatura do
CONTRATANTE; NUmero
da prancha e quantidade

total; Area/Escala/Data;

6.2. Servigos preliminares:
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Levantamento topografico:

6.2.1.1.

6.2.1.2.

Os Técnicos Municipais verificardo a necessidade de elaboragao
de Levantamento Plani-altimétrico em toda a extensdo da area
de abrangéncia dos projetos e o cadastramento de todos os
sistemas interferentes com a implantagao dos elementos de
projeto, que servirdo de subsidios a elaboracdao dos projetos e
que permitirdo, se necessario, a reconstituicdo no campo dos

levantamentos executados;

O levantamento topografico sera de responsabilidade da
contratada e seu custeio sera de acordo com o item previsto na

planilha orgamentaria.

InvestigacoOes geotécnicas:

6.2.2.1.

6.2.2.2.

As Sondagens SPT e a programacao das sondagens de simples
reconhecimento de solos, serdao de responsabilidade da
CONTRATANTE e terdo como previsao um numero minimo de
furos estabelecido pela NBR-6484, distribuidos de maneira
uniforme sobre a area da projecdo em planta da edificacdo. A
CONTRATANTE realizara a distribuigdo dos furos com aprovacado

da Fiscalizagao.

Caso a prefeitura ndo forneca o boletim de sondagem cabera a
ela definir o tipo de fundacdo que sera projetada com base em

indices previamente conhecidos pelos técnicos do municipio.

Projeto executivo:

6.3.1.

Desenvolvimento:

6.3.1.1.

Todos os estudos e projetos serdo desenvolvidos de forma
harmonica e consistente, observando a ndo interferéncia entre
os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, e atendendo

as seguintes diretrizes gerais de projeto:
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6.3.1.1.1. Apreender as aspiracoes do CONTRATANTE em relagao
ao empreendimento, o plano de desenvolvimento em
que se insere, os incentivos e as restricoes a ele

pertinentes;

6.3.1.1.2. Considerar a area de influéncia do empreendimento,
relacionada com a populacao e a regido a serem

beneficiadas;

6.3.1.1.3. Utilizar materiais e métodos construtivos adequados
aos objetivos do empreendimento e as condi¢des do

local de implantagao;

6.3.1.1.4. Adotar solucdo construtiva racional, elegendo sempre
que possivel, sistemas de modulagdo e padronizagdo
compativeis com as caracteristicas do

empreendimento;

6.3.1.1.5. Adotar solucOes que oferecam facilidades de operacao
e manutencao dos diversos componentes e sistemas da

edificacdo;

6.3.1.1.6. Adotar solugbes técnicas que considerem as
disponibilidades econdmicas e financeiras para a

implantacao do empreendimento.

6.3.1.2. O Projeto Executivo serd elaborado em etapas sucessivas, a

saber: Estudo Preliminar, Projeto Basico e Projeto Executivo;

6.3.1.3. O desenvolvimento consecutivo destas etapas, definirdo as
caracteristicas de todos 0s espacos necessarios a realizacdo das

atividades previstas para o empreendimento;

6.3.1.4. Serdo admitidos aditivos quanto a execucdo do Projeto
Executivo, quando a area total projetada para a edificagao

ultrapassar a area total estimada, sendo os mesmos calculados
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proporcionalmente. Essa situacdo sera aprovada pela

fiscalizacdo, que julgara a necessidade do acréscimo de area.
6.3.2. Do estudo preliminar:

6.3.2.1. O Estudo Preliminar visa a analise e escolha da solugdo que
melhor responda os aspectos legal, técnico, econOmico e

ambiental do empreendimento;

6.3.2.2.  Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade técnica
e 0 adequado tratamento do impacto ambiental, o estudo
preliminar sera constituido por um relatério justificativo,
contendo a descricao e avaliagao da alternativa selecionada, as
suas caracteristicas principais, os critérios, indices e parametros
utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-
dimensionamento dos sistemas previstos. Serdo consideradas as
interferéncias entre estes sistemas e apresentada a estimativa

de custos do empreendimento;

6.3.2.3. Os parametros e critérios de comparagao, terdo por objetivo
selecionar a melhor solucdo para o CONTRATANTE,
considerando os aspectos de economia, facilidades de execugao
e manutengao, recursos disponiveis, seguranga, funcionalidade,
adequacdo as condicdes locais e futura operacdo, além de

fatores especificos;

6.3.24. A concepgao dos projetos especificos serd apresentada,
consolidando definicGes preliminares quanto a localizagao,
caracteristicas  técnicas e  pré-dimensionamento  dos

componentes principais;

6.3.2.5. A CONTRATADA devera avaliar se as redes existentes atendem
as necessidades do empreendimento ou se necessitam de uma
adequacdo, ampliacao ou reforma, de forma que os projetos a
serem elaborados, contemplem todos os servicos necessarios
para uma perfeita execucdo das obras contratadas

posteriormente.
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6.3.3. Do projeto basico:

6.3.3.1. O projeto basico consistira no dimensionamento da solugdo
aprovada no estudo preliminar com o grau de precisao
necessario e aceito pelo CONTRATANTE, demonstrando a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental, possibilitando a avaliagdo do custo dos servigos e
obras, bem como permitindo a definicdo dos métodos
construtivos e prazos de execugao do empreendimento. Serdao
solucionadas as interferéncias entre os sistemas e componentes

da edificacao;

6.3.3.2. Além dos desenhos que representem tecnicamente a solugao
aprovada através do estudo preliminar, o projeto basico sera
constituido por um relatério técnico, contendo o memorial
descritivo dos sistemas e componentes e o memorial de célculo,
onde serdo apresentados os critérios, parametros, graficos,
formulas, abacos e ‘“softwares” utilizados na analise e

dimensionamento dos sistemas e componentes;

6.3.3.3. O projeto basico contera ainda os elementos descritos na Lei n.°
8666/93 de licitagGes e contratos definidores do projeto basico,
com especial atencdo para o fornecimento do orcamento
sintético da execucao dos servicos e obras, fundamentado em
especificagbes técnicas quantitativos de materiais, equipamentos
e servicos, bem como em métodos construtivos e prazos de

execugao corretamente definidos;

6.3.34. O projeto basico considerara a economia de energia, conforto
ambiental e preservagao do meio-ambiente, a ndo interferéncia
entre elementos dos diversos sistemas e as facilidades de acesso
para inspegao e manutengao dos sistemas. Todos os elementos
necessarios ao licenciamento dos sistemas junto aos 6rgdos

competentes estardao presentes.
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6.3.4. Do projeto executivo:

6.3.4.1. O projeto executivo apresentara todos os elementos necessarios
a realizacdo do empreendimento, apresentando detalhamento
completo do dimensionamento realizado nas etapas anteriores,
contendo de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos
necessarios a perfeita execucdo, abordando todas as interfaces

dos sistemas e seus componentes;

6.3.42. Além dos desenhos que representem todos os detalhes
construtivos elaborados com base no Projeto Basico aprovado, o
Projeto Executivo sera constituido por um Relatério Técnico,
contendo a revisao e complementacdo do memorial descritivo e
do memorial de calculo apresentados naquela etapa de

desenvolvimento do projeto;

6.3.4.3. O Projeto Executivo contera ainda o Orcamento Analitico, revisao
do Orgamento Sintético da execucdo dos servicos e obras
elaborados na etapa anterior, fundamentado no detalhamento e

nos eventuais ajustes realizados no Projeto Basico;

6.3.4.4. O Projeto Executivo conterd ainda os elementos descritos na Lei
n.° 8666/93 de Licitagdes e Contratos definidores do “Projeto
Executivo” e todos os documentos necessarios para que a
“Execucdo das Obras e Servicos” possa ser licitada de acordo

com a mesma,

6.3.45. As Especificacbes Técnicas nesta etapa final trardo as listas

detalhadas e completas de materiais utilizados;

6.3.4.6. Os produtos apresentados estardo de acordo com as normas
técnicas de apresentacao e representacao grafica exigidas por
orgaos publicos (Prefeituras, Concessionarias de servicos

publicos, Corpo de Bombeiros, etc.);
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6.3.4.7.  As especificacOes técnicas trardo a descricao detalhada de cada
um dos itens de servico, apresentando, no minimo, as seguintes

partes, assim definidas:

6.3.4.7.1. Definicdo: contendo a completa caracterizagao do item

e sua aplicagdo em relagdo aos projetos;

6.3.4.7.2. Especificacao dos Materiais: caracterizando de maneira

univoca os materiais a serem utilizados;

6.3.4.7.3. Equipamentos: indicando os equipamentos a serem

utilizados;

6.3.4.7.4. Execucdo: apresentando os métodos executivos
recomendados, descritos em seqiiéncia logica de

execucao;

6.3.4.7.5. Controle: determinard os métodos de avaliacdo da
quantidade dos materiais e servicos, técnicas de
execucao e normas a serem seguidas em conformidade

com os projetos;

6.3.4.7.6. Medicdo e Pagamento: determinando os critérios e
composicao de cada item de medicdo e sua forma de

pagamento.

6.3.5. Orcamento:

6.3.5.1. O orgamento para implantacdo do projeto, detalhara o custo
utilizando os valores constantes da planilha de referéncia
autorizada, com os devidos cddigos de referéncia para cada item,
ou quando ndo houver correspondéncia, através de composicao
de precos unitarios sob orientagdo da fiscalizagao, para cada um
dos itens de servigo constituintes dos projetos e serd

apresentado em forma de planilha;
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6.3.5.2. O orcamento sera elaborado em etapas sucessivas, a saber:
estimativa de custos, orgamento sintético e orcamento analitico.
Cada etapa de orcamento tera como ponto de partida a
correspondente etapa de projeto, nesta ordem: estudo

preliminar, projeto basico e projeto executivo;

6.3.5.3. Estimativa de custos: consistira na avaliacdo de custo obtida
através de estimativa de areas e quantidades de componentes,
pesquisa de precos médios e aplicacdo de coeficientes de
correlagao, realizada na etapa de estudo preliminar. A elaboragao

da estimativa de custos sera baseada em:

6.3.5.3.1. Pesquisa de precos médios vigentes no mercado local

ou regido de execucao dos servicos;

6.3.5.3.2. Estimativa de areas e quantidades de componentes,
fundamentada em dimensGes e indices médios de
consumo ou aplicacdo referentes a edificacOes

similares;

6.3.5.3.3. Utilizacao de coeficientes de correlacdo referentes a

edificagOes similares.

6.3.5.4. Orcamento Sintético: consistirda na avaliagdo de custo obtida
através de levantamento e estimativa de quantidades de
materiais, equipamentos e servicos e pesquisa de precos médios,
na etapa de projeto basico. A elaboracdo do orcamento sintético

sera baseada em:

6.3.5.4.1. Pesquisa de precos médios vigentes no mercado local

ou regido de execucao dos servicos;

6.3.5.4.2. Estimativa de quantidade de materiais e servigos,
fundamentada em indices de consumo referentes a

edificagOes similares.
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6.3.5.5. Orcamento analitico: consistira na avaliacdo de custo obtida
através de levantamento de quantidades de materiais,
equipamentos e servicos e composicao de precos unitarios,
realizado na etapa de projeto executivo. A elaboracdo do

orcamento analitico serd baseada em:

6.3.5.5.1. Coleta de precos realizada no mercado local ou regiao

de execucao dos servicos;

6.3.5.5.2. Avaliacdo dos custos horarios de equipamentos,
considerando as condigdes locais de operacao e a taxa

legal de juros;

6.3.5.5.3. Avaliacdo da taxa de Leis Sociais (LS) em funcao das

caracteristicas do local de execucdo dos servicos;

6.3.5.5.4. Avaliacdo da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas
(BDI) em funcdo do volume ou porte dos servicos e do

local de execucao;

6.3.5.5.5. Pesquisa dos indices de aplicacdao de materiais e mao-
de-obra, considerando as condicGes locais ou regionais

de execucao.

6.3.5.6.  Para disciplinar a elaboragdo dos orcamentos, sera estabelecida
pelo CONTRATANTE uma relacdo de materiais, equipamentos e
servicos de construcdo, demolicdo ou conservacao de edificacdes
e respectivas unidades de medicdo, esta sera a base minima para

a discriminacdo orcamentaria utilizada pela CONTRATADA;

6.3.5.7.  As planilhas de orcamento e de composicao de precos unitarios
obedecerao ao modelo fornecido pelo CONTRATANTE que, a seu

critério, podera aceitar modelo proposto pela CONTRATADA;
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6.3.5.8. Os orcamentos sintéticos e analiticos, conterdo um resumo
apresentando os valores por grupos e subgrupos de itens
orgamentarios, indicando o percentual de participagao no valor

total e os indices de custo por unidade de area, em m2;

6.3.59. Os orcamentos e estimativas de custos serdao encaminhados ao
CONTRATANTE para exame e aprovacao, acompanhados de
memodria justificativa, contendo a relagdo de desenhos e demais
documentos graficos pertinentes aos servicos e obras a serem
executados, as fontes dos coeficientes de correlagdo, os pregos
médios, a pesquisa de precos basicos realizada no mercado local
e 0s demonstrativos das taxas de LS e de BDI utilizadas nas
composicdes de preco, de conformidade com o grau de avaliagao

dos custos dos servigos e obras.

6.3.6. Projeto de arquitetura e das edificacoes:

6.3.6.1. Durante a etapa de Estudo Preliminar, alguns procedimentos
serao adotados pela CONTRATADA. Os seguintes itens deverao

ser analisados:

6.3.6.1.1. Adequacdo da solucdo arquitetonica do anteprojeto;
6.3.6.1.2. Qualidade e funcionalidade;

6.3.6.1.3. Conforto ambiental;

6.3.6.1.4. Adequacao a legislacao existente, e em especial
atencdo as relativas a portadores de necessidade

especiais;
6.3.6.1.5. Tecnologia construtiva;
6.3.6.1.6. Viabilidade estrutural;

6.3.6.1.7. Racionalizacdo dos sistemas hidraulico e elétrico;
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6.3.6.1.8. Tipos de cobertura, vedacdes, beirais, brises e outros;
6.3.6.1.9. Numero de pavimentos adotados para a edificacdo;

6.3.6.1.10. Ocupacdo da area restante do terreno com a locacdo

das instalagbes e equipamentos anexos e auxiliares;
6.3.6.1.11. Movimento de terras decorrente da implantagao;

6.3.6.1.12. CondigOes de ventilagao e iluminagao naturais.

6.3.6.2. O Estudo Preliminar terd como resultado os seguintes desenhos

em escalas adequadas:

6.3.6.2.1. Planta geral de situacao;

6.3.6.2.2. Indicacdo e dimensdes dos acessos;
6.3.6.2.3. Planta geral de implantagdo;
6.3.6.2.4. Planta dos pavimentos;

6.3.6.2.5. Planta das coberturas;

6.3.6.2.6. Cortes transversais e longitudinais;
6.3.6.2.7. ElevagOes;

6.3.6.2.8. Quadro de areas;

6.3.6.2.9. A definicdo grafica da implantacdo e do partido
arquitetonico sera apresentada, através de plantas,
cortes e fachadas em escala livre, compreendendo as

seguintes informagdes:

6.3.6.2.9.1. A implantacdao da edificacdo ou conjunto

de edificagOes e seu relacionamento como
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6.3.6.2.9.2.

6.3.6.2.9.3.

6.3.6.2.9.4.

6.3.6.2.9.5.

6.3.6.2.9.6.

6.3.6.2.9.7.

6.3.6.2.9.8.

6.3.6.2.9.9.

6.3.6.2.9.10.

6.3.6.2.9.11.

6.3.6.2.9.12.

6.3.6.2.9.13.
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local escolhido, acessos, estacionamentos

e outros, inclusive expansoes possiveis;
Alocagao do edificio em relagdo as divisas;

Medidas externas e internas dos

ambientes e do edificio;

Posicionamento e sentido de abertura das

portas;
Indicacdo de implantacdes futuras;

Definicdo da malha estrutural, tipo de
estrutura, forros, beirais, brises, vedagoes

(materiais e componentes);

Alocagdo de instalagbes anexas e

equipamentos acessorios;

Nomes das ruas, indicagdo e dimensdes

dos acessos;

A explicitagdo do sistema construtivo e

dos materiais empregados;

Nos esquemas de zoneamento do
conjunto de atividades, as circulagbes e

organizacao volumétrica;

O numero de edificacdes, suas

destinacOes e locacdes aproximadas;
O numero de pavimentos;

Os esquemas de infraestrutura de

servigos.
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6.3.7. O projeto basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.3.7.1.

6.3.7.2.

6.3.7.3.

6.3.7.4.

6.3.7.5.

6.3.7.6.

6.3.7.7.

6.3.7.8.

6.3.7.9.

6.3.7.10.

6.3.7.11.

Planta geral de situagao (1:500);

Indicagao e dimensdes dos acessos (1:100);
Planta geral de implantacao (1:100);

Planta dos pavimentos (1:100);

Planta das coberturas (1:100);

Cortes transversais e longitudinais (1:100);
Elevacoes (1:100);

Quadro de areas;

Perspectivas eletronicas e volumetria;

Esta etapa destina-se a representacdo do conjunto de
informag0es técnicas necessarias para a execucao da obra, num
detalhamento suficiente para o perfeito entendimento dos
servicos e materiais a serem empregados no objeto de uma
licitagdo, em todas suas atividades técnicas. As escalas sugeridas
poderdo ser revistas de acordo com a conveniéncia da

apresentacao;

Os produtos graficos trardo, no minimo, as seguintes

informacoes:
6.3.7.11.1. Locagao do edificio em relacdo a divisa do terreno;

6.3.7.11.2. Cotas de pisos internos e externos, acessos, rampas,

escadas e etc.;

6.3.7.11.3. Eixos de referéncia de paredes, numerados e contados,

com indicagao dos ambientes;
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6.3.7.11.4. Locacao de equipamentos, canaletas e limitantes do

terreno;
6.3.7.11.5. Locacdo dos reservatdrios de agua enterrados;

6.3.7.11.6. Indicacdo do tipo de fechamento do terreno (muro,

grade, etc.), portdes de acesso;

6.3.7.11.7. Entradas de agua, gas, energia elétrica, telefonia, TV a
cabo e internet e outras, com a localizagdo dos abrigos

eventualmente necessarios;
6.3.7.11.8. Tipo e espessura das paredes;

6.3.7.11.9. Tipos de revestimentos internos e externos.

6.3.8. Durante a etapa de projeto executivo, alguns procedimentos
minimos serao adotados pela CONTRATADA:

6.3.8.1. O Projeto Executivo estara representado graficamente por
desenhos de plantas, cortes, fachadas e ampliagbes de areas
molhaveis ou especiais, em escala conveniente, e em tamanho

de papel que permita facil manuseio na obra;

6.3.8.2.  Os detalhes de elementos da edificacdo e de seus componentes
construtivos poderao ser apresentados em documentos anexos
onde conste sua representacdo grafica, de conformidade com a
Norma NBR 6492 - Representagao de Projetos de Arquitetura ou
outra mais atual, especificacbes, critérios de execugao,

recebimento e medicdo, que poderao ser padrdes.
6.3.8.3.  Estarao graficamente representados:

6.3.8.3.1. A implantagao do edificio, onde constem:
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6.3.8.3.1.1.

6.3.8.3.1.2.

6.3.8.3.1.3.

6.3.8.3.1.4.

6.3.8.3.1.5.

6.3.8.3.1.6.

6.3.8.3.1.7.

SETOR DE LICITACOES

A orientacdao da planta com a indicacdo do
Norte verdadeiro ou magnético e as

geratrizes da implantacao;

A representacdo do terreno, com as
caracteristicas planialtimétricas,
compreendendo medidas e angulos dos lados
e curvas de nivel, e localizagdo de arvores,
postes, hidrantes e outros elementos

construidos, existentes;

As areas de corte e aterro, com a localizacado
e indicacdo da inclinacdo de taludes e

arrimos;
O RN do levantamento topografico;

Os eixos das paredes externas das
edificacdes, cotados em relacdo a referéncia

preestabelecida e bem identificada;

As cotas de nivel do terrapleno das
edificacdes e dos pontos significativos das
areas  externas  (calcadas,  acessos,

patamares, rampas e outros);

A localizagdo dos elementos externos,
construidos, como estacionamentos,

construcdes auxiliares e outros.

6.3.8.3.2. O edificio, compreendendo:

6.3.8.3.2.1.
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Plantas de todos os pavimentos, com destino
e medidas internas de todos os

compartimentos, espessura de paredes,
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6.3.8.3.2.2.

6.3.8.3.2.3.

6.3.8.3.2.4.

6.3.8.3.2.5.

6.3.8.3.2.6.

6.3.8.3.2.7.

6.3.8.3.2.8.

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000
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material e tipo de acabamento, e indicacdes

de cortes, elevacoes, ampliacOes e detalhes;

Dimensdes e cotas relativas de todas as
aberturas, vaos de portas e janelas, altura

dos peitoris e sentido de abertura;

Escoamento das aguas, a posicao das calhas,
condutores e beirais, reservatorios, "domus”,
rufos e demais e elementos, inclusive tipo de
impermeabilizacdo, juntas de dilatagao,
aberturas e equipamentos, sempre com
indicacdao de material e demais informagOes

necessarias;

Todas as elevagdes indicando aberturas e

materiais de acabamento;

Cortes das edificacbes onde fique
demonstrado o] pé direito dos
compartimentos, alturas das paredes e
barras impermeaveis, altura de platibandas,
cotas de nivel de escadas e patamares, cotas
de piso acabado, tudo sempre com indicagao
clara dos respectivos materiais de execugao

€ acabamento;

Impermeabilizacdo de paredes e outros

elementos de protecdo contra a umidade;

Ampliag0es, se for o caso, de areas molhadas
ou especiais, com indicacao de equipamentos
e aparelhos hidraulico- sanitarios, indicando

seu tipo e detalhes necessarios;

Esquadrias, o material componente, o tipo de

vidro, fechaduras, fechos, dobradicas, o
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acabamento e o movimento das pegas, sejam

horizontais ou verticais;

6.3.8.3.2.9. Todos os detalhes que se fizerem necessarios
para a perfeita compreensdo da obra a
executar, como coberturas, pecas de
concreto aparente, escadas, bancadas,
balcoes e outros planos de trabalho,
armarios, divisdrias, equipamentos de

seguranga e todos os arremates necessarios.

6.3.8.3.2.10. Perspectiva eletronica e volumetria

definitiva da edificacao.

6.3.8.3.3. Serdo apresentados ainda, o relatdrio técnico e os

memoriais justificativos.

6.3.9. As especificagoes atenderdo as normas brasileiras aplicaveis:

6.3.9.1. Para a perfeita identificagdo dos materiais, equipamentos e
servicos previstos no projeto, as especificacbes identificardo as
caracteristicas necessarias e suficientes ao desempenho
requerido. Estas caracteristicas serdo comprovadas na execucao
da obra. As especificacdes conterdo, basicamente, as

caracteristicas abaixo discriminadas, quando procedentes:

6.3.9.1.1. Generalidades: Para a discriminagdao do desempenho
dos materiais, equipamentos, servigos ou outro
componente, serdo definidas as  seguintes
caracteristicas: do componente: nomenclatura;
material basico ; forma; dimensdes e tolerancias;
funcionamento; acabamento superficial; padrao final

referido a um desempenho técnico; do servico:
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6.3.9.1.2.

6.3.9.1.3.

6.3.9.1.4.

6.3.9.1.5.

gy

SETOR DE LICITACOES

materiais; modo de preparo; acabamento superficial;
padrdo final referido a um desempenho técnico; do
material: aspecto; textura; dureza; resisténcia
mecanica; resisténcia ao fogo; porosidade; absorcao
de agua e impermeabilidade; padrdo final referido a um

desempenho técnico;

Coberturas: local da aplicacdo; tipo de telha;
inclinacao; fixagao e caracteristicas de montagem; tipo
de calha; localizagdo e detalhe das descidas de agua
pluvial; caracteristicas dos materiais componentes e
pecas complementares como rufos e outros acessorios;

aspecto e desempenho final;

Forros: local da aplicacdo; tipo de forro; fixacdao e
caracteristicas de montagem; caracteristicas dos
acessorios; interferéncias com equipamentos de
iluminacdo, dutos de ventilagdo e outros; aspecto e

desempenho final;

VedacOes Paredes: local da aplicacdo; tipo e dimensdes
dos materiais componentes; solicitagdo de uso;
detalhes de arremates; aspecto e desempenho final;
Esquadrias (portas, janelas, “brises”): local da
aplicagao; tipo e funcionamento; solicitacdo de uso;
caracteristicas dos materiais componentes; tipo das
ferragens; detalhes de arremates (pingadeiras,
soleiras) caracteristicas do servico a executar; aspecto
e desempenho final; Vidros e plasticos: local da
aplicagao; tipo; cor e transparéncia; caracteristicas dos
materiais e servicos a executar; aspecto e desempenho

final;

Revestimentos, Acabamentos e Arremates de paredes,
tetos e pisos: local da aplicagdo; tipo; solicitagdo de

uso; preparo da base; caracteristicas do material e
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servicos a executar; caracteristicas dos arremates;
aspecto e desempenho final; Pinturas: local da
aplicagao; indicacdo da superficie onde sera aplicada e
qual o preparo da base; caracteristicas das tintas de
fundo e acabamento; método de aplicagdo; aspecto e
desempenho final; Impermeabilizacdes: local da
aplicagao; indicagao da superficie; tipo e caracteristicas
dos materiais a serem utilizados; caracteristicas do
servico a executar (preparo da superficie, aplicacao e
arremates); aspecto e desempenho final; Arremates:
local da aplicacdo; tipo do arremate; caracteristicas do
material e dos servicos a executar; aspecto e

desempenho final;

6.3.9.1.6. Equipamentos e Acessorios: local da aplicagdo;
solicitagdo de uso; caracteristicas dos materiais
componentes; caracteristicas de montagem e
sequéncia de operacles; caracteristicas de fixacdo
quando houver; podem ser mencionados modelo e
linha de pelo menos 3 (trés) fabricantes de referéncia;

aspecto e desempenho final.

6.3.10. A edificacao respeitara os parametros:

6.3.10.1. Para eliminagdo de barreiras arquitetonicas para pessoas
portadoras de necessidades especiais e garantia de
acessibilidade em relacdo a espagos, mobiliario e equipamento

urbano, de acordo com a NBR-9050, no minimo quanto a:

6.3.10.1.1. Dependéncias que demandem acentuado contato com

0 publico estardo localizadas no térreo da edificacdo;

6.3.10.1.2. Os pisos nas areas de maior circulacao de publico serao
antiderrapantes, também nas rampas ou areas

molhadas;
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6.3.10.1.3.

6.3.10.1.4.

6.3.10.1.5.

6.3.10.1.6.

6.3.10.1.7.

6.3.10.1.8.

6.3.10.1.9.

6.3.10.1.10.

6.3.10.1.11.
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Todas as aberturas minimas de passagem serao
dimensionadas com largura minima de 80 cm. Os
corredores terdo largura minima de 120 cm, sendo que

a rotacdo de uma cadeira de rodas exige |I=150 cm;

A altura maxima para a manipulagdo de dispositivos

sera de 135 cm, sendo;

120 cm a altura confortavel. As macanetas a serem
especificadas serao, preferencialmente, de tipo

alavanca;

Sera previsto pelo menos um sanitario com facilidades

para deficientes;

Sendo o edificio de mais de um andar, havera um

elevador;

As especificacdes concernentes a elevadores de
passageiros determinardo que os botoes de chamada e
comando tenham a opcao de leitura braile e estejam a,
no maximo, 135 cm do piso, as cabinas terdo corrimaos

e dimensdes de 110 cm por 140 cm;

Os sistemas de alarme de incéndio possuirdo
dispositivos de sinalizacao sonoro-luminosa
adequadamente localizados no edificio € 0 mecanismo
de alarme sera de facil ativagdo e estard, no maximo,

a 135 cm do piso;

O auditorio terd local destinado a
cadeiras de rodas, sem prejuizo das condiges de

visibilidade e locomocao;

O refeitdrio sera projetado de maneira

a permitir o acesso, circulacdo e manobra de cadeira
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de rodas, bem como possuir mesas apropriadas aos

usuarios desses aparelhos;

6.3.10.1.12. No “hall” da edificacdo, os telefones

publicos acessiveis a pessoa em cadeira de rodas;

6.3.10.1.13. Os balcoes e areas de atendimento

estardo a 10 ou 80 cm do piso.

6.4. Do Layout das areas internas:
6.4.1. O estudo preliminar tera como resultado os seguintes desenhos:

6.4.1.1. A partir dos dados obtidos, conforme descrito em condicdes
gerais, e da classificacdo de cada espaco em relacao a
representatividade e atividade nele realizada, serdo
desenvolvidas alternativas de arranjos de equipamentos e
mobiliario. A alternativa escolhida, que sera a mais vantajosa
para a edificacdo, atendendo economicamente os obijetivos
propostos, constituir-se-a no estudo preliminar que,

graficamente, contera:

6.4.1.1.1. Plantas de todos os niveis da edificacdo, em escala
adequada, com o arranjo dos mobilidrios e

equipamentos por ambiente;
6.4.1.1.2. Escalas de cores;

6.4.1.1.3. Catdlogos de linhas comerciais.

6.4.2. O projeto basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.4.2.1. A planta geral de todos os pavimentos, cotada, na escala
adequada (minimo 1:100), apresentando todos os ambientes

com suas funcOes definidas, a disposicdo de todos os
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equipamentos e mobilidrio necessarios para as atividades a
serem exercidas e a discriminacdo das especificacdes dos

revestimentos e das aplicagbes propostas;

6.4.2.2.  Cortes elucidativos dos ambientes, cotados, na escala adequada,
para melhor compreender as alturas resultantes, em fungdo da

escala humana;

6.4.2.3. Catalogos a disposicdo do mercado para ilustracdo da proposta

e, eventualmente, amostras;

6.4.2.4. Desenhos especificos em forma de apresentacao livre, quando

for o caso, para melhor compreensao da proposta.

6.4.3. O projeto executivo tera como resultado os seguintes desenhos:

6.4.3.1. As plantas de todos os pavimentos, conforme o Projeto Basico,
com todas as cotas necessarias para perfeita locacdo do

mobiliario e equipamentos;
6.4.3.2.  Cortes elucidativos com as mesmas caracteristicas;

6.4.3.3. Desenhos com detalhes executivos de cada elemento, mobiliario
e equipamentos em geral e, se for o caso, 0 modo de fixacao,

em escalas convenientes;

6.4.3.4. Informacdes Complementares como catdlogos, amostras,

modelos ou quaisquer outras referéncias a padrao executivo.

6.4.4. As especificacbes conterao, basicamente, as caracteristicas
abaixo discriminadas, quando procedentes:

6.4.4.1. Generalidades As mesmas aplicaveis as especificacdes do projeto

especifico de Arquitetura;
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6.4.4.2. Revestimentos, Acabamentos e Arremates As mesmas aplicaveis
as especificacdes do projeto especifico de Arquitetura, quanto a
paredes, tetos e pisos, pinturas e arremates;

6.4.43. Equipamentos e Acessérios As mesmas aplicaveis as
especificagdes do projeto especifico de Arquitetura;

6.4.4.4. Aplicacdoes e Colagens: local da aplicacdo; solicitacao de uso;
caracteristicas dos materiais componentes;  aspectos
dimensionais de relevancia; caracteristicas de montagem e
sequéncia de operacOes; caracteristicas de fixacdo; aspecto e
desempenho final;

6.4.4.5. Caracteristicas dos materiais utilizados e dimensionamento dos
méveis e equipamentos previstos, bem como métodos
construtivos necessarios.

6.5. Do layout das areas internas:

6.5.1. O estudo preliminar tera como resultado os seguintes desenhos:

6.5.1.1. A partir dos dados obtidos, conforme descrito em condicdes
gerais, e da classificacdo de cada espago em relagdo a
representatividade e atividade nele realizada, serdo
desenvolvidas alternativas de arranjos das edificacbes, patios,
acessos, areas verdes etc.. O estudo preliminar que,
graficamente, contera plantas de situagao com a distribuicao das

edificacOes, dos acessos, das areas verdes.

6.6. Projeto de implantacdo e arranjo geral:

6.6.1. O arranjo geral deverd apresentar a disposigao de todas as edificagdo e

elementos construtivos, acessos, circulagao, disposicao de vagas de
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veiculos, indicacao de sentido de circulacdo, indicacdo de canaletas de
servicos, infraestruturas e demais elementos moveis e imdveis.
6.7. Do projeto de infraestrutura externa:

6.7.1. Movimentagao de terra:
6.7.1.1.  Terraplanagem:

6.7.1.1.1. O Estudo Preliminar tera como resultado os seguintes

desenhos:

6.7.1.1.1.1. Planta geral do terreno, em escala adequada,
com a conformacao e localizagao dos cortes

e aterros;

6.7.1.1.1.2. SegOes transversais indicativas da solugao.

6.7.1.1.2. O Projeto Basico terd como resultado os seguintes

desenhos:

6.7.1.1.2.1. Plantas gerais do levantamento
planialtimétrico do local com a indicagao dos
servicos de terraplenagem a serem

executados;

6.7.1.1.2.2.SecO0es transversais, em espagamento
compativel com a conformagdao do
terrapleno, com a indicagdao da inclinagao
adotada para os taludes e das cotas finais de

terraplenagem.
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6.7.1.1.3. As Especificaches conterdo, basicamente, as

caracteristicas  abaixo  discriminadas,  quando

procedentes:

6.7.1.1.3.1.

6.7.1.1.3.2.

6.7.1.1.3.3.

6.8. Sistema viario:

Cortes: local; equipamentos para execucao;
equipamentos para transporte de material
escavado; sequéncia e operacdes de
execucdo; destino do material escavado;
conformacao, incluindo taludes; sistemas de
drenagem  (superficial e  profunda);

acabamento dos taludes;

Aterros: local; tipo e procedéncia do material;
equipamentos; sequéncia e operacdes de
execucao; espessura das camadas; energia
de compactacdo; desvio de umidade com
relacdo a umidade d&tima na energia
especificada; grau de compactacdo; CBR
minimo e expansao maxima para os materiais
que constituirdo o corpo do aterro; CBR de
projeto e expansdo maxima para a camada
final de terraplenagem; conformacao,
incluindo taludes e bermas; sistemas de
drenagem  (superficial e  profunda);

acabamento dos taludes;

Sistemas de Protecao contra Erosao: local;
tipo; caracteristicas dos materiais; sequéncia

e operacoes de execucao; acabamento.

6.8.1. Durante a etapa de estudo preliminar os seguintes procedimentos

serao adotados:
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6.8.1.1. A concepcao do Sistema Viario sera apresentada, consolidando
definicdes preliminares quanto a localizacdo, caracteristicas
técnicas, em planta e perfis, e pré- dimensionamento dos
componentes principais, como vias internas, vias de acesso e
estacionamentos. A concepcao eleita resultara do cotejo de
alternativas de solugao, adotando-se a mais vantajosa para a
edificacdo, considerando pardmetros técnicos, econdmicos e

ambientais:

6.8.1.1.1. Planta geral do terreno de implantacdo, em escala
adequada, com a conformacdao e localizacdao dos

componentes do sistema viario;

6.8.1.1.2. Plantas, perfis e segdes transversais em escalas
adequadas, com indicacao da posicao e dimensdes das

vias, canteiros e estacionamentos.

6.8.2. O projeto basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.8.2.1.  Plantas em escala 1:500 e 1:1.000, podendo, excepcionalmente,
ser utilizada a escala 1:2.000, quando se tratar de areas
extensas, com indicacdo da posigao e largura das vias, posicao e
concepcao de acessos de veiculos a edificacbes, acessos ao
sistema viario principal, rampas e raios de curvas horizontais,

posicao e dimensionamento de estacionamentos;

6.8.2.2.  Perfis em escala horizontal H = 1:500 e vertical V = 1:50, H =
1:1.000 e V = 1:1.000, e excepcionalmente H = 1:2.000 e V =
1:200, com indicagao de todos os greides, tampas e raios de

curvatura vertical;

6.8.2.3.  Segdes do tipo e detalhes em escalas adequadas.

6.8.3. O projeto executivo tera como resultado os seguintes desenhos:
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I .
6.8.3.1. Plantas em escala 1:250, 1:500 e excepcionalmente 1:1.000,
com a definicao analitica de todos os elementos significativos do
sistema viario;
6.8.3.2. Perfis em escalas H = 1:250 e V = 1:25, H = 1:500 e V = 1:50
e excepcionalmente H = 1:1.000 e V = 1:100, contendo também
a definicdo analitica dos elementos significativos.
6.9. Pavimentacao blocos intertravados:
6.9.1. O estudo preliminar tera como resultado:
6.9.1.1. O desenho esquematico da solucdo a ser adotada, com indicacao
das dimensdes basicas e caracteristicas principais das camadas.
6.9.2. O projeto basico tera como resultado os seguintes desenhos:
6.9.2.1.  Planta geral, preferencialmente na escala 1:500, com indicagao
das areas a serem pavimentadas e tipos de estruturas adotadas;
6.9.2.2. Desenhos de secOes transversais tipicas de pavimentagdo, em
tangente e trechos em curva, indicando as espessuras e
caracteristicas das diversas camadas.
6.9.3. O projeto executivo tera como resultado seguintes desenhos:
6.9.3.1.  SecOes transversais tipicas de pavimentacdo, em tangente e em
curva, incluindo os detalhes do sistema de drenagem do
pavimento, bem como sarjetas, banquetas, tubos e drenos,
inclinagdes de taludes e demais indicag0es necessarias.
6.9.4. As especificacoes conterdo, basicamente, as caracteristicas

abaixo discriminadas, quando procedentes:

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000
CNPJ n® 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4754 | www.iuna.es.gov.br | licitacao@iuna.es.gov.br



SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
SETOR DE LICITACOES
processo n° 0062/2018. Edital n® 019/2018

6.9.4.1.  Materiais do Subleito: profundidade e escarificacdo, sempre que
necessaria; energia de compactacdo; desvio de umidade
admissivel em relacdo a umidade étima na energia especificada;

grau de compactacao;

6.9.4.2. Materiais para Reforco do Subleito: limites de consisténcia;
distribuicao granulométrica; energia de compactagao; desvio de
umidade admissivel em relagdo a umidade étima na energia
especificada; grau de compactacdo; indice de suporte Califérnia

-CBR e expansao;

6.9.43. Material para Base e/ou Sub-base: limites de consisténcia,
guando necessario; distribuicdo granulométrica; resisténcia ao
desgaste por abrasdo; teor de substancias nocivas e impurezas;
durabilidade; indice de forma; indice de suporte Califérnia -CBR;
expansdo; energia de compactacdo; desvio de umidade
admissivel em relacdo a umidade étima na energia especificada;
grau de compactacdo; Para material betuminoso: tipo de
material betuminoso; temperatura de aplicacdo; teor de material
betuminoso; teor de melhorador de adesividade sempre que
necessario; Para cimento ou cal, para melhoria das
caracteristicas de resisténcia de solos para camadas de base e/ou
sub-base: teor e tipo de cimento ou cal; resisténcia a compressado

simples;

6.9.4.4. Materiais para Execucao de Placas de Concreto Cimento: tipo;
consumo minimo; Agregados: tipo; distribuicdo granulométrica;
Agua: qualidade; Aco para Armaduras: categoria; didmetro;
dimensdes; Material Impermeabilizante: tipo; Materiais para
Enchimento e Calafetagdo de Juntas: tipo; dimensoes;
caracteristicas fisicas; Material para Cura do Concreto: tipo;
caracteristicas de absorcdo; peso minimo por m 2; Concreto:
resisténcia a compressao simples minima aos 28 dias; resisténcia

a tracdo na flexao aos 28 dias; método para dosagem.
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6.10. Pavimentacgao asfaltica:

6.10.1. O estudo preliminar tera como resultado:

6.10.1.1.

O desenho esquematico da solucdo a ser adotada, com indicacdo

das dimensdes basicas e caracteristicas principais das camadas.

6.10.2. O projeto basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.10.2.1.

6.10.2.2.

Planta geral, preferencialmente na escala 1:500, com indicacdo

das areas a serem pavimentadas e tipos de estruturas adotadas;

Desenhos de secoes transversais tipicas de pavimentacdo, em
tangente e trechos em curva, indicando as espessuras e
caracteristicas das diversas camadas.

6.10.3. O projeto executivo tera como resultado:

6.10.3.1.

Os desenhos de segGes transversais tipicas de pavimentagao, em
tangente e em curva, incluindo os detalhes do sistema de
drenagem do pavimento, bem como sarjetas, banquetas, tubos

e drenos, inclinagbes de taludes e demais indicacdes necessarias.

6.10.4. As especificacdes conterdo, basicamente, as caracteristicas

abaixo discriminadas, quando procedentes:

6.10.4.1.

6.10.4.2.

Materiais do Subleito: profundidade e escarificacdo, sempre que
necessaria; energia de compactacdo; desvio de umidade
admissivel em relacdo a umidade 6tima na energia especificada;

grau de compactacgao;

Materiais para Reforco do Subleito: limites de consisténcia;

distribuicdo granulométrica; energia de compactagao; desvio de
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umidade admissivel em relacdo a umidade étima na energia
especificada; grau de compactacao; indice de suporte Califérnia

-CBR e expansao;

6.10.4.3. Material para Base e/ou Sub-base: limites de consisténcia,
quando necessario; distribuicdo granulométrica; resisténcia ao
desgaste por abrasao; teor de substancias nocivas e impurezas;
durabilidade; indice de forma; indice de suporte Califérnia -CBR;
expansdo; energia de compactacao; desvio de umidade
admissivel em relacdo a umidade étima na energia especificada;
grau de compactacdo; Para material betuminoso: tipo de
material betuminoso; temperatura de aplicagao; teor de material
betuminoso; teor de melhorador de adesividade sempre que
necessario; Para cimento ou cal, para melhoria das
caracteristicas de resisténcia de solos para camadas de base e/ou
sub-base: teor e tipo de cimento ou cal; resisténcia a compressao

simples;

6.10.4.4. Materiais para Camada de Revestimento Flexivel Agregados:
distribuicdo granulométrica; resisténcia ao desgaste por abrasdo;
teor de substancias nocivas e impurezas; durabilidade; indice de
forma; Material Betuminoso: tipo; teor; caracteristicas da
mistura: porcentagem de vazios, relacdo betume-vazios,

estabilidade minima e fluéncia, sempre que necessario.

6.11. Projetos e estruturas:
6.11.1. Das fundacoes:
6.11.1.1. O Estudo Preliminar terd como resultado os seguintes desenhos:

6.11.1.1.1. Planta, em escala adequada, apresentando a solugdo a
ser adotada, com indicacdo das caracteristicas

principais das fundagoes.
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6.11.1.2. O Projeto Basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.11.1.2.1. Plantas de locagao e formas das fundagoes.

6.11.1.3. O Projeto Executivo terd como resultado os seguintes desenhos:
6.11.1.3.1. Plantas de locacdo dos pilares e respectivas cargas;

6.11.1.3.2. Planta de locagdo das estacas, tubuldes ou sapatas,

com os detalhes construtivos e armagoes especificas;
6.11.1.3.3. Formas das fundacdes, em escala adequada;

6.11.1.3.4. Formas e armacao, em escala adequada, das vigas de

fundagao, travamento, rigidez;

6.11.1.3.5. Formas e armagao, em escala adequada, dos blocos ou

sapatas.

6.11.1.4. Além da definigdo das condicdes de acesso a obra, da indicacdo
dos cuidados com construgles vizinhas e dos tratamentos a
serem realizados nos taludes de escavacao, as especificacoes
conterdo, basicamente, as caracteristicas abaixo discriminadas,

quando procedentes.

6.11.1.4.1. FundagOes Diretas: local; tipo; método de escavacao;
método de rebaixamento do lencol freatico; tensGes
admissiveis nas cotas de assentamento; caracteristicas

de compactagao de eventuais aterros e reaterros;

6.11.1.4.2. Fundacdo por estacas: local; tipo; método executivo;
tipo de escavacao para execucdo dos blocos de
coroamento; método de rebaixamento do lencol
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fredtico; dimensOes das estacas; carga de trabalho;
materiais utilizados; sistemas auxiliares necessarios
para a cravagao das estacas; sequéncia de operagdes
de execucdo do estaqueamento; caracteristicas fisico-
quimicas dos elementos auxiliares para perfuracdo
(estacas escavadas); periodos de execucao e intervalos
de tempo maximos entre operagoes
sucessivas(escavacdo, limpeza e concretagem);
toleréncias quanto a locacdo, verticalidade e outras
durante a execucdo ou escavacao da estaca;
frequéncia da amostragem dos materiais componentes
das estacas, e tipos de ensaios; condigbes de execucao
e quantidade das provas de carga, em fungao do
volume de servico, negas e critérios para sua

determinacado (estacas cravadas;

6.11.1.4.3. Estacas pré-moldadas de concreto e estacas de aco:
tipo de transporte; medidas de protegao; metodologia
de carga e descarga; condicdes de armazenamento;
identificacdo de lotes; relagdo de documentos

necessarios para o recebimento das estacas;

6.11.1.4.4. Fundacdo por tubules: local; tipo; método executivo;
tipo de escavacdo para execucao dos blocos de
coroamento; método de rebaixamento do lencol
fredtico; dimensdes do tubuldo; carga de trabalho;
materiais utilizados; resisténcia do concreto (fck);
“slump”; metodologia de escavacdo dos tubuldes (céu
aberto ou ar comprimido); caracteristicas do
revestimento ou camisa e respectivos cuidados
executivos; sequéncia de execucdo dos tubulBes;
toleréncias quanto a locacdo, verticalidade e outras,
durante a execucdo; taxas admissiveis na base dos
tubuldes e na cota de assentamento; frequéncia da

amostragem dos materiais componentes do tubuldo e
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6.11.1.4.5.

SETOR DE LICITACOES

tipos de ensaios; condicdes de execucao e quantidade

de provas de carga, em fungao do volume de servico;

Colunas de solo cimento CCP ou JG: local; tipo; método
de rebaixamento do lencol fredtico; dimensbes das
colunas; materiais utilizados; resisténcia das colunas
(fck); sequéncia de execucdo das colunas; tolerancia
quanto a locagdo, verticalidade e outras, durante a
execucao; cotas de topo e da ponta das colunas;
frequéncia e tipo de amostragem dos materiais

componentes das colunas e tipos de ensaios;

6.11.2. Estruturas de concreto:

6.11.2.1. - O Estudo Preliminar tera como resultado os desenhos unifilares

de todos os pavimentos, indicando as dimensOes das pecas

estruturais que vierem a condicionar o Projeto Basico de

Arquitetura.

6.11.2.2. O Projeto Basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.11.2.2.1.

6.11.2.2.2.

Formas de todos os pavimentos, incluindo dimensdes

principais, locagGes, niveis e contra flechas;

Detalhes de armaduras especiais.

6.11.2.3. O Projeto Executivo terd como resultado os seguintes desenhos:

6.11.2.3.1.

Desenhos de formas contendo: planta, em escala
apropriada, de todos os pavimentos e escadas; cortes
e detalhes necessarios ao correto entendimento da
estrutura; detalhes de juntas, impermeabilizagOes,
nichos, orificios e embutidos; indicagao, por parcelas,

do carregamento permanente considerado em cada
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6.11.2.3.2.
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laje, com excecdo do peso préprio; indicacdo da
resisténcia caracteristicas do concreto; indicacdo do
esquema executivo obrigatorio quando assim o sugerir

o esquema estrutural; indicagdo das contra flechas;

Desenhos de armagdes contendo: detalhamento, em
escala apropriada, de todas as pegas do esquema
estrutural; especificacdo do tipo de acgo; tabela e

resumo de armacao por folha de desenho.

6.11.2.4. As Especificacdes conterdo, basicamente, as caracteristicas

abaixo discriminadas, quando procedentes:

6.11.2.4.1.

6.11.2.4.2.

6.11.2.4.3.

Concreto Armado: local; finalidade; resisténcia
caracteristica (fck) requerida; cor e textura, quando
aparente; tipo de tratamento de juntas de

concretagem; tolerancia executiva admissiveis;

Concreto Protendido: local; finalidade; resisténcia
caracteristica (fck) requerida; cor e textura, quando
aparente; aparelhos de ancoragem; injegdo;
protensdo; tipo e tratamento das juntas de

concretagem; tolerancias executivas admissiveis;

Formas: tipo; caracteristicas do material; dimensoes;
possibilidade de reaproveitamento; modulacdo dos
painéis e das pegas de montagem (tirantes, parafusos,

pregos e outras); protecoes e cuidados executivos;

6.11.2.4.4. Aco: tipo; bitolas; emendas; fixadores e espacadores;

protegdes e cuidados executivos;

6.11.2.4.5. Aparelhos de Apoio: tipo; caracteristicas de material;

protecOes e cuidados executivos;
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6.11.2.4.6. Juntas de Dilatacdo: tipo; caracteristicas do material;

protecOes e cuidados executivos.

6.11.3. Estruturas metalicas:

6.11.3.1. O Estudo Preliminar terd como resultado os desenhos unifilares
de todas as estruturas do sistema, indicando as dimensdes das
pecas estruturais que vierem a condicionar o Projeto Basico de

Arquitetura.
6.11.3.2. O Projeto Basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.11.3.2.1. Plantas de todas as estruturas do sistema, incluindo

dimensdes principais, locacoes, niveis e contra flechas.

6.11.3.3. O Projeto Executivo terd como resultado os seguintes desenhos:

6.11.3.3.1. Planta, em escala apropriada, de todas as estruturas

do sistema;

6.11.3.3.2. Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento

da estrutura;

6.11.3.3.3. Indicacdo do esquema executivo obrigatdrio, se for

requerido pelo esquema estrutural.

6.11.3.4. As Especificaches conterdo, basicamente, as caracteristicas

abaixo discriminadas, quando procedentes.

6.11.3.4.1. Aco Estrutural: local; finalidade; tipo; classificacao
(caracteristicas geométricas); caracteristicas
mecanicas; caracteristicas de protecdo; caracteristicas

de acabamento;
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6.11.3.4.2. Dispositivos de Ligacao (Parafusos, Porcas, Arruelas, e
Chumbadores): local; finalidade; tipo; classificagao;
caracteristicas de protecdo; caracteristicas de
acabamento; caracteristicas mecanicas; caracteristicas

geométricas;

6.11.3.4.3. Eletrodos: local; finalidade; tipo; classificacao;
caracteristicas de protecdo; caracteristicas de
acabamento; umidade; caracteristicas mecanicas;

caracteristicas geométricas;

6.11.3.4.4. Conectores: local; finalidade; tipo; caracteristicas de
protecao; caracteristicas de acabamento;

caracteristicas mecanicas; caracteristicas geométricas;

6.11.3.4.5. Cola: local; finalidade; tipo; caracteristicas fisicas;

caracteristicas mecanicas;

6.11.3.4.6. Elementos de Protecdo Anticorrosiva: local; finalidade;
tratamento de superficies; galvanizagdo; pintura de

oficina; pintura de acabamento;

6.11.3.4.7. Elementos de Protecdao Contra Fogo: local; finalidade;

tipo de material; preparagao da superficie;

6.11.3.4.8. Montagem da Estrutura: sequéncia de montagem;
dimensdes e pesos das pecas da estrutura;
posicionamento dos olhais de icamento; equipamentos

de montagem.

6.11.3.5. Material Estrutural:

6.11.3.5.1. Vigas, pilares e assemelhados deverao ser projetados
como elementos de ago ou mistos de ago e concreto.
As lajes deverdo ser macigas, construidas ou ndo com

pré-laje, ou mistas de ago e concreto, caso em que sdo
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utilizadas férmas de aco incorporadas, conhecidas

como steel-deck;

6.11.3.5.2. O aco estrutural utilizado deve possuir resisténcia
minima ao escoamento de 300 MPa, exceto o aco
utilizado em chumbadores, cuja resisténcia minima

podera ser de 250 MPa;

6.11.3.5.3. O concreto deve ter resisténcia caracteristica a
compressdao minima de 25 MPa e atender a classe de
agressividade ambiental II da ABNT NBR 6118,

respeitando todos os parametros da mesma;

6.11.3.5.4. Os parafusos de alta resisténcia deverao seguir a
especificagdo ASTM A325 ou similar. Os demais
parafusos deverao seguir a especificacao ASTM A307
ou similar. Porcas e arruelas deverdo ser compativeis

com os parafusos utilizados;

6.11.3.5.5. Todas as soldas deverdo obedecer as especificacbes da
AWS- D-1.0 da American Welding Society.

6.11.3.55.1. Normas Técnicas: O projeto a
temperatura ambiente da superestrutura
deverd ser feito obedecendo-se as
seguintes normas técnicas, considerando-
se adequadamente o campo e o limite de

aplicacdo de cada uma:

6.11.3.55.1.1.  ABNT NBR 6118:2003 -
Projeto de estruturas de

concreto — Procedimento;

6.11.3.5.5.1.2. ABNT NBR 6120:1980 -
Cargas para o calculo de

estruturas de edificagdes;
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6.11.3.5.5.1.3.

6.11.3.5.5.1.4.

6.11.3.5.5.1.5.

6.11.3.5.5.1.6.

6.11.3.5.5.1.7.

6.11.3.5.5.1.8.

6.11.3.5.5.1.9.
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ABNT NBR 6123:1988 -
Forcas devidas ao vento

em edificagdes;

ABNT NBR 8681:2003 -
AcOes e seguranca nhas
estruturas -

Procedimento;

ABNT NBR 8800:1986 -
Projeto e execucdo de
estruturas de aco de

edificios — Procedimento;

ABNT NBR 14762:2001 -
Dimensionamento de
estruturas de aco
constituidas por perfis
formados a frio -

Procedimento;

ANSI/AISC 360:2005 -
Specification for

structural steel buildings;

Eurocode 3:2005 -Design
of steel structures -Part
1.1: General Rules and

rules for buildings;

Eurocode4:2004-

Designofcompositesteela
ndconcrete structures -
Part 1.1: General Rules

and rules for buildings.
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6.11.4. Compatibilidade da estrutura com outros projetos:

6.11.4.1. Compatibilizagdo com o Projeto Arquitetonico:

6.11.4.1.1. Regras Gerais:

6.11.4.1.1.1.

6.11.4.1.1.2.

6.11.4.1.1.3.

6.11.4.1.1.4.

6.11.4.1.1.5.

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000

Na definicdo da estrutura deverao ser
seguidas rigorosamente as indicacdes de
dimensbes constantes no projeto de
arquitetura. Pilares, vigas, lajes, etc.
deverdo ser dimensionados e distribuidos
de forma a garantir e viabilizar a

concepcao arquitetonica;

Na definicdo das dimensdes dos
elementos estruturais, especial atengao
deve ser dada a situagao dos materiais de

acabamento;

O projeto estrutural devera seguir
estritamente todas as dimensoes,
aberturas e detalhes propostos no projeto

arquitetonico;

Os pilares e vigas devem seguir as
dimensbes arquitetonicas propostas em
projeto, com cotas acabadas, evitando-se
enchimentos e complementacdes
posteriores que prejudiquem o}
acabamento final. Além disso, ndo podem
provocar alteracdo nas dimensdes das
aberturas (portas, janelas, guichés,

balcdes, alcapdes, etc.) e dos pés-direitos;

As cotas do projeto arquitetdnico sao
cotas de alvenaria efou revestimento

acabadas, e as dimensdes dos pilares e
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vigas propostas devem ser compativeis
com o tipo de acabamento que receberao,
devendo-se levar em conta inclusive as
dimensbes de possiveis materiais de

protecdo térmica;

As vigas nao podem seccionar fachadas,
cortinas e/ou pele de vidro, glasing, etc.
Os pilares nao podem seccionar
esquadrias, a menos que isto esteja
previsto no projeto arquitetonico. Vigas e
pilares devem se posicionar interna ou
externamente, conforme projeto
arquitetonico. Na ocorréncia de janelas
continuas, deverdo ser observados os
recuos nas vigas e demais pecas da
estrutura para atender ao projeto

arquitetonico;

O projeto estrutural deve deixar claro
todos os detalhes arquitetonicos como
reentrancias, consolos, trespasses, etc.,
em suas formas e niveis, prevendo a
execucao de tantos cortes quanto forem

necessarios para tal.

6.11.4.1.2. Regra Aplicavel aos Pilares:

6.11.4.1.2.1.

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000

Nao poderdao ser projetados pilares em
posicoes diferentes das estipuladas pelo
projeto arquitetbnico a ndo ser com
aprovacao do arquiteto responsavel pelo

projeto.
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6.11.4.1.3. Regras Aplicaveis as Vigas:

6.11.4.1.3.1.

6.11.4.1.3.2.

6.11.4.1.3.3.

6.11.4.1.3.4.

6.11.4.1.3.5.

6.11.4.1.3.6.

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000

As vigas, sempre que possivel, deverao ter
larguras compativeis com as paredes. Na
existéncia de forro, caso as vigas possuam
largura maior que a das paredes, estas
devem estar embutidas no forro,
evitando-se assim o aparecimento de

dentes nas paredes;

As vigas das fachadas devem acompanhar
a altura das esquadrias previstas,
prevendo-se, se necessario, vergas
auxiliares que deverdo ser também
detalhadas;

Quando da necessidade de uso de vigas
invertidas, tais vigas nao poderao obstruir
vaos, aumentar dimensao de platibandas,
obstruir calhas, alterar posicionamento e
dimensdes de janelas e outras aberturas,

aumentar altura de telhados, etc.;

As vigas projetadas nas escadas devem
deixar espago suficiente para passagem

de pessoas;

As vigas, sempre que possivel,
apresentardo mesma altura e mesma
largura para facilidade da execugdo e

economia de servigos e custos;

As vigas periféricas sobre as paredes
externas devem estar posicionadas de tal
forma que nao prejudiquem as descidas
de tubulacGes de aguas pluviais, quando

ja previstas em projeto.
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6.11.4.1.4. Regra Aplicavel as Lajes:

6.11.4.1.4.1. Os vaos previstos nas lajes do projeto
arquitetonico como: alcapdes, domos, vaos
destinados a iluminacao e ventilacdo, caixa
d’agua, patamares técnicos, etc., deverao ser

respeitados em suas posicoes e dimensoes.

6.11.4.1.5. Compatibilizagdo com os projetos de instalagdes:

6.11.4.1.5.1. Nos banheiros e nas demais
dependéncias onde houver tubulagoes, deve-
se tomar todos os cuidados para que a
estrutura seja totalmente compativel com os

projetos de instalagdes;

6.11.4.1.5.2. Durante a execucdo dos projetos de
instalacdo, havera reunido entre o projetista
de instalacOes e o engenheiro de estruturas,
para avaliacdo da compatibilizagdo e
possiveis interferéncias entre os projetos
complementares, inclusive  sobre a
necessidade de enchimento de piso para

passagem de tubulacdes de instalagOes.
6.11.5. Compatibilidade da estrutura com outros projetos:
6.11.5.1. Integridade Estrutural:

6.11.5.1.1. O projeto estrutural, além de prever uma estrutura
capaz de atender aos estados limites Ultimos e de
servico, deve permitir que a fabricacdo, o transporte, o
manuseio e a montagem da estrutura sejam

executados de maneira adequada e em boas condigbes
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6.11.5.1.2.

6.11.5.1.3.

6.11.5.1.4.

6.11.5.1.5.

6.11.5.1.6.

6.11.5.1.7.

gy

SETOR DE LICITACOES

de seguranca. Deve ainda levar em conta a

necessidade de manutencgdo futura;

A anatomia basica da estrutura pela qual as agGes sdo
transmitidas as fundagbes deve estar claramente
definida. Quaisquer caracteristicas da estrutura com
influéncia na sua estabilidade global devem ser

identificadas e devidamente consideradas no projeto;

A estrutura do prédio deve ser projetada como uma
entidade tridimensional, ser robusta e estavel sob
condicbes normais de carregamento e ndao deve, na
eventualidade de ocorrer um acidente ou de ser
utilizada inadequadamente, sofrer danos

desproporcionais as suas causas;

Cada pilar do edificio deve ser, sempre que possivel,
efetivamente travado por meio de escoras
(contengdes) horizontais em pelo menos duas direcoes,
de preferéncia ortogonais, em cada nivel suportado por

esse pilar, inclusive coberturas;

Linhas continuas de escoras devem ser colocadas o
mais proximo possivel das bordas do piso ou cobertura
e em cada linha de pilar, e nos cantos reentrantes as
escoras devem ser adequadamente ligadas a estrutura
(conforme item 4.12.5 do projeto de revisdo da NBR
8800);

As escoras horizontais podem ser constituidas de perfis
de ago, inclusive aquelas utilizadas para outros fins,
como vigas de piso e tesouras de cobertura, ou pelas
lajes adequadamente ligadas aos pilares e ao restante

da estrutura de aco;

As escoras horizontais e suas respectivas ligacOes

devem ser compativeis com os demais elementos da

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000
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estrutura da qual fazem parte e ser dimensionadas
para as acoes de calculo e também para suportar uma
forca de tragdo de calculo, que ndo deve ser adicionada
a outras agoes, de pelo menos 1% da forca solicitante
de calculo no pilar ou 75 kN, a que for maior. No caso
de coberturas ou pisos sem lajes de concreto, as
escoras dos pilares de extremidade e suas respectivas
ligacbes devem ser dimensionadas para as acdes de
calculo e também para suportar uma forca de
compressdo e de tragdo de célculo, que ndo deve ser
adicionada a outras acdes, de pelo menos 75 kN. Além
disso, as escoras devem possuir resisténcias e rigidezes
minimas para que sejam efetivas, de modo que, por
exemplo, as barras comprimidas possam ser calculadas
considerando o comprimento de flambagem igual a
distancia entre os pontos nos quais essas contengoes

estejam presentes.

6.11.6. Conteudo do memorial de calculo:

6.11.6.1. O memorial de calculo devera ter folha de capa com o nimero
do documento, assunto, revisdo, data, identificacdo dos
responsaveis e conter pelo menos os seguintes itens: indice;
descricao do sistema estrutural adotado, explicitando dentro da
estrutura as subestruturas responsaveis pela estabilidade do
edificio; normas e especificacdes utilizadas, destacando para
cada situacdo qual regulamento foi seguido; materiais
empregados; acbes consideradas; analise  estrutural;
dimensionamento dos elementos estruturais (pilares, vigas,
lajes, caixas d'agua, etc.) a temperatura ambiente;
dimensionamento das ligacdes; dimensionamento das bases dos

pilares.
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6.11.7. Desenhos de projeto:

6.11.7.1.

6.11.7.2.

6.11.7.3.

6.11.7.4.

Os desenhos de projeto devem ser executados em escala
adequada para o nivel das informacdes desejadas e devem
conter todos os dados necessarios para o detalhamento da
estrutura, para a execucao dos desenhos de montagem e para o
projeto das fundagOes. Destaca-se que o mapa de cargas deve
ser produzido da forma mais detalhada possivel, contendo nao
apenas os esforcos solicitantes caracteristicos ou nominais nas
fundacdes, como o detalhamento completo das bases dos pilares
(placas de base, chumbadores, dimensdes minimas dos blocos,
etc.). Os desenhos de projeto devem conter ainda todos os
esforcos solicitantes de calculo transmitidos entre as ligagoes e
o detalhamento completo das mesmas (parafusos, soldas,
chapas, cantoneiras usados, etc.). Todos os elementos de
concreto armado (lajes, componentes das caixas d’agua, etc.)
deverao ser completamente detalhados (dimensdes, armaduras,
formas, etc.), de modo a conterem todas as informacdes para a

execucao;

Os desenhos de projeto devem indicar quais as nhormas que
foram usadas e dar as especificacOes de todos os materiais

estruturais empregados;

Os desenhos de projeto devem fornecer dados relativos as acoes
adotadas e aos esforcos solicitantes de calculo a serem resistidos
pelas barras, quando necessarios para a preparacdo adequada

dos desenhos de fabricagao;

Nas ligagbes com parafusos de alta resisténcia, os desenhos de
projeto devem indicar se o aperto sera normal ou com protensdo
inicial, e neste Ultimo caso, se os parafusos trabalharem a

cisalhamento, se a ligacdo é por atrito ou por contato;
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6.11.7.5. As ligacOes soldadas devem ser caracterizadas por simbologia
adequada que contenha informacdes completas para sua

execucdo, de acordo com a AWS A2.4;

6.11.7.6. Quando o método construtivo for condicionante, tendo feito
parte dos procedimentos do calculo estrutural, devem ser
indicados os pontos de icamento previstos e os pesos das pecas
da estrutura, além de outras informagGes similares relevantes.
Devem ser levados em conta coeficientes de impacto adequados
ao tipo de equipamento que sera utilizado na montagem. Além
disso, devem ser indicadas as posicbes que serdao ocupadas
temporariamente por equipamentos principais ou auxiliares de
montagem sobre a estrutura, posicao de amarracao de cabos ou
espinas, etc. Outras situacOes que possam afetar a seguranca da

estrutura devem também ser consideradas;

6.11.7.7.  Nos casos onde os comprimentos das pecas da estrutura possam
ser influenciados por variagdes de temperatura durante a
montagem, devem ser indicadas as faixas de variacdao

consideradas;

6.11.7.8. Devem ser indicadas nos desenhos de projeto as contra-flechas
e flechas elasticas e diferidas no tempo (fluéncia), quando for o

caso, de vigas, inclusive de vigas trelicadas;

6.11.7.9. Deverdo estar anotados nos desenhos com elementos de
concreto as informagdes mais relevantes do projeto, tais como:
resisténcia do concreto utilizada no calculo, fator d4gua/cimento,
data das desformas, cobrimento de cada peca, plano de
escoramento e de retirada de escoras, modulo de elasticidade na
data da desforma, tipo de cimento, consumo minimo de

cimento/m3 e cura.

6.11.8. Listas de materiais:
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6.11.8.1. Deverao ser apresentadas listas de materiais com o resumo geral
de cada peca (viga, laje, pilar, etc.), por pavimento, contendo os
quantitativos da superestrutura envolvendo perfis de aco,
parafusos, forma para concreto, volume de concreto para cada
fck utilizado, barras de aco para concreto, material inerte

(quando houver), etc.

6.11.9. Consideracgoes gerais:

6.11.9.1. As ligagbes a serem feitas no campo devem ser

preferencialmente parafusadas;

6.11.9.2. Deverdo ser considerados os efeitos das deformacdes lentas no
concreto armado, de forma a manter a integridade das alvenarias

de vedacao;

6.11.9.3. Para as coberturas, deverdao ser apresentadas planta de locacdo
de todas as pecas que descarregam na estrutura
(pontaletes/tesouras), e que irdo receber as respectivas cargas
do telhado. As pecas estruturais tais como lajes, vigas e pilares
deverdo ser dimensionadas considerando-se a locacdo dos

pontaletes e as respectivas cargas atuantes nos mesmos;

6.11.9.4. O recobrimento do concreto armado devera obedecer as

condigBes impostas pela norma ABNT NBR 6118;

6.11.9.5. Caso o projeto considere a concretagem de determinada peca
em mais de uma etapa, devera ser apresentado o plano de
concretagem para as diversas etapas, discriminando
separadamente os quantitativos, incluindo em cada etapa todos
os elementos necessarios para a execucao das etapas
subsequente (ex. espera de pilares mistos de ago e concreto,

protecdo da ferragem aparente, etc.);
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6.11.9.6. As alvenarias serdo executadas em tijolos ceramicos furados e

macicos.

6.11.10. Apresentacao do projeto:

6.11.10.1. O memorial de calculo e as listas de materiais deverdo ser
apresentados em papel de tamanho A4 para aprovacao e
avaliacdo da Diretoria de Projetos e Obras do IF. Caso seja
necessaria alguma correcado em algumas das fases, estes
documentos também deverdo ser apresentados em papel de
tamanho A4 para analise e avaliacdo da Diretoria de Projetos e
Obras do IF;

6.11.10.2. O memorial de célculo e as listas de materiais em suas versoes
finais deverao ser fornecidos em papel de tamanho A4 e também
em arquivo eletronico com extensdo .rtf,.doc ou .pdf, gravado

em CD, acompanhado da respectiva ART e/ou RRT;

6.11.10.3. Os desenhos de projeto deverdo ser apresentados em papel
sulfite para aprovacao e avaliacdo da Diretoria de Projetos e
Obras do IF. Caso seja necessaria alguma corregao em algumas
das fases, estas também deverdo ser apresentadas em papel
sulfite para andlise e avaliacao da Diretoria de Projetos e Obras
do IF;

6.11.10.4. Os desenhos de projeto em sua versao final deverdao ser
apresentados em AUTOCAD versao 2000 ou superior (arquivos
com extensao .dwg ou .plt) gravado em CD, acompanhado da
respectiva ART e/ou RRT;

6.11.10.5. As plantas de locacdo, formas, etc., deverdo ser apresentadas

em escala 1:50;
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6.11.10.6. Os detalhes diversos e os detalhamentos das ferragens deverdao
ser apresentados em escala adequada para correta interpretagao

dos mesmos.

6.12. Estruturas de madeira:
6.12.1. O estudo preliminar tera como resultado:

6.12.1.1. Os desenhos unifilares de todas as estruturas do sistema,
indicando as dimensOes das pecas estruturais que vierem a

condicionar o Projeto Basico de Arquitetura.

6.12.2. O projeto basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.12.2.1. Planta de todas as estruturas do sistema, incluindo as dimensoes

principais, locagbes, niveis e contra flechas.
6.12.2.2. O Projeto Executivo terd como resultado os seguintes desenhos:

6.12.2.2.1. Planta, em escala apropriada, de todas as estruturas

do sistema;

6.12.2.2.2. Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento

da estrutura;

6.12.2.2.3. Indicagdo do esquema executivo obrigatdrio, se for

requerido pelo esquema estrutural.

6.12.3. As especificagbes conterdo, basicamente, as caracteristicas

abaixo discriminadas, quando procedentes:
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Madeira: local; finalidade; tipo ou espécie; categoria; umidade;
caracteristicas ~ mecanicas;  caracteristicas  geométricas;

acabamento;

Pinos e Tarugos: local; finalidade; tipo ou espécie; categoria;
umidade; caracteristicas mecanicas; caracteristicas geométricas;

acabamento;
Pregos: local; finalidade; classe;

Pinos e Parafusos: local; finalidade; tipo de aco; caracteristicas
mecanicas; caracteristicas geométricas; caracteristicas de

protecao;

Conectores ou Anéis Metalicos: local; finalidade; tipo de aco;
caracteristicas  mecanicas;  caracteristicas = geométricas;

caracteristicas de protecdo;

Colas: local; finalidade; tipo; caracteristicas mecanicas;

caracteristicas fisicas;

Dispositivos Auxiliares (Grampos, Bracadeiras, Cantoneiras,
Talas e Outros): local; finalidade; fungdo; tipo; caracteristicas
mecanicas; caracteristicas geométricas; caracteristicas de

protecdo;

Materiais de Protecdo: local; finalidade; caracteristicas; - forma

de aplicacdo.

6.13. Projetos de alvenarias e revestimentos:

6.13.1. Projeto de alvenarias:

6.13.1.1.

O Estudo Preliminar tera como resultado os seguintes desenhos:

6.13.1.1.1. Desenho esquematico da solucdo a ser adotada, com

indicagdo das dimensGes basicas e caracteristicas
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principais das paredes que vierem a condicionar o

Projeto Basico de Arquitetura.

6.13.1.2. O Projeto Basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.13.1.2.1. Plantas e elevagbes de todas as paredes, em escala
adequada, com indicacdo das dimensdes e

caracteristicas principais;

6.13.1.2.2. Estudo do posicionamento e dimensao de juntas de

controle.

6.13.1.3. O Projeto Executivo devera conter as seguintes informacoes:

6.13.1.3.1. Locacdo da primeira fiada a partir do eixo de referéncia

redefinido;

6.13.1.3.2. Planta de primeira e segunda fiada com a distribuicao

dos componentes;

6.13.1.3.3. ElevacOes das paredes identificando o posicionamento
das instalacOes e das aberturas, bem como eventuais

enrijecedores existentes (cintas e pilaretes);
6.13.1.3.4. AmarragOes entre as fiadas;

6.13.1.3.5. Definicdo dos sistemas de fixacdo da alvenaria na
estrutura adjacente (vigas e pilares), indicada em

planta baixa;

6.13.1.3.6. Necessidade de juntas de controle: posicionamento e

dimensao;

6.13.1.3.7. Definicdo quanto ao uso de vergas e contravergas pré-

fabricadas ou moldadas no local e o seu
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posicionamento; h) definicdo quanto ao uso de shafts
ou embutimentos de instalagdes ou de dutos de

prumada.

As Especificacbes conterdo, basicamente, as caracteristicas

abaixo discriminadas, quando procedentes:

6.13.1.4.1.

6.13.1.4.2.

6.13.1.4.3.

6.13.1.4.4.

Componentes da Alvenaria: blocos; composicao;
dosagem da argamassa de assentamento e do micro

concreto de enrijecedores;

Juntas de controle: tipo; caracteristicas do material;

protecdes e cuidados executivos;

Definicdo dos prazos entre as etapas do processo

executivo;

Parametros de controle e tolerancias de cada etapa.

6.13.2. Projeto de revestimentos:

6.13.2.1.

6.13.2.2.

O Estudo Preliminar tera como resultado os seguintes desenhos:

6.13.2.1.1.

Desenho esquematico da solugdo a ser adotada, com
indicacdo caracteristicas principais dos revestimentos
que vierem a condicionar o Projeto Basico de

Arquitetura.

O Projeto Basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.13.2.2.1.

Plantas e elevacdes, em escala adequada, com

indicagdo das caracteristicas dos revestimentos;
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6.13.2.2.2. Estudo do posicionamento e dimensdo de juntas de
controle.

6.13.2.3. O Projeto Executivo devera conter as seguintes informacoes:

6.13.2.3.1. Layout dos revestimentos em relagdo a alvenaria e a

estrutura;

6.13.2.3.2. Elevagdes das paredes identificando o posicionamento

das instalagOes e das aberturas;
6.13.2.3.3. Posicionamento e dimensao de juntas de controle;

6.13.2.3.4. Espessura das camadas de revestimento.

6.13.2.4. As Especificagdes conterdo, basicamente, as caracteristicas

abaixo discriminadas, quando procedentes.
6.13.2.4.1. Materiais: revestimentos e argamassas;

6.13.2.4.2. Juntas de controle: tipo; caracteristicas do material;

protecOes e cuidados executivos;

6.13.2.4.3. Definicdo dos prazos entre as etapas do processo

executivo;
6.13.2.4.4. Tratamento para as interfaces entre revestimentos;
6.13.2.4.5. Tratamento dos detalhes arquitetonicos;

6.13.2.4.6. Parametros de controle e tolerancias de cada etapa.

6.14. Projetos elétricos e de redes:
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6.14.1. Instalacoes elétricas das edificacoes:

6.14.1.1.

Estudo Preliminar tera como resultado os seguintes desenhos:

6.14.1.1.1. Plantas esquematicas dos diferentes niveis da
edificacdo e das dreas externas, em escalas
adequadas, indicando sistema de distribuicdo a ser

adotado.

6.14.2. O projeto basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.14.2.1.

6.14.2.2.

Planta geral de implantacdo de edificagao, em escala adequada,
indicando elementos externos ou de entrada de energia, como:
localizac3o do ponto de entrega de energia elétrica, do posto de
medigdo e, se necessaria, a subestagdo com suas caracteristicas

principais; localizacdo da cabine e medidores; outros elementos;

plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala
1:50 indicando: localizacdo dos pontos de consumo com
respectiva carga, seus comandos e indicacdes dos circuitos pelos
quais sao alimentados; localizacao dos quadros de distribuicao;
tracado dos condutores e caixas; tracado e dimensionamento
dos circuitos de distribuicdo, dos circuitos terminais e dispositivos
de manobra e protecdo; tipos de aparelhos de iluminacdao e
outros equipamentos, com todas suas caracteristicas como
carda, capacidade e outras; localizacdo e tipos de para-raios;
localizacdo dos aterramentos; diagrama unifilar da instalagdo;

esquema e prumadas; legenda das convengdes usadas.

6.14.3. O projeto executivo tera como resultado os seguintes desenhos:

6.14.3.1.

Planta de situacdo geral, conforme projeto basico;
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Planta e detalhes do local de entrada e medidores na escala

especificada pela concessionaria local;

Planta, corte, elevacao da subestacdo, compreendendo a parte

civil e a parte elétrica, na escala de 1:50;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de
estrutura e de todas as pecas a serem embutidos ou fixadas nas
estruturas de concreto ou metalicas, para passagem e suporte

da instalacao;

Planta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala
1:50 e das areas externas em escala adequada, indicando:
localizacao dos pontos de consumo de energia elétrica com
respectiva carga, seus comandos e identificacdo dos circuitos;
detalhes dos quadros de distribuicdo e dos quadros gerais de
entrada com as respectivas cargas; trajeto dos condutores,
localizac3o de caixas e suas dimensodes; cddigo de identificacao
de enfiacdo e tubulagao que ndo permita dividas na fase de
execucao, adotando critérios uniformes e seqiiéncia ldgica;
desenho indicativo da divisdo dos circuitos; definicdo de
utilizacdo dos aparelhos e respectivas cargas; previsao da carga
dos circuitos e alimentacao de instalacdes especiais; detalhes
completos do projeto de aterramento e para-raios; detalhes
tipicos especificos de todas as instalacbes de ligagbes de
motores, luminarias, quadros e equipamentos elétricos e outros;
legenda das convencdes usadas; diagrama unifilar geral de toda

a instalagdo e de cada quadro; esquema e prumadas;

6.14.4. As especificagbes estarao de acordo com as normas brasileiras

aplicaveis e, na falta destas, as normas internacionais IEC e ISO.

Além disso conterdao, basicamente, as caracteristicas abaixo

discriminadas, quando procedentes:
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6.14.4.1. Caixa de Passagem: material (tipo e espessura); formato e
dimensoes; tipo de instalacao; acabamento; furacdo (tamanho e

localizacdo dos furos); outros dados;

6.14.4.2. Conduletes: material do corpo; tipo e modelo; rosca das entradas

(bitola, tipo e localizacdo); tipo de tampa;

6.14.4.3. Condutores: Fios e Cabos: condutor (material e formagdo);
material isolante; témpera; blindagem; classe de tensdo; cores;
formacao do cabo; secao da parte condutora; capa protetora;
“Bus-way”/"Bus-duct”: material das barras condutoras;
capacidade condutiva (intensidade nominal); nivel de curto-
circuito; classe de tensdo; nuimero de condutores; frequéncia
nominal; pegas e acessorios necessarios as derivacbes; material
e grau de protecao do invélucro; isolagao das barras condutoras
(tipo de isolante); montagem das canalizagBes; comprimento dos
elementos; Acessorios para Amarragao e Marcacao: tipo;

material; tensdo de isolamento;

6.14.4.4. Chaves: tensdao nominal; corrente nominal; corrente
momentanea; numero de pdlos; bloqueios; material e grau de
protecdo; tipo de interrupcdo (com ou sem carga); frequéncia
nominal; nivel de curto-circuito; acessérios e outros
componentes; material e grau de protegdo do invdlucro; porta-

fusiveis;

6.14.4.5. Eletrodutos: material (tipo, tratamento, costura); bitola nominal;
tipo de rosca; classe; comprimento de peca; Acessorios dos
Eletrodutos Conectores para eletrodutos flexiveis: material;
rosca; forma. Luvas: material (tipo e tratamento); bitolas; rosca.
Buchas e Arruelas: material (tipo e tratamento); bitolas;roscas.
Outros (bracadeiras, buchas de reducdo, grampos “U”, unides,
prensa-cabos, uniduts): material (tipo e tratamento); bitolas;

rosca (onde cabivel);
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6.14.4.9.
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6.14.4.12.

6.14.4.13.

6.14.4.14.

6.14.4.15.

gy

SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
SETOR DE LICITACOES
processo n° 0062/2018. Edital n® 019/2018

Leitos para Cabos, Eletrocalhas e Perfilados: material; forma;
tipo e dimensOes dos elementos construtivos; comprimento e

largura; acessorios;

Canaletas para Piso: material; tipo de canaleta e acessoérios;

dimensoes;

Eletrodos de Aterramento: material (nlcleo e capa); diametro;

comprimento; espessura do recobrimento de cobre;

Interruptores: tipo; numero de pdlos; acionamento; corrente

nominal; tensao nominal; acabamento;
Espelhos ou Placas: material;, acabamento; dimensao;
Isoladores: tipo; material isolante; dimensdes; grampos; tensao;

Lampadas: tipo; poténcia nominal; tensdo nominal; bulbo;

soquete; cor; fluxo luminoso; posicao de funcionamento;

Lumindrias: tipo; aplicacdo; material; corpo; soquete;
acabamento; fixacdo; tipo de lampada que se adapta; fiacao;
refletor; difusor refrator; altura de montagem; juntas vedadoras;
lentes; tipo de instalacdo; dispositivo de articulacdo; Materiais de
Fixagdo: destinacdo; material; estabilidade fisica; estabilidade
mecanica; resisténcia mecanica; resisténcia as intempéries; tipo;
Materiais para Pintura: tipo; material; aplicacao; acabamento;
Reatores: tipo; poténcia; fator de poténcia; tensdo; tipo de

partida;

Para-raios: tipo; material; classe de tensdo; tensao nominal;
instalacdo; frequéncia; capacidade de descarga nominal; tensdo
disruptiva de impulso; tensao disruptiva a surto de manobra;

acessorios (conectores, eletrodo, cabo de descida e outros);

Tomadas: tipo; material; tensao nominal; capacidade nominal;

instalacdo; contatos;
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6.14.4.16. Fusiveis: tipo; tensdo de servico; capacidade nominal; classe de

tensao;

6.14.4.17. Conectores e Terminais: material;, tipo; aplicacdo; bitola;

acessorios (trilhos, placas de extremidade, identificagdes);

6.14.4.18. Transformador de Distribuigdo Caracteristicas Técnicas: poténcia
nominal; numero de fases; frequéncia nominal; tensdo nominal
primaria e derivacdes; polaridade; elevacao de temperatura
admissivel; rendimento; perdas; regulacdo; nivel de ruido;
corrente de excitagdo; nivel de isolamento do primario; tipo de
ligacdo dos enrolamentos primarios; tensdo nominal secundaria;
nivel de isolamento do secundario; tipo de ligacao dos
enrolamentos secundarios; deslocamento angular; tensdo de
curto-circuito, a 75°C, na derivacao mais alta. CondicOes Locais:
altitude acima do nivel do mar; temperatura ambiente, maxima
e minima; umidade relativa média; condicbes especiais do
ambiente. Caracteristicas Construtivas: execugao apropriada
para instalacdo em local abrigado, ou exposto ao tempo;
resfriamento natural ou com ventilacdo forcada; refrigerado a
liquido (tipo do liquido) ou a seco (tipo da impregnacdo);
localizac3o das buchas isolantes do primario, do secundario e do
neutro; tipo de conectores; comutador de derivacOes para
operacao sem carga ou com carga;, outras eventuais
particularidades. Acessorios: conforme item 9 da NBR 5356.
Serdo atendidas as exigéncias das Normas NBR 5356 e NBR
5380;

6.14.4.19. Transformador de Potencial Caracteristicas Técnicas: nivel de
isolamento; nivel de impulso; tensdo nominal primaria; tensao
nominal secundaria; freqliéncia nominal; carga nominal; classe
de exatiddo. Caracteristicas Construtivas: construcao a seco,
com encapsulamento a vacuo em massa isolante. Acessorios:
caixa de terminais secundarios; terminal para aterramento; placa

de identificacao;
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6.14.4.20. Serdo atendidas as exigéncias das Normas NBR 5364 e NBR
5402;

6.14.4.21. Transformador de Corrente. Caracteristicas Técnicas: corrente
nominal primaria; relagdo nominal; nivel de isolamento; nivel de
impulso; frequéncia nominal; carga nominal; classe de exatidao;
fator de sobrecorrente nominal; fator térmico nominal; corrente
térmica nominal; corrente dindmica nominal; quantidade de
nucleos. Caracteristicas Construtivas: construcdo a seco com
encapsulamento em massa isolante; tipo construtivo; tipo de
conectores do primdrio. Acessorios: caixas de terminais
secundarios; terminal de aterramento; placa de identificacdo.
Serdo atendidas as exigéncias das Normas NBR 5364 e NBR
5402;

6.14.4.22. Disjuntor M T (1 a 25 kV). Caracteristicas Técnicas: tensao
nominal; nivel de impulso; frequéncia nominal; corrente nominal;
capacidade de ruptura simétrica; nimero de pdlos; tensdo de
comando. Caracteristicas Construtivas: execucdo apropriada
para instalacdo em local abrigado ou exposto ao tempo;
montagem fixa ou extraivel; meio de extingdo; tipo de
mecanismo de operagao; tipo de acionamento; tipo de
conectores. Acessorios: relés de sobrecorrentes; relé de
subtensdo; contatos auxiliares; carrinho com rodas e trilho;
indicador de posicao “aberto” e “fechado”; indicador de estado
de carregamento das molas; chave seletora de comando “local”
e “remoto”; chave ou botoeira de comando local; dispositivo de
antibombeamento; placa de identificacdo e caracteristicas;
terminal para aterramento. Serao atendidas as exigéncias da
Norma NBR 7118;

6.14.4.23. Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV). Caracteristicas Técnicas:
tensdo nominal; nivel de impulso a terra e entre pdlos; nivel de
impulso através de distancia de isolamento; corrente nominal;
corrente de curta duracdo; corrente dindmica; nimero de pdlos;

tensao auxiliar, no caso de acionamento motorizado.
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Caracteristicas Construtivas: operagao sem ou com carga;
execucao apropriada para instalacdo em local abrigado ou
exposto ao tempo; com ou sem faca de terra; tipo de
acionamento; lado de montagem do comando manual.
Acessorios: contatos auxiliares; terminal de aterramento; placa
de identificacdo. Serao atendidas as exigéncias da Norma NBR
6935;

6.14.4.24. Cubiculo Blindado de Média Tensdo Caracteristicas Técnicas:
sistema: nimero de fase e ligagdao do neutro; tensao nominal;
fregliéncia nominal; corrente nominal; corrente de curto-circuito;
nivel de isolamento; nivel de impulso; ensaio de tens3o aplicada
(em 60 Hz durante 1 minuto); tensao dos circuitos auxiliares para
sinalizacdo e controle; tensdo de servicos auxiliares para
iluminagdo e aquecimento. Caracteristicas Construtivas:
construcao em perfis e chapas de aco (espessura minima a ser
especificada); execucdo para instalagdo em local abrigado ou
exposto ao tempo; intertravamentos com a porta; tipo de
construgdo; compartimento Unico ou celas metalicas separadas
e independentes entre si ("metal clad”) ou (“metal enclosed”);
localizacao dos pontos de entrada e saida dos condutores de
energia, de controle e de servigos auxiliares; tipo e localizagao
de acessos; dimensdes aproximadas ou limitacdes do espaco
disponivel; detalhes dos barramentos e barra de terra; qualidade
e cor de pintura. Acessorios: chumbadores e ferragens de
fixacdo; placas de identificagdo e de caracteristicas; placa de
adverténcia. Serao atendidas as exigéncias da Norma NBR 5414,
onde aplicavel, IEC-298 ou ANSI C 37.20. Discriminacdo dos
principais equipamentos do cubiculo: relagdo dos principais
componentes do cubiculo com as respectivas especificacdes.

Diagrama: anexar o diagrama unifilar do cubiculo;

6.14.4.25. Quadro de Distribuigao de Luz. Caracteristicas Técnicas: corrente
nominal; tensdo nominal; corrente de curto-circuito; nimero de

fases; corrente nominal do disjuntor geral; quantidade, nimero
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de polos, corrente nominal e capacidade de ruptura dos
disjuntores de saida. Caracteristicas Construtivas: execucao
apropriada para instalacdo em local abrigado ou exposto ao
tempo; tipo de montagem: embutida em alvenaria ou
sobreposta; construgdo em chapa de aco, indicando espessura
minima; espaco interno suficiente para curvatura do cabo
(indicar o raio minimo); porta frontal provida de trinco e
fechadura; tampa interna, cobrindo os barramentos e outras
partes vivas, deixando aparentes somente as alavancas dos
disjuntores; distancia minima de 25 mm entre a tampa e as
partes vivas; plaquetas de identificacdo dos circuitos;
barramento de cobre dimensionado para corrente nominal e de
curto-circuito, rigidamente fixado; barra de terra para conexdes
de aterramento; pintura das chapas de ago apds tratamento de
limpeza e preparo de superficies. Serao atendidas as exigéncias
do artigo 384 da Norma NEC. Diagrama-anexar o diagrama
trifilar, com indicacdao dos valores das cargas dos circuitos, sua
distribuicdo pelos barramentos, e os valores nominais dos

disjuntores, incluindo os de reserva;

6.14.4.26. Sistema Ininterrupto de Energia: Poténcia nominal; Tensao de
entrada C.A.; Frequéncia de entrada; Tensdo de saida C.A.;
Frequéncia de saida; Forma de onda; Sobrecarga; Tempo de
transferéncia; “By-pass” estatico: Sim/N&o; Nivel de ruido;

IndicacOes de “status” e falhas; interface inteligente;

6.14.4.27. Estabilizador de Tensdo: Poténcia nominal; Tensdo de entrada
C.A.; Frequéncia de entrada; Tensdo de saida C.A.; Frequéncia
de saida; Sobrecarga; Nivel de ruido; Indicacdes de “status” e

falhas.

6.14.5. Sistema de telefonia e rede de cabeamento estruturado (classe
6):

6.14.5.1. O Estudo Preliminar tera como resultado os seguintes desenhos:

Projeto de telefonia: Apresentando o detalhamento das solugbes
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de instalacdo, conexao e fixagao de todos os componentes do
sistema de telefonia a ser implantado, incluindo os embutidos e
rasgos a serem previstos na estrutura da edificacdo, contendo
projetos de tubulacdes e projeto de redes de cabos e fios, plantas
com locacao definitiva das caixas, prumadas de toda a rede de
tubulacao secundaria e de entrada, detalhes gerais da caixa
subterranea de entrada ou entrada aérea, cubiculos de
distribuicao; arranjo da central privada de comutacdo telefonica
e relatorio técnico. A concepgao do Sistema de Cabeamento
Estruturado sera apresentada, a partir do conhecimento das
caracteristicas arquitetonicas e de wuso da edificacdo,
consolidando definicbes preliminares quanto a localizagao,
caracteristicas  técnicas e  pré-dimensionamento  dos
componentes principais, como cabeamento primario, “switches”
e painéis de distribuicdo. Todas as funcdes do SCE necessarias

ao uso da edificacdo serao delineadas.

6.14.5.1.1. Planta geral de cada nivel da edificacdo, em escala
adequada, com indicacdo da modulacdo das caixas de
saidas, espacos destinados a painéis de distribuicdo,
“switches” e CPD;

6.14.5.2. O Projeto Basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.14.5.2.1. Planta de cada nivel da edificacdao, de preferéncia na
escala 1:50, contendo das caixas de saidas, painéis de
distribuicdo, “switches”, servidores e infra-estrutura

para passagem dos cabos;

6.14.5.2.2. Desenhos esquematicos de interligacdo.

6.14.5.3. O Projeto Executivo terd como resultado os seguintes desenhos:
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6.14.5.3.1. Planta de todos os pavimentos, preferencialmente em
escala 1:50, complementando as informacbes do
projeto basico e, caminhamento dos cabos de

interligacdo e respectivas identificacoes;
6.14.5.3.2. Desenhos esquematicos de interligagao;
6.14.5.3.3. Diagramas de blocos;

6.14.5.3.4. Detalhamento da instalacdao de painéis, equipamentos

e da infraestrutura;

6.14.5.3.5. Identificacdo das tubulagdes e circuitos que nao
permita davidas na fase de execucdo, adotando

critérios uniformes e sequéncia légica;
6.14.5.3.6. Detalhes do sistema de aterramento;
6.14.5.3.7. Legendas das convencoes utilizadas;

6.14.5.3.8. Detalhe de todos os furos necessarios nos elementos
estruturais e de todas as pegas a serem embutidas ou
fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para

passagem e suporte da instalacao;

6.14.5.4. As Especificaches conterdo, basicamente, as caracteristicas

abaixo discriminadas:

6.14.5.4.1. Cabos: condutor (material e formagdo); material
isolante; témpera; blindagem; classe de tensado; cores;
formacdo do cabo; secdo da parte condutora; capa

protetora; categoria;

6.14.5.4.2. Terminais e Conectores: material; tipo; aplicacdo;

bitola; categoria; acessérios (trilhos, identificacdes);
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6.14.5.4.3. Caixas de Passagem de Saida: material; formato e
dimensdes; tipo de instalacdo; acabamento; furacao

(tamanho e localizagao dos furos);

6.14.5.4.4. Eletrodutos/Eletrocalhas: material (tipo e tratamento);

dimensdes; classe; comprimento de pega;

6.14.5.4.5. Tomadas: categoria de transmissao, blindagem,

passagem, categoria, tipo e codigo;

6.14.5.4.6. Painel de Distribuicdo: posicao de montagem,
configuracdo, sistema para fixacdo dos cabos, nimero
de coluna,quantidade de blocos por coluna, “switches”

n.° de entradas e saidas, tipo de montagem e modelo;

6.14.5.4.7. Conversor Otico: montagem; tipo; modelo.

6.14.6. Iluminacgdo dos estacionamentos:

6.14.6.1. A iluminacdo dos estacionamentos, deverdo observar o critério
de iluminancia lux prescrita na NBR 5413, método de avaliagao
conforme NBR 5382.

6.15. Projeto hidraulico:
6.15.1. Instalagoes hidraulicas de agua fria:
6.15.1.1. O Estudo Preliminar terd como resultado os seguintes desenhos:

6.15.1.1.1. Planta de situagdo da edificagdo, ao nivel da rua, em
escala adequada, com o tragado do alimentador e das

tubulagdes externas;

6.15.1.1.2. Planta geral de cada nivel da edificacdo, em escala

adequada, contendo o caminhamento das tubulagoes,
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6.15.1.1.3.
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horizontal e vertical, e a localizagdo dos elementos
componentes do sistema como: alimentador,
reservatorios, instalacdes elevatorias, pontos de

consumo e outros;

Representacdo isométrica esquematica da instalagdo.

6.15.1.2. O Projeto Basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.15.1.2.1.

6.15.1.2.2.

6.15.1.2.3.

Planta de situagdao ao nivel da rua, em escala minima
de 1:500, indicando a localizacdo de todas as
tubulacbes externas e as redes existentes das
concessionarias e demais equipamentos como cavalete

para hidrometro e outros;

Planta de cada nivel da edificacdo, preferencialmente
em escala 1:50, contendo indicacdo das tubulacbes
quanto a comprimentos, material, didmetro e elevagdo,
quer horizontais ou verticais, localizacao precisa dos
aparelhos sanitdrios e pontos de consumo,
reservatdrios, pocos, bombas, equipamentos como
instalacdoes hidropneumaticas, estagdao redutora de

pressao e outros;

Desenho da instalacdo de agua fria em representacao
isométrica, referente aos grupos de sanitarios e a rede
geral, com indicacao de diametro e comprimentos dos
tubos, vazbes, pressdes nos pontos principais ou
criticos, cotas, conexdes, registros, valvulas e outros

elementos.

6.15.1.3. O Projeto Executivo terd como resultado os seguintes desenhos:
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6.15.1.3.1. Planta de situacdo e de cada nivel da edificacao,
conforme Projeto Basico, com a indicacdo de

ampliacdes, cortes e detalhes;

6.15.1.3.2. Plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com
consumo de agua, preferencialmente em escala 1:20,

com o detalhamento das instalacOes;

6.15.1.3.3. Isométrico dos sanitarios e da rede geral; d) detalhes
de todos os furos necessarios nos elementos de
estrutura e de todas as pegas a serem embutidas ou
fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para

passagem e suporte da instalagao.

6.15.1.4. As Especificacdes conterdo, basicamente, as caracteristicas

abaixo discriminadas, quando procedentes.

6.15.1.4.1. Tubos: local; finalidade; tipo; material e tipo
construtivo; classe ou espessura da parede;
acabamento; tipo de extremidade; didmetro nominal

(9); comprimento especifico ou médio;

6.15.1.4.2. Suportes: local; finalidade; tipo; material;, dimensoes;

acabamento; caracteristicas das fixacOes;

6.15.1.4.3. Conexdes: local; finalidade; tipo; material e tipo
construtivo; classe ou espessura da parede;

acabamento; tipo de extremidade; didametro nominal
()F

6.15.1.4.4. Valvulas e Registros: local; finalidade; tipo; material
basico do corpo e mecanismo interno; tipos de haste,
castelo, tampa, disco e outros; classe; tipo de
extremidade; acabamento; elementos componentes;

condicBes especiais necessarias;
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6.15.1.4.5.

6.15.1.4.6.

6.15.1.4.7.

6.15.1.4.8.

6.15.1.4.9.
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Bombas Hidraulicas e Acionadores Bombas Hidraulicas:
local; finalidade; caracteristicas do liquido e finalidade;
tipo de bomba; vazao; altura manométrica, de sucgao,
de recalque e total; NPSH (Net Positive Suction Head)
disponivel; material basico (carcaca, rotor, eixo);
Acionadores: local; finalidade; tipo; alimentacdo;
protecdo e isolamento; Aparelhos Sanitarios: local;
finalidade; tipo de aparelho e classificagao; dimensdes
e forma; material e tipo construtivo; acabamento;
condicdes especiais necessarias; elementos
componentes; Acessorios Sanitarios (Torneiras, Tubos
de Ligacdo, Aparelho Misturador e Outros): local;
finalidade; tipo; material e tipo de fabricacao;
dimensoes fisicase forma; tipo de acabamento;
elementos componentes do acessorio; condigbes

especiais necessarias;

Instrumentacdo (Manometro, Medidor de Nivel e
Outros): local; finalidade; tipo; dimensdes fisicas e
forma; faixa de operagdo e tolerancias; tipo de
acabamento; elementos componentes; condicOes

especiais necessarias;

Tanque de Pressao: local; finalidade; tipo; material;
pressao de servico; capacidade; acabamento;
elementos componentes;  condicdes  especiais

necessarias;

Pintura: local; finalidade; classificacdo das tintas a
serem usadas quanto as superficies a serem pintadas;
cores de identificacdo das tubulacdes pintadas;

espessura de pelicula e caracteristicas da aplicagao;

Protecdo contra Corrosao: local; finalidade; tipo;

caracteristicas.
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6.15.2. Instalacoes hidraulicas de agua quente:

6.15.2.1. O Estudo Preliminar tera como resultado os seguintes desenhos:

6.15.2.1.1.

6.15.2.1.2.

Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala
adequada, contendo o0 caminhamento das
canalizacbes, horizontal e vertical, e a localizacdo dos
elementos componentes do sistema, como
reservatorio, instalacdo de bombeamento se houver,

pontos de consumo e outros;

Representacdo isométrica esquematica da instalacao.

6.15.2.2. O Projeto Basico terd como resultado os seguintes desenhos:

6.15.2.2.1.

6.15.2.2.2.

Planta para cada nivel da edificacao, preferencialmente
em escala 1:50, contendo indicagdo das canalizagdes
guanto a comprimentos, material, didmetro e elevacao,
localizagdo precisa dos aparelhos sanitarios,
equipamentos, reservatorios, bombas, pontos de

consumo e outros elementos;

Desenhos da instalagdo de 4agua quente em
representacao isométrica, referentes aos grupos
sanitarios e a rede geral, com indicacdo do didmetro e
comprimentos dos tubos, vazoes, pressdes nos pontos
principais ou criticos, cotas, conexoes, registros,

valvulas e outros elementos.

6.15.2.3. O Projeto Executivo terd como resultado os seguintes desenhos:
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6.15.2.3.1. Planta de cada nivel da edificacdo, conforme Projeto
Basico, com indicacdo de ampliagbes, cortes e

detalhes;

6.15.2.3.2. Plantas dos conjuntos sanitarios ou ambientes com
consumo de agua quente, preferencialmente em escala

1:20, com o detalhamento da instalacdo;

6.15.2.3.3. Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos
de estrutura e de todas as pecas a serem embutidas ou
fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para

passagem e suporte da instalacao;

6.15.2.3.4. Esquema geral/isométricos dos sanitarios.

6.15.2.4. As Especificacdes conterdo, basicamente, as caracteristicas

abaixo discriminadas, quando procedentes.

6.15.2.4.1. Tubos: As mesmas aplicaveis as especificacbes do

projeto especifico de Agua Fria;

6.15.2.4.2. Suportes: As mesmas aplicaveis as especificagbes do

projeto especifico de Agua Fria;

6.15.2.4.3. Conex0es: As mesmas aplicaveis as especificacdoes do

projeto especifico de Agua Fria;

6.15.2.4.4. Valvulas e Registros: As mesmas aplicaveis as

especificacdes do projeto especifico de Agua Fria;

6.15.2.4.5. Bombas Hidrdulicas e Acionadores: As mesmas
aplicaveis as especificagdes do projeto especifico de

Agua Fria;

6.15.2.4.6. Aquecedores de Agua: Por Acumulacdo: local;

finalidade; tipo de alimentacdo (elétrico, a gas, solar);
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capacidade de acumulagdo e recuperacdo;
temperatura desejada; tipo construtivo e de fixagao;
pressao de servigo; material dos elementos principais
(tambor, carcaca, isolamento e outros); construcao e
acabamento; tipo e caracteristicas de controle e
seguranca; acessorios necessarios; informagoes
complementares; Instantdneo a Gas: local; finalidade;
temperatura e consumo de agua quente desejados;
tipo de aquecedor; pressao de servico; alimentagao;
material, tipo construtivo e de acabamento; tipo e
caracteristicas de controle e seguranca; acessorios
necessarios; Elétricos Individuais: local; finalidade;
tipo; pressao de servico; alimentacao (tensado);
poténcia; material, tipo construtivo e de acabamento;
tipo e caracteristicas de controle e seguranca;

acessorios;

6.15.2.4.7. Instrumentacao (Manometro, Termostato, Valvula de
Seguranca e TermOmetro): As mesmas aplicaveis as

especificacdes do projeto especifico de Agua Fria;

6.15.2.4.8. Isolamento Térmico de Tubulacdes: local; finalidade;
material a adotar; espessura do isolamento; forma a
adotar; propriedades fisicas do material e grau de
isolamento; tipo e grau de isolamento; protecdo contra

infiltracdo d'agua.

6.16. Projetos de saneamento e meio ambiente:
6.16.1. InstalagOes sanitarias:

6.16.1.1. O Estudo Preliminar terd como resultado os seguintes desenhos:
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6.16.1.1.1.

6.16.1.1.2.

6.16.1.1.3.
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Planta de situacdo da edificacdo, ao nivel da rua, em
escala adequada, com os tragados das tubulacbes

externas;

Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala
adequada, contendo o caminhamento das tubulagdes e
a localizacao dos demais elementos componentes do
sistema, tais como aparelhos sanitarios, ralos, tubos de
ventilacdo, caixas coletoras, sifonadas, de inspecao e

de separacao e outros;

Representacdo isométrica esquematica da instalacao.

6.16.1.2. O Projeto Basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.16.1.2.1.

6.16.1.2.2.

6.16.1.2.3.

Planta de situagdao ao nivel da rua, em escala minima
de 1:500, indicando a localizacdo de todas as
tubulacbes externas e as redes existentes e demais

equipamentos de interesse;

Planta de cada nivel da edificacdo, preferencialmente
em escala 1:50, contendo indicacdo das tubulacGes
quanto a comprimentos, material, didmetro e elevagdo,
localizagao precisa dos aparelhos sanitarios, ralos e
caixas sifonadas, pecas e caixas de inspegao, tubos de
ventilagdo, caixas coletoras e instalacdes de

bombeamento, se houver, caixas separadoras e outros;

Desenhos da instalagdo de esgoto sanitario em
representagao isométrica referentes a rede geral, com
indicagdo de diametro e comprimento dos tubos,

ramais, coletores e subcoletores.

6.16.1.3. O Projeto Executivo terd como resultado os seguintes desenhos:
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6.16.1.3.1. Planta de situacdo e de cada nivel da edificacao,
conforme Projeto Basico, com a indicacao de cortes e

detalhes;

6.16.1.3.2. Plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com
despejos de agua, preferencialmente em escala 1:20,

com o detalhamento das instalacOes;

6.16.1.3.3. Detalhes de todas as caixas, pecas de inspegao,
instalacgbes de bombeamento, montagem de

equipamentos e outros que se fizerem necessarios;

6.16.1.3.4. Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos
de estrutura e de todas as pecas a serem embutidas ou
fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para

passagem e suporte da instalagao.

6.16.1.4. As Especificacdes conterdo, basicamente, as caracteristicas

abaixo discriminadas, quando procedentes.

6.16.1.4.1. Tubos: As mesmas aplicaveis as especificacbes do

projeto especifico de Agua Fria;

6.16.1.4.2. Suportes: As mesmas aplicaveis as especificagbes do

projeto especifico de Agua Fria;

6.16.1.4.3. Conex0es: As mesmas aplicaveis as especificacoes do

projeto especifico de Agua Fria;

6.16.1.4.4. Valvulas e Registros:As mesmas aplicaveis as

especificacGes do projeto especifico de Agua Fria;

6.16.1.4.5. Bombas Hidrdulicas e Acionadores: As mesmas
aplicaveis as especificagdes do projeto especifico de

Ag ua Fria;

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000
CNPJ n® 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4754 | www.iuna.es.gov.br | licitacao@iuna.es.gov.br



SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO

processo n° 0062/2018. Edital n® 019/2018

6.16.1.4.6.

6.16.1.4.7.

6.16.1.4.8.

6.16.1.4.9.
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Aparelhos Sanitarios: As mesmas aplicaveis as

especificacdes do projeto especifico de Agua Fria;

Acessorios (Caixa Sifonada, Ralos, Grelhas e Outros):
As mesmas aplicaveis as especificacdes do projeto

especifico de Agua Fria;

Instrumentacdo: As mesmas  aplicaveis as

especificagbes do projeto especifico de Agua Fria;

Pintura: As mesmas aplicaveis as especificagbes do

projeto especifico de Agua Fria.

6.16.2. Drenagem de aguas pluviais:

6.16.2.1. O Estudo Preliminar terd como resultado os seguintes desenhos:

6.16.2.1.1.

6.16.2.1.2.

6.16.2.1.3.

Planta de situacdo da edificacdo, ao nivel da rua, em
escala adequada, com os tragados dos ramais coletores
externos e caracterizacao de elementos como caixas de
inspecdo, caixas de areia, drenos, caixas coletoras,

instalacOes de bombeamento e outras;

Planta geral de cobertura e demais niveis da edificacdo,
onde constem dareas de contribuicdo, em escala
adequada, contendo os caimentos e pontos baixos das
superficies, pontos e elementos de coleta, como calhas,
canaletas, receptaculos e outros e localizacdo de

condutores verticais e horizontais;

Esquema isométrico da instalagao.

6.16.2.2. O Projeto Basico terd como resultado os seguintes desenhos:
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6.16.2.2.1. Planta de situacdo ao nivel da rua, em escala minima
de 1:500, indicando a localizacdo de todas as redes e
ramais externos, inclusive redes da concessionaria,
posicionamento de todos os elementos de coleta e
caracteristicas das respectivas areas de contribuigdo,
com dimens0es, limites, cotas, inclinacdo, sentido de

escoamento, permeabilidade e outros;

6.16.2.2.2. Planta da cobertura e demais niveis da edificacao, onde
constem areas de contribuicdo, preferencialmente em
escala 1:50, contendo a localizacdo de todos os
componentes descritos no estudo preliminar e
dimensdes, declividades, materiais e demais
caracteristicas de condutores, calhas, rufos e

canaletas;

6.16.2.2.3. Cortes, preferencialmente em escala 1:50, indicando o

posicionamento dos condutores verticais;

6.16.2.2.4. Desenhos em escalas adequadas, onde constem o

posicionamento, dimensdes;

6.16.2.2.5. Fisicas e caracteristicas de instalagbes de
bombeamento, drenos e caixas de inspecao, de areia e

coletora;
6.16.2.2.6. Isométrico da instalacdo.
6.16.2.3. O Projeto Executivo terd como resultado os seguintes desenhos:

6.16.2.3.1. Planta de situacdo, conforme projeto basico, com

indicagdo das areas a serem ampliadas ou detalhadas;

6.16.2.3.2. Cortes, indicando posicionamento definitivo dos

condutores verticais;
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6.16.2.3.3. Desenhos em escalas adequadas das instalacdes de
bombeamento, drenos e caixas de inspecao, de areia e

coletora, com indicacdo dos detalhes;

6.16.2.3.4. Desenhos, em escala adequada, de todas as
ampliagdes ou detalhes, de caixas de inspecao,
canaletas, ralos, sala de bombas, caixas coletoras,
montagem de equipamentos, suportes, fixacOes e

outros;

6.16.2.3.5. Desenho do esquema geral da instalacao.

6.16.2.4. As Especificacdes conterdo, basicamente, as caracteristicas

abaixo discriminadas, quando procedentes:

6.16.2.4.1. Tubos: As mesmas aplicaveis as especificacbes do

projeto especifico de Agua Fria;

6.16.2.4.2. Suportes: As mesmas aplicaveis as especificagbes do

projeto especifico de Agua Fria;

6.16.2.4.3. Conexdes: As mesmas aplicaveis as especificacdes do

projeto especifico de Agua Fria;

6.16.2.4.4. Valvulas e Registros: As mesmas aplicaveis as

especificacdes do projeto especifico de Agua Fria;

6.16.2.4.5. Bombas Hidraulicas e Acionadores: As mesmas
aplicaveis as especificagbes do projeto especifico de

Agua Fria;

6.16.2.4.6. Calhas: local; finalidade; dimensbes fisicas; forma;

material; caracteristicas fisicas; elementos acessorios;
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6.16.2.4.7. Acessorios (Grelhas, Grades e Outros): As mesmas
aplicaveis as especificacdes do projeto especifico de

Agua Fria;

6.16.2.4.8. Instrumentacao (Manémetro, Medidor de Nivel e
Outros): As mesmas aplicaveis as especificagdes do

projeto especifico de Agua Fria;

6.16.2.4.9. Pintura: As mesmas aplicaveis as especificagbes do

projeto especifico de Agua Fria;

6.16.2.4.10. Protecao contra Corrosao: As mesmas
aplicaveis as especificacbes do projeto especifico de

Agua Fria.

6.17. Projeto de prevencao e combate a incéndios:
6.17.1. Rede de hidrantes e extintores:

6.17.1.1. O Estudo Preliminar consiste na concepcao do Sistema de
Prevencdo e Combate a Incéndios, a partir do conhecimento das
caracteristicas arquitetonicas e de wuso da edificacdo,
consolidando definicbes preliminares quanto a localizagao e
caracteristicas técnicas dos pontos de combate, demanda de
agua, e pré-dimensionamento dos componentes principais, como
reservatorio, bombas de recalque, prumadas e tubulagGes. A
concepgao eleita devera resultar do cotejo de alternativas de
solucdo, adotando-se a mais vantajosa para a edificacdo,
considerando parédmetros técnicos, econémicos e ambientais.
Nesta etapa serdo delineadas todas as instalagGes necessarias
ao uso da edificacdo, em atendimento ao Manual de
Procedimentos para apresentacao de projetos do IOPES, normas
e condicOes da legislacdo, obedecidas as diretrizes de economia

de energia e de reducdo de eventual impacto ambiental;
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6.17.1.2. O Projeto Basico consiste na definicdo, dimensionamento e
representagao do Sistema de Prevengao e Combate a Incéndios
aprovado no Estudo Preliminar, incluindo a localizacdo precisa
dos componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do
sistema, demanda de agua, bem como as indicagGes necessarias
a execucdo das instalagdes. Deverdo ser apresentados os

seguintes produtos graficos:

6.17.1.2.1. Planta de situagao, em escala adequada, com indicacao
das canalizagbes externas, inclusive redes existentes

das concessionarias e outras de interesse;

6.17.1.2.2. Planta geral para cada nivel da edificacao,
preferencialmente em escala 1:50, contendo indicacao
das tubulagbes, comprimentos, vazdes, pressdoes nos
pontos de interesse, cotas de elevacdo, registros,
valvulas, extintores, especificacdes dos materiais

basicos e outros;

6.17.1.2.3. Representacdo isométrica, em escala adequada, dos
sistemas de hidrantes ou mangotinho, chuveiros
automaticos, com indicacgdo de  diametros,
comprimentos dos tubos e das mangueiras, vazdes nos

pontos principais, cotas de elevacdo e outros;

6.17.1.2.4. Desenhos esquematicos referentes a sala de bombas,

reservatorios e abrigos;

6.17.1.2.5. Quantitativos e especificagbes técnicas de materiais,

servigos e equipamentos;

6.17.1.2.6. Orcamento detalhado das instalagdes, baseado em

guantitativos de materiais e fornecimentos;

6.17.1.2.7. Relatorio técnico.
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6.17.1.3. O Projeto Executivo consiste no desenvolvimento do Projeto
Basico, apresentando o detalhamento das solucdes de
instalacdo, conexao, suporte e fixacdo de todos os componentes
do Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndios a ser
implantado, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem
previstos na estrutura da edificacdo. Deverao ser apresentados

0s seguintes produtos graficos:

6.17.1.3.1. Plantas de situacdo e de cada nivel da edificagdo,
conforme projeto basico, com indicacdo dos detalhes

de todos os dispositivos, suportes e acessorios;

6.17.1.3.2. Detalhes de execucdo ou instalacao dos hidrantes,

chuveiros automaticos, extintores;

6.17.1.3.3. SinalizacOes, sala de bombas, reservatdrios, abrigos e

outros;

6.17.1.3.4. Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos
de estrutura e suporte da instalacdo, e das pegas a ser

embutidas;
6.17.1.3.5. Lista detalhada de materiais e equipamentos;
6.17.1.3.6. Relatorio técnico;

6.17.1.3.7. Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas
deverdo ser elaborados em conjunto, de forma a

estarem perfeitamente harmonizados entre si.

6.17.2. Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas:

6.17.2.1. O conjunto do sistema de protecdo atmosférica sera composto
de sistemas que sao produzidos para resistir as altas tensoes e
correntes elétricas envolvidas na descarga de um raio. Algumas
definicOes necessarias pra a elaboragao do projeto contempla:
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6.17.2.1.1. Sistema de protecao contra descargas atmosféricas
(SPDA): Sistema completo destinado a proteger uma
estrutura contra os efeitos das descargas atmosféricas,

este é o termo técnico para para-raios;

6.17.2.1.2. Captor: Parte do SPDA destinado a interceptar as

descargas atmosféricas;

6.17.2.1.3. Sistema externo de protecdo contra descargas
atmosféricas: Subsistema de captores, subsistema de

condutores de descida e subsistema de aterramento;

6.17.2.1.4. Subsistema de descida: Parte do SPDA destinada a
conduzir a corrente de descarga desde o captor até a

terra;

6.17.2.1.5. Subsistema de aterramento: Parte do SPDA destinada
a conduzir e a dispersar a corrente de descarga

atmosférica na terra;

6.17.2.1.6. Eletrodo de aterramento: Elemento que assegura o
contato elétrico com o solo e dispersa a corrente de

descarga atmosférica na terra;

6.17.2.1.7. Eletrodo de aterramento de fundacdo: Eletrodo

embutido nas fundagOes da estrutura;

6.17.2.1.8. Eletrodo de aterramento em anel: Eletrodo de
aterramento formando um anel fechado em volta da

estrutura;

6.17.2.1.9. Resisténcia de aterramento de um eletrodo: Relacdo
entre a tensdo medida entre o eletrodo e o terra

remoto e a corrente injetada no eletrodo;

6.17.2.1.10. Instalagbes  metdlicas:  Elementos
metalicos situados no volume a proteger que podem

constituir um trajeto da corrente de descarga, tais
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como estruturas, tubulacdes, escadas, trilhos de
elevadores, dutos de ventilacdo e ar condicionado e

armaduras de aco interligadas;

6.17.2.1.11. Massa de um equipamento: conjunto
das partes metdlicas eletricamente interligadas,
isoladas das partes vivas, tais como invélucros de

equipamentos elétricos;

6.17.2.1.12. Ligacao Equipotencial: Barra
condutora onde se interligam ao SPDA as instalagdes
metalicas, as massas e os sistemas elétricos de

poténcia e de sinal;

6.17.2.1.13. Armaduras de aco (interligadas):
armaduras de aco embutidas numa estrutura de
concreto que asseguram continuidade elétrica para as

correntes de descarga atmosférica;

6.17.2.1.14. Estruturas especiais: Estrutura cujo
tipo de ocupacao implica riscos confinados, ou para os
arredores ou para 0 meio ambiente, conforme definido
na NBR 5419.

Projeto de instalacao de gas GLP:

6.18.1. As instalacdes deverao seguir:

A prescricdo das normas brasileiras, do Corpo de Bombeiros e da
Legislagao vigente, principalmente quanto aos aspectos de

seguranca da edificacao;

6.18.2. Devera atender:
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6.18.2.1. A demanda de todas as areas de utilizacdo, a partir da central de
gas que devera ser instalada fora do corpo principal da

edificacdo;

6.18.3. Deverao ser fornecidos memorial:

6.18.3.1. Descritivo do projeto, especificacdes e relagdo completa de

materiais;

6.18.4. Devera ser fornecido orcamento:

6.18.4.1. Detalhado dos materiais e servicos necessarios para a execucao
do projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que

expressem a composigao de todos os seus custos unitarios).

6.18.5. Estudo preliminar tera como resultado os seguintes desenhos:

6.18.5.1. Planta de situacdo da edificacdo ao nivel da rua, em escala
adequada, com a indicagao do ramal de ligagao a central de gas,

tubulacdes e demais instalacdes externas (GLP);
6.18.5.2. Fluxograma esquematico da instalacdo (GLP);

6.18.5.3. Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala adequada,
contendo o caminhamento das tubulacdes; pontos de
alimentacdo existentes, com o0s respectivos consumos;
localizacdao dos componentes do sistema, como: pontos de
consumo, e demais equipamentos, com os respectivos pesos e

outros elementos;

6.18.5.4. Representacdo isométrica esquematica da instalagdo.
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6.18.6. O projeto basico tera como resultado os seguintes desenhos:

6.18.6.1.

6.18.6.2.

6.18.6.3.

6.18.6.4.

6.18.6.5.

Planta de situacdo da edificacao ao nivel da rua, em escala nao
inferior a 1:500, indicando a localizacdo precisa de todas as
tubulagdes e instalacdes externas, central de gas, inclusive
medidores de consumo e outros componentes do sistema, com

dimensGes, comprimentos, elevacao;

Planta de cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala
1:50, contendo indicacdo das tubulacdes quanto a dimensoes,
diametros e elevagdo; localizagdo precisa dos pontos de consumo

e outros elementos;

Fluxograma preliminar do sistema (GLP);

”

Plantas e cortes da central de GLP, com a indicacdo do “layout

dos equipamentos;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos da

estrutura, para passagem e suporte da instalacdo;

6.18.7. O projeto executivo tera como resultado os seguintes desenhos:

6.18.7.1.

6.18.7.2.

6.18.7.3.

6.18.7.4.

Planta de cada nivel da edificagao, conforme projeto basico, com
ampliagdes, cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes

e acessorios;

Detalhes da instalacdo da central de GLP, inclusive base dos

equipamentos, com indicacao de modelos e capacidades;
Fluxograma do sistema (GLP);

Desenhos isométricos das linhas de gds combustivel,
apresentando todos os componentes e acessorios de tubulacdo,

com indicagdo de didametro nominal, dimensdes e elevagdes.
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6.18.8. As especificacoes conterdo, basicamente, as caracteristicas

abaixo discriminadas, quando procedentes:

6.18.8.1.

6.18.8.2.

6.18.8.3.

6.18.8.4.

6.18.8.5.

6.18.8.6.

6.18.8.7.

Tubos: local; finalidade; tipo de fluido; material construtivo;
temperatura e pressao limites; classe de pressdo; corrosao
admissivel; didmetro nominal ou externo; espessura da parede;
tipo de fabricacdo e acabamento; tipo de extremidade; protecoes

necessarias;

Suportes: local; finalidade; tipo; material; dimensdes;

acabamento; caracteristicas das fixacoes;

Conexdes: local; finalidade; tipo de fluido; temperatura e pressao
limites; classe de pressao; didmetro nominal; espessura da

parede; tipo de fabricacdo e acabamento; tipo de extremidade;

Flanges: local; finalidade; tipo de fluido; material construtivo;
temperatura e pressdo limites; classe de pressao; didmetro

nominal; tipo de fabricacao; acabamento da face de juncao;

Valvulas: local; finalidade; tipo de fluido; material construtivo;
temperatura e pressao limites; classe de pressao; corrosao
admissivel; tipo; didmetro nominal; tipo de castelo; tipo de
movimentacdo de haste; tipo de extremidade; tipo de assento;
tipo de engaxetamento; material do corpo, castelo, assento,

haste e anéis do disco;

Pintura: local; finalidade; tipo; cor; composicdo quimica e
porcentagem do pigmento e do veiculo; rendimento; tempo de

secagem; espessura minima da pelicula seca;
Central de Gas Combustivel (GLP):

6.18.8.7.1. Requisitos Gerais: relacionar os documentos a serem
entregues pelo fabricante: manual de operagao,
manual de manutencdo, manual de montagem,

desenhos dimensionais (certificados), memorias de
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6.18.8.7.2.

6.18.8.7.3.

6.18.8.7.4.

SETOR DE LICITACOES

calculo, outros; definir 0S limites de
fornecimentos;definir responsabilidades do fabricante
quanto a garantia, montagem, pré-operagado e outras,
mesmo nos casos de fornecimento de componentes
efou instalaggo do conjunto por terceiros
(subcontratada); definir as caracteristicas do processo
de fabricacdo e montagem: tolerancias, acabamentos,
tipos de solda, tipos de rosca, tratamentos térmicos,
processos especiais, outros; definir a inspecdao a que
sera submetido o equipamento: normas utilizadas, tipo
de testes, local da inspecao, outros; definir condi¢es
de entrega do equipamento; definir o lote de pegas
sobressalentes a ser adquirido junto com o

equipamento;

Central de Pequena Capacidade: local; finalidade; tipo;

quantidade de cilindros; quantidade de reguladores;

Central de Média Capacidade: local; finalidade; tipo;
quantidade de tanques de abastecimento; capacidade

dos tanques de abastecimento;

Central de Grande Capacidade: local; finalidade; tipo;
quantidade de vaporizadores; quantidade de tanques
de abastecimento; capacidade dos tanques de

abastecimento.

6.18.8.8. Protecdo contra Corrosdo: local; finalidade; tipo; caracteristicas.

6.19. Projeto de climatizagao:

6.19.1. Especificamente quanto ao projeto de climatizacdao com sistema

de ar- condicionado:
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6.19.1.1. Deve-se considerar o conjunto de medidas tomadas no projeto,
visando pelo menos a reduzir o consumo de energia pela
utilizagdo de equipamentos mais eficientes e racionalizar o seu
uso. As condicdes de temperatura e umidade devem ser
mantidas em cada ambiente observando-se as recomendagdes
da NBR 6401 (observado também o seu projeto de revisao), da
ASHRAE e as estabelecidas pela fiscalizacgdo do IF. Também
deverdo ser observadas as condicbes de pureza do ar a ser
mantidas em cada ambiente, para efetuar a correta escolha do
tipo e dimensionamento dos filtros do sistema. Outra questao a
ser observada consiste na verificacdo da necessidade de
zoneamento da edificacdo em fungdo da incidéncia da insolacdo
em horarios diversos, a fim de permitir melhor controle das
condigbes de cada ambiente. Dentro das possibilidades
arquitetonicas e construtivas, devera se verificar a possibilidade
de reducgdo da carga térmica de resfriamento por isolamento
térmico nas coberturas e protecdo solar das fachadas quer por
solugdes arquitetdnicas, como vidros especiais, beirais e “brise-
soleil”, quer por elementos de ambientagdo, como cortinas e

persianas ou vegetagao.
6.19.1.2. Incluir, como critérios de projeto, pelo menos:

6.19.1.2.1. A utilizacdo de solugdes de custos de manutencao e
operagao compativeis com o custo de instalacdo do

sistema;

6.19.1.2.2. O dimensionamento dos equipamentos do sistema
dentro dos padrdes disponiveis no mercado nacional e

internacional;

6.19.1.2.3. A disposicdo dos componentes do sistema de modo a
minimizar: o tempo de resposta dos controles das
condigGes ambientais; a ocupagdo de espaco; os ruidos

nos ambientes;
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6.19.1.2.4. A adequacdo da instalacdo ao desempenho dos

equipamentos.

6.19.1.3. Deverao ser atendidas as seguintes condicdes especificas:

6.19.1.3.1. Quanto a central de refrigeracao/aquecimento e

condicionadores:

6.19.1.3.1.1.

6.19.1.3.1.2.

6.19.1.3.1.3.
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Prever, dentro do possivel e desde que
técnica e economicamente viavel, o uso
de sistema do tipo split, com o maior
numero de pontos evaporadores por

maquing;

Determinar as dimensdes da sala de
maquinas dos equipamentos (unidade
resfriadora, condicionadores, bombas,
etc.) de modo a garantir as suas
caracteristicas de desempenho, bem
como permitir livre acesso para inspecao,
manutencao e remocgao dos
equipamentos, levando em conta os

espacos estabelecidos pelos fabricantes;

Prever admissao de ar exterior de
renovacao na sala do condicionador por
abertura na parede externa ou por
canalizacdo do ar exterior através de duto,
poco ou plenum. Em qualquer caso,
deverd ser garantido o fluxo de ar
adequado, livre de concentracao anormal
de contaminantes externos. No caso de
aberturas, garantir a impossibilidade de
penetragdo de corpos estranhos e agua de

chuva;
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Dimensionar a sala do

porta da

condicionador com medidas compativeis
com as dimensdes dos equipamentos,
com as folhas abrindo para fora e
suficientemente estanques para impedir a

infiltracdo de ar;

Localizar os ralos de drenagem na sala de
maquinas dos equipamentos, bem como

junto aos condicionadores.

6.19.1.3.2. Quanto a rede de dutos de ar:

6.19.1.3.2.1.

6.19.1.3.2.2.

6.19.1.3.2.3.

6.19.1.3.2.4.

6.19.1.3.2.5.
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Adotar disposicdo de dutos e bocas de
insuflamento de modo a garantir uma

adequada distribuicdo de ar;

Prever o espaco minimo necessario para a
passagem dos dutos de insuflamento e
retorno sob as vigas do teto, sobre o forro

ou sob os pisos falsos;

Se houver necessidade de aberturas ou
pecas embutidas em qualquer elemento
de estrutura, o autor do projeto de
estruturas sera cientificado para efeito de
verificagdo e inclusdo no desenho de

formas;

Prever dispositivos de regulagem de vazao

para balanceamento das redes de dutos;

Os dutos de insuflamento e retorno de ar
devem ser termicamente isolados por
auto-

material incombustivel ou
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6.19.1.3.2.6.

6.19.1.3.2.7.

SETOR DE LICITACOES

extinguivel, com espessuras determinadas
de modo a minimizar as perdas ao longo

do percurso;

Para o caso de dutos de insuflamento e
retorno, estes deverdo ter previsao de
portas de acesso para servigos de limpeza

interna deles;

Nao deverao ser empregados
revestimentos internos dos dutos para
tratamento  aclstico que  possam

acumular material particulado.

6.19.1.4. Deverdo ser observadas, pelo menos, as seguintes condicdes

complementares:

6.19.1.4.1. Prever o fechamento permanente de quaisquer

aberturas que ndo sejam as de saida livre de ar,

guando existirem, em especial as aberturas proximas

das bocas de insuflamento, de modo a garantir uma

boa distribuicao de ar no ambiente;

6.19.1.4.2. Prever a instalacdo de filtros adequados tanto para a

tomada de ar exterior como para o ar a insuflar no

ambiente, escolhidos em funcao do ar exterior e das

condicOes estabelecidas para o ambiente;

6.19.1.4.3. Definir a forma de controle das condicdes ambientais

mediante memorial descritivo, bem como indicar a

localizagao dos sensores nos desenhos.

6.19.2. O estudo preliminar devera estar harmonizado com:
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6.19.2.1. Os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais sistemas,

observando a nao interferéncia entre elementos dos diversos

projetos e a necessidade de acesso para inspegdo e manutengao

das instalagoes;

6.19.2.2. Nesta etapa serdo delineados todos os sistemas necessarios ao

uso da edificacdo, em atendimento ao Manual de Procedimentos

para apresentacao de projetos do IOPES, normas e condicOes de

legislacao, obedecidas as diretrizes de economia de energia e de

reducdo de eventual impacto ambiental.

6.19.2.3. Deverdo ser apresentados os seguintes produtos graficos:

6.19.2.3.1.

6.19.2.3.2.

6.19.2.3.3.

6.19.2.3.4.

Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala
adequada, contendo o caminhamento dos dutos de ar,
a indicagdo das bocas de entrada e saida de ar; pontos
de alimentacdo de forca, agua e vapor, quando
existentes, com o0s respectivos consumos e pontos de
dreno; localizacdo dos componentes do sistema, como
casa de maquinas e equipamentos, condicionadores e
torre de resfriamento, com o0s respectivos pesos e

outros elementos;

Representacdo isométrica esquemdtica da instalagao

(redes e equipamentos interligados);

Zoneamento de cada pavimento com as especificacdes

preliminares de cada equipamento;

Relatoério justificativo, conforme Pratica Geral de

Projeto.

6.19.3. Deverao ser apresentados os seguintes produtos graficos:
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6.19.3.1. Planta de cada nivel da edificacdo e cortes, preferencialmente na
escala 1:50, contendo indicagdo das tubulagdes e dutos, quanto
a materiais, comprimentos e dimensbes, com elevagoes;
localizac3o precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e
saidas de ar, pontos de consumo; interligagGes elétricas,

comando e sinalizac3o e outros elementos;

6.19.3.2. Desenhos do sistema de instalacdo de ar condicionado em
representacdo isométrica, com a indicacdo de dimensoes,
didametros e comprimentos dos dutos e canalizagles, vazoes,
pressdes nos pontos principais ou criticos, cotas, conexoes,

registros, valvulas e outros elementos;
6.19.3.3. Detalhes das salas para condicionadores e outros elementos;

6.19.3.4. Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de

estrutura, para passagem e suporte da instalagdo;

6.19.3.5. Orcamento detalhado das instalacdes baseado em quantitativos

de materiais e fornecimento;

6.19.3.6. Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

6.19.4. O projeto executivo consistira na complementagao:

6.19.4.1. Do Projeto Basico apresentando todos os detalhes de execucdo,
montagem e instalacdo dos componentes do sistema, inclusive
elementos de suporte, fixacdo, apoio de dutos e tubulagoes,
isolamento e outros. Deverdo ser apresentados os seguintes

produtos graficos:

6.19.4.1.1. Planta de situagdo e plantas de cada nivel da
edificagao, conforme o projeto basico, com ampliagdes
(quando necessarias), cortes e detalhes, indicacdo de
tipos, modelos e fabricantes de todos os dispositivos,

suportes e acessorios;
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6.19.4.1.2. Detalhes da instalacao de todos os equipamentos, com
indicacdo dos modelos, capacidade e fabricantes; lista
detalhada de materiais e equipamentos, com

estimativa de custos;

6.19.4.1.3. Relatdrio técnico conforme Pratica Geral de Projeto. Os
detalhes que interfiram com outros sistemas deverao
ser elaborados em conjunto, para que fiquem

perfeitamente articulados entre si.

6.20. Projetos complementares:
6.20.1. Projeto de sonorizacao e circuito fechado de TV (CFTV):

6.20.1.1. O Projeto de Sonorizagao e Circuito Fechado de TV (CFTV)
devera conter: Memorial descritivo do projeto, especificacoes e
relagdo completa de materiais; Orcamento detalhado dos
materiais e servicos necessarios para a execucao do projeto, na
forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a

composicdo de todos o0s seus custos unitarios).

6.20.1.2. O Projeto de Sonorizagdo para o auditorio e demais ambientes

devera ser elaborado respeitando o que se segue:

6.20.1.2.1. Projetor Multi Midia com som, caixas acusticas,

amplificador, receiver e televisores;

6.20.1.2.2. Som ambiente com caixas, amplificadores, pré-

amplificadores, microfones de mesa, pedestal e lapela;

6.20.1.2.3. Projetor Multi Midia com tela para projecdo de, no
minimo, 100” (cem polegadas); Previsdo de tubulacdo
de 50 mm de diametro desde o auditorio até a parte

superior do prédio para instalacdo de antena.
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6.20.2. O projeto de instalagoes de SOM e TV:

6.20.2.1.

Deve conter Plantas baixas com indicacao de todo o cabeamento
e pontos de SOM e TV dos ambientes a serem atendidos;
Detalhes da sala de SOM/TV, incluindo os equipamentos;
Indicacdo de antena coletiva de canais abertos e fechados;
Previsdo de tubulacdo de espera para TV por assinatura (via cabo

ou satélite); Memorial descritivo de todo o sistema de SOM e TV.

6.20.3. O projeto de circuito fechado de TV (CFTV):

6.20.3.1.

Deve conter Plantas baixas das cdmeras e suas respectivas lentes
com distancia focal definida no projeto; Plantas baixas com
indicacao de todo o cabeamento elétrico e de dados que
atendera as cameras; Detalhes da sala de seguranca, incluindo
multiplexadores, gravadores, monitores e outros equipamentos

para CFTV; Memorial descritivo de todo o sistema de CFTV.

6.20.4. Projeto de transporte vertical (elevadores):

6.20.4.1.

O Projeto de Transporte vertical deverd ser elaborado

considerando-se as recomendagbes abaixo:
6.20.4.1.1. Velocidade a atingir e nimero de paradas;

6.20.4.1.2. Tipo de motor e de maquina com seus respectivos

sistemas de alimentacao;

6.20.4.1.3. Posicao do luminoso no pavimento térreo com as setas

direcionadas nos demais pavimentos;

6.20.4.1.4. Placas indicativas dos pavimentos na face interna das

portas externas;
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6.20.4.1.5. Indicar os tipos de painéis anteriores, laterais e

posteriores;

6.20.4.1.6. Especificar tipo de iluminagdo, soleiras, piso,

ventilacdo, portas, cabides e outros;

6.20.4.1.7. Fornecimento de memorial descritivo do projeto,

especificagles e relacdo completa de materiais;

6.20.4.1.8. Fornecimento de orgamento detalhado dos materiais e
Servicos necessarios para a execucao do projeto, na
forma sintética e analitica (em planilhas que expressem

a composicao de todos os seus custos unitarios).

6.20.5. Projeto de paisagismo:

6.20.5.1. O Projeto Paisagistico com todos os elementos constantes do
projeto arquitetonico e a localizagdo das areas gramadas,
canteiros, arbustos e vegetacao de porte, devidamente cotados,
com representacdo, por codigo, de toda a vegetacdo
representada em planta, identificando-a na mesma folha de
desenho e apresentando seu nome cientifico e popular, além de
espacamento de mudas, projecao de areas sombreadas e quadro
demonstrativo de quantidades e tamanho das espécies a serem

adquiridas;

6.20.5.2. Plantas e cortes do terreno em escalas nunca menores que
1:100;

6.20.5.3. Indicagdo de movimentos de terra com demonstracdo e

quantificagdo de areas de corte e aterro;

6.20.5.4. Definicdo de todo o espago externo e seu tratamento: Indicagao
das edificacbes e de seus acessos de pedestres e veiculos,
caminhos, canteiros e demais elementos, devidamente cotados

com dimensoes e locagao definitiva;
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Definicao de todo o espago externo e seu tratamento: Indicacdo
das edificacdes e de seus acessos de pedestres e veiculos,
caminhos, canteiros e demais elementos, devidamente cotados

com dimensoes e locacao definitiva;

Locacdo, dimensionamento e detalhamento de elementos
especificos, calcamentos, meios-fios, jardins internos e externos,
muros, cercas, divisorias de canteiros, bancos, lixeiras, placas,

postes, escadas, rampas, pisos, etc.;

Representacdo da conformagao final do terreno, com indicagao
das curvas de nivel e dos pontos baixos para coleta de aguas

pluviais;
Paginagdo de pisos externos;

Previsdo com locacao de redes e pontos de consumo necessarios
ao desenvolvimento de projetos de hidraulica, irrigacdo e
drenagem, de eletricidade, de sonorizagdo, de pavimentagao e
outros, definindo o percurso das redes de forma a evitar

interferéncias com os canteiros previstos ou existentes;

Esquemas gerais de iluminacdo, irrigacdo e drenagem, tanto
externo, quanto interno, harmonizados com o0s projetos

especificos dessas areas;

Memorial descritivo e relatorio técnico com especificacbes das

necessidades de correcdo quimica e organica do solo.

6.20.6. Projeto de comunicagao visual:

6.20.6.1.

Projeto completo de detalhamento de comunicagdo visual interna
e externa, com a localizacao exata dos elementos de sinalizacao,
em escala 1:100 ou 1:50, ou a que melhor expressar a realidade

do projeto;
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6.20.6.2. A comunicacdo visual interna devera conter: placas de
identificacdo das salas e dos setores. A comunicacdo visual
podera ser através de placas aéreas, fixas ou por totens nao fixos
ao chdo com placas moveis, conforme a necessidade,

devidamente detalhados, cotados e especificados;

6.20.6.3. A comunicacao visual externa devera ser através de totens fixos
ao chdo ou outro meio de comunicagao, que sejam especificados
com materiais resistentes as intempéries e apresentem
estabilidade e durabilidade, devidamente detalhados, cotados e

especificados;

6.20.6.4. Deverd ser feita uma implantacdo do detalhamento da
comunicagao visual externa, com a localizacgdo exata de toda

sinalizacao;

6.20.6.5. A representacdo grafica devera ser clara, detalhada e que

permita facil entendimento para a execugdo;

6.20.6.6. Memorial descritivo e relatdrio Técnico com especificagbes;

6.20.7. Servigcos topograficos:

6.20.7.1. A CONTRATADA executara o Levantamento Topografico Plani-
altimétrico em toda a extens3ao da area de abrangéncia dos
projetos e o Cadastramento de todos os sistemas interferentes
com a implantacdo dos elementos de projeto. A execucao dos
servicos sera feita em duas fases bem definidas: trabalhos de
campo e trabalhos de escritério. O estudo sera apresentado
através de desenhos, croquis, cadernetas e memoriais, que
servirdo de subsidios a elaboracdo dos projetos e que permitirdo,
se necessario, a reconstituicdo no campo dos levantamentos
executados. Todos os dados referentes aos angulos, distancias e
niveis medidos, elementos cadastrados, bem como os calculos
realizados, serdo disponibilizados ao CONTRATANTE;
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6.20.7.2. A CONTRATADA implantara pelo menos 03 (trés) marcos de
concreto, visiveis entre si, em locais estratégicos, a serem
definidos em conjunto com a Fiscalizagdo, que nao interfiram
com a posterior execucao das obras, que facilitem a futura
locacdo e que tenham suas coordenadas referenciadas ao SGB
(Sistema Geodésico Brasileiro). Estes serao tomados como base
para o sistema local de coordenadas utilizado e para a referéncia
de nivel a ser adotada. O sistema adotara as direcoes Norte-Sul

e Leste-Oeste verdadeiras;

6.20.7.3. Caso seja necessario o lancamento de uma poligonal, os vértices
de coordenadas serao materializadas através de piquetes de
madeira no terreno ou parafusos de aco em pavimentos de
concreto. O erro maximo admissivel para o fechamento da

poligonal sera adotado através das seguintes férmulas:

6.20.7.3.1. Tolerancia linear = 1:5000 (erro fechamento/extensao

da poligonal;

6.20.7.3.2. Tolerancia angular= 10”(N)1/2 (nimero de vértices da

poligonal);

6.20.7.3.3. Toleréncia altimétrica = 20 mm (K)1/2 (extensdo

nivelada em km da poligonal).

6.20.7.4. Cadastramento incluird todos os elementos presentes na area
com afinalidade de propiciar a perfeita caracterizagdo fisica e
geométrica das redes e dispositivos existentes. Serdo levantados,
obtendo as coordenadas, cotas e demais caracteristicas
geométricas, os seguintes dispositivos presentes na area e

circunvizinhangas:

6.20.7.4.1. Pogos de visita de redes telefénicas e de energia

elétrica;
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6.20.7.4.2. Pocos de visita de redes de esgotos e de galerias de

aguas pluviais;

6.20.7.4.3. Bueiros, sarjetas e outros componentes da drenagem

superficial existentes;
6.20.7.4.4. Postes integrantes da rede elétrica;
6.20.7.4.5. Arvores;
6.20.7.4.6. Cercas e muros;
6.20.7.4.7. EdificacOes e construcdes existentes;
6.20.7.4.8. Tipos de pavimento existentes;
6.20.7.4.9. Ruas adjacentes;

6.20.7.4.10. Demais elementos componentes da
rede de utilidades e servicos que possam interessar ao
projeto, a critério dos técnicos municipais. O produto
final sera documentado em fichas cadastrais

apropriadas.

6.20.7.5. Para a realizacdo dos trabalhos de campo serdo utilizados
equipamentos do tipo Estacdo Total com precisdo linear minima
de 5 mm/km e angular de 1”, GNSS de dupla freqiiéncia

(geodésico) e nivel;

6.20.7.6. Os trabalhos de escritdrio consistirdo na organizacao de Relatério
Técnico detalhado, contendo os métodos, critérios e
procedimentos adotados, as precisodes atingidas e a aparelhagem
utilizada e apresentando as cadernetas de campo, planilhas,
calculo de coordenadas e nivelamentos, além de outros
elementos de interesse. A representagdo grafica do
Levantamento Topografico sera feita em planta de escala
adequada a drea em questdo, onde constarao, dentre outras, as
seguintes informagdes:
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6.20.7.6.1. Origem do sistema de coordenadas e de referéncia de

nivel;
6.20.7.6.2. Indicacdo do sistema de coordenadas através de uma;
6.20.7.6.3. Malha;
6.20.7.6.4. Marcos de referéncia e suas coordenadas;

6.20.7.6.5. Norte magnético, declinagdo magnética, convergéncia

meridiana e norte verdadeiro;

6.20.7.6.6. Curvas de nivel compativeis com a topografia do

terreno e escala do desenho;
6.20.7.6.7. Acidentes topograficos;
6.20.7.6.8. Elementos cadastrados;

6.20.7.6.9. Legendas, convencoes, simbolos e notas explicativas.

6.21. Projeto de muro de arrimo:
6.21.1. Sistema de contencdo de solo:

6.21.1.1. Que estabiliza um macico de terra constituido de aterro,
excluindo-se os macicos de encosta. A geometria e a constituicao
do muro devem ser apropriadas, capazes de suportar as
solicitacbes criticas durante a vida atil com a seguranca

desejada.

6.21.2. O sistema estrutural:

6.21.2.1. Constitui-se por paramento e fundacdo e, eventualmente, por
elementos de reforgo do macigo. Os paramentos podem ser de

concreto armado, concreto cicldpico, pedra argamassada, crib-
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wall, gabido, solo-cimento compactado, solo-cimento ensacado,
enrocamento, alvenaria armada etc. Além desses elementos,
normalmente compdem o muro de arrimo elementos drenantes
e filtrantes como filtros de areia ou brita, drenos profundos,

barbacas, drenos subhorizontais e canaletas.

6.21.3. Muro de flexao:

6.21.3.1. S3o os muros em formato de “L”, com ou sem contrafortes,
constituidos de concreto armado ou alvenaria estrutural, com
alturas relativamente pequenas e com fundacdao direta ou

profunda.

6.21.4. Muro de gravidade:

6.21.4.1. S3ao os muros de concreto ciclopico, pedra argamassada, crib-
wall, solo ensacado, concreto ensacado, solo compactado, solo-
cimento compactado, solo reforcado com geossintético, solo
reforcado com fitas metdlicas, enrocamento, gabido etc., nos

quais prevalece o peso do muro como elemento estabilizante.

6.21.5. Etapas de projeto:
6.21.5.1. Estudo Preliminar:

6.21.5.1.1. Esta etapa corresponde as atividades relacionadas a
estudo geral de alternativas de solucdes, baseado em
dados de cadastros regionais e locais, observagoes de
campo e experiéncia profissional, de maneira a permitir

a previsao de custos das obras;
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6.21.5.1.2.

6.21.5.1.3.

SETOR DE LICITACOES

Deve-se procurar o contato direto com as condicoes
fisicas do local da obra através de reconhecimento
preliminar, utilizando documentos de apoio disponiveis
como aerofotos, restituicdes aerofotogramétricas,
mapas geoldgicos e, eventualmente, dados de algum
projeto existente na area de influéncia da obra. A
analise dos dados permite a previsdo das investigacdes
necessarias para a etapa de projeto subsequente, o

projeto basico;

A solucao adotada deve ser apresentada em desenho

e memorial descritivo justificativo.

Projeto Basico:

6.21.5.2.1.

6.21.5.2.2.

Nesta etapa devem ser estudadas alternativas de
solucdo com grau de detalhamento suficiente para
permitir comparacoes e possibilitar a escolha da melhor

solugao técnica e econémica para a obra;

Deve-se elaborar os elementos que fixam e definem os
diversos componentes da obra. Incluem-se os
memoriais  descritivos, pré dimensionamentos
estruturais, desenhos, cronograma de obra, planilhas

de quantidades e de orcamento.

Projeto Executivo:

6.21.5.3.1.

Nesta etapa, a solucdo selecionada no projeto basico
deve ser detalhada a partir dos dados atualizados de
campo, da topografia, das investigagbes geoldgicas-

geotécnicas, do projeto geométrico etc;
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6.21.5.3.2.

SETOR DE LICITACOES

O detalhamento da obra apresenta-se por desenhos de
implantacao, forma, armadura e detalhes construtivos,
por memorial de calculo, método construtivo,

cronograma, planilhas de quantidades e de orcamento.

6.21.6. Elaboracao do projeto:

6.21.6.1. Os projetos de muros de arrimo devem ser elaborados segundo

0s critérios apresentados a seguir.

6.21.6.2. Normas Gerais Aplicaveis:

6.21.6.2.1.

6.21.6.2.2.

A elaboracdo do estudo preliminar e os projetos basico
e executivo de muros de arrimo devem ser
desenvolvidos de acordo com as condigbes
estabelecidas nas normas brasileiras em vigor, citadas

no item 19 — Referéncias Bibliograficas;

Caso alguma norma necessaria ao desenvolvimento do
projeto ndao conste no referido item, o projetista deve
inclui-la nos estudos e projetos apos autorizacao prévia
do PML.

6.21.6.3. Materiais e Disposicdes Construtivas Os materiais a serem

utilizados devem atender, obrigatoriamente, as prescricdes e

especificacOes das normas brasileiras vigentes, considerando

também as prescricGes relacionadas a seguir.

6.21.6.4. Concreto Armado:

6.21.6.4.1.

Para as estruturas a serem projetadas em concreto

armado deve-se considerar os seguintes casos:
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6.21.6.4.1.1. Concreto estrutural: classe €25 - f, =
25 MPa ou f,, maior, conforme classe de
agressividade ambiental, atendendo ao
item 7.4 da NBR 6118;

6.21.6.4.1.2. Concreto magro: classe C10— f, =
10MPa,

6.21.6.4.1.3. Cobrimento da armadura: conforme
classe de agressividade ambiental e
qualidade do concreto de cobrimento,
conforme itens 6.4 e 7.4 da NBR 6118;

6.21.6.4.1.4. Controle da fissura e protecao da
armadura: conforme item 13.4 da NBR
6118.

6.21.6.5. Ago de armadura passiva:

6.21.6.5.1. Podem ser utilizados acos do tipo CA-25, CA-50 ou CA-

60, de acordo com as prescricdes da norma NBR 7480;

6.21.6.5.2. Em caso de necessidade de utilizacdo de outro tipo de
aco ndo especificado nesta instrucdo de projeto, deve
ser consultada a fiscalizagao da Prefeitura Municipal de

IUna.

6.21.6.6. Alvenaria Estrutural:
6.21.6.6.1. Para as estruturas projetadas em alvenaria estrutural
deve-se considerar as seguintes condigdes:

6.21.6.6.1.1. Blocos com larguras minimas de 140mm;
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6.21.6.6.1.2. Espessura minima das paredes
longitudinais e transversais dos blocos de

32 mm e 25 mm, respectivamente;

6.21.6.6.1.3. Resisténcia minima das paredes
longitudinais e transversais dos blocos de

32mm e 25mm, respectivamente;

6.21.6.6.1.4. Residéncia caracteristica a compressdo:
fbk > 4,5 MPa;

6.21.6.6.1.5. Resisténcia minima a compressdao do

graute: fyrzs = 9 MPa;

6.21.6.7. Juntas:

6.21.6.7.1. As juntas verticais de expansdao devem ser espacadas
em intervalos de no maximo 30 m. Para casos
especiais, que exijam maddulos com extensao maior que
a preconizada, deve-se considerar os efeitos devido a
dilatacdo e a retracao térmica no dimensionamento das

pegas.

6.21.6.8. Aterros:

6.21.6.8.1. Devem constituir-se de solos e materiais granulares do
tipo: areia, brita e enrocamento ou rochas, com
controle de compactacdao, devendo atender as

prescrigcdes vigentes da norma brasileira.

6.21.6.9. Materiais dos Muros:

6.21.6.9.1. Concreto armado: concreto e armadura;
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6.21.6.9.2. Alvenaria estrutural: blocos vazados de concreto,

armadura e graute;
6.21.6.9.3. Concreto cicldpico: concreto e pedra;
6.21.6.9.4. Solo compactado: solo;
6.21.6.9.5. Solo-cimento compactado: solo e cimento;
6.21.6.9.6. Solo ensacado: solo e saco;
6.21.6.9.7. Solo-cimento ensacado: solo, cimento e saco;
6.21.6.9.8. Solo envelopado: solo e geossintético;

6.21.6.9.9. Solo reforcado com fitas metalicas: solo e fitas

metalicas;

6.21.6.9.10. Argamassa de cimento ensacada:

argamassa de cimento e saco;

6.21.6.9.11. Enrocamento: pedra;

6.21.6.9.12. Pedra argamassada: pedra e
argamassa;

6.21.6.9.13. Pedra engaiolada ou gabido: pedra e

tela metalica;

6.21.6.9.14. Todos o0s materiais acima listados
devem atender as prescrigdes das normas brasileiras.
As pedras devem ter as caracteristicas de rocha sa.
Para sacos, geossintéticos, telas e fitas metalicas
fornecidas por fabricantes, suas caracteristicas de
resisténcia mecanica, deformabilidade, durabilidade
etc, devem ser justificadas por atestados fornecidos

por 6rgdos competentes;
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6.21.6.9.15. As estruturas de concreto armado
podem ser constituidas de concreto armado moldado

in loco, concreto pré-fabricado ou alvenaria armada;

6.21.6.9.16. Na utilizacdo de pecas pré-fabricadas,
seu projeto deve contemplar todas as diretrizes
definidas nesta instrucdo de projeto, além dos topicos
relativos a fabricacdo, estocagem, transporte e
montagem das pecas. O projeto executivo deve ser

submetido a aprovacao da PMI.

6.21.6.10. InvestigacGes Geoldgico-Geotécnicas:

6.21.6.10.1. Devem ser realizadas em funcdo das
necessidades de detalhamento do projeto,
relacionadas as etapas de estudo preliminar, projeto

basico e projeto executivo;

6.21.6.10.2. O objetivo da investigacdo geoldgica é
identificar a estratigrafia e litologia da area, a
distribuicdo e o posicionamento das unidades
geoldgicas e suas caracteristicas geo-estruturais. Deve-
se coletar amostras para realizacdo posterior de
ensaios laboratoriais e obtencdo de informagdes geo-
hidroldgicas conforme descrito na Instrugao de Projeto
de Estudos Geoldgicos. A obtencdo dessas informacgoes
é realizada mediante mapeamento de campo, ensaios
geofisicos e sensoriamento remoto, escavagdes e

sondagens mecanicas;

6.21.6.10.3. O objetivo da investigacdo geotécnica
€ determinar as caracteristicas fisicas e mecanicas dos
materiais de interesse detectados nas investigagdes

geoldgicas, conforme descritos na Instrugdo de Projeto
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de Estudos Geotécnicos. Esta investigacao é realizada

através de ensaios de campo e de laboratdrio;

6.21.6.10.4.

As investigacoes geologico-

geotécnicas abrangem as atividades tanto de:

6.21.6.10.4.1.

6.21.6.10.4.2.

6.21.6.10.4.3.

6.21.6.10.4.4.

6.21.6.10.4.5.
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Sondagens de cunho geoldgico em cada
formacgdo geoldgica: pelo menos uma
sondagem do tipo percussdo até a
camada do impenetravel a lavagem por
tempo, limitada, entretanto, a 40 m de
profundidade; ou uma sondagem do tipo
misto, por percussao e seguida de
rotativa, penetrando pelo menos 3 m em
camada de rocha sa caso se evidenciem
afloramentos  rochosos; ou ainda
sondagens geofisicas nesses locais de

afloramento rochoso;

Sondagens de cunho geotécnico: pelo
menos trés sondagens, do tipo a
percussdao ou mista, necessarias para
caracterizar o perfil geoldgico local para

cada muro;

Poco de inspecdo: pelo menos um pogo
para cada formacdo geoldgica, para
analise geoldgica e coleta de amostras

indeformadas;

Sondagens a trado: em quantidade
suficiente para caracterizar as areas de
empréstimo e coleta de materiais

representativos;

Ensaios de laboratdrio: granulometria com

sedimentacao, limites de Atterberg, peso
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especifico aparente, massa especifica dos
graos, umidade, compactacdo, CBR,
expansao no caso de expansibilidade do
Solo, compressao triaxial com ou sem
medicao de pressao neutra através de
quatro corpos de prova e adensamento,
se for encontrado solo compressivel na
fundacdo. Os ensaios devem ser
realizados em amostras representativas

dos solos, naturais e de empréstimo;

Vane test: caso se verifique a presenca de
solo mole na fundacdo, deve ser
executado pelo menos um furo de
sondagem para cada solo representativo
da rodovia, realizando-se um ensaio a
cada metro ao longo da profundidade de

solo mole;

Outros ensaios: piezocone, pressiometro
etc.,, em funcdo das necessidades do

projeto.

6.21.6.10.5. As sondagens a percussao ou mista devem ser

paralisadas quando a resisténcia a penetracdo atingir

trés valores consecutivos de indice de resisténcia a

penetracdo SPT - Standard Pene-tration Test

superiores a 20 golpes para penetrar 30 cm;

6.21.6.10.6. Na etapa de projeto executivo, as investigagdes

citadas anteriormente devem ser complementadas

para atender as necessidades de cada solugdao de

contengao,

em funcdo de seu tipo, porte e

importancia;

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000
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6.21.6.10.7. As sondagens a percussao ou mista devem ser
programadas com espacamento geologia como de
geotecnia, e se correlacionam na presente instrugdao

de projeto;

6.21.6.10.8. Na etapa de estudo preliminar, pode eventualmente
ser necessaria a execucao de algumas investigagdes

geoldgico-geotécnicas;

6.21.6.10.9. Na etapa de projeto basico, devem ser programadas

as investigagGes geoldgicas-geotécnicas a seguir;

6.21.6.10.10. Maximo de 50 m na area do muro de arrimo e em
numero minimo de trés sondagens. Caso a posicao
da obra seja alterada, € obrigatdria a realizacdo de
novas investigacdes, conforme as condigdes

estabelecidas desde a etapa de projeto basico.

6.21.6.10.11. Os parametros de projeto devem ser caracterizados

mediante:

6.21.6.10.11.1. Parametros geométricos: tracado de
secOes transversais tipicas do muro de

arrimo;

6.21.6.10.11.2. Parametros geoldgicos: tracado de pelo
menos uma secao geoldgica transversal e

uma longitudinal;

6.21.6.10.11.3. Pardmetros geotécnicos: definicdo dos
parametros geotécnicos de interesse para

0 projeto.

6.21.6.10.12. A execugao das investigagdes geoldgico-geotécnicas

somente sera liberada apds o PMI aprovar o plano e
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a programacao dos servicos, tais como quantidade e

locacdo de sondagens, tipos de ensaios etc.

6.21.6.11. Critérios de Calculo:
6.21.6.11.1. Concepgao:

6.21.6.11.1.1. O muro de arrimo deve ser concebido
como muro a flexdo ou muro de

gravidade.

6.21.6.12. Carregamentos:

6.21.6.12.1. Os carregamentos a serem
considerados sao os definidos pelas normas brasileiras
vigentes, salvo para casos especiais, 0s quais serao

previamente definidos pelo PMI;

6.21.6.12.2. Os célculos devem apresentar, no

minimo, as situagbes de carregamento citadas a seguir.

6.21.6.13. Permanentes:
6.21.6.13.1. Verticais:
6.21.6.13.1.1. Sao consideradas as seguintes acoes:

6.21.6.13.1.1.1.  Peso proprio da
estrutura: Y., = 25kN/

m3;

6.21.6.13.1.1.2.  Peso proprio do solo: Yy,

definido nos estudos
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6.21.6.13.1.1.3.

6.21.6.13.1.1.4.

6.21.6.13.2. Horizontais:

geotécnicos. Para solo
abaixo do nivel do lencol
freatico, deve ser
considerado o efeito de
submersao, sendo o valor
do peso  especifico
saturado Y, s definido

nos estudos geotécnicos;

O nivel d'dgua — N.A., a
ser considerado  nos
calculos deve ser o nivel
determinado nas
sondagens acrescido de 1

m;

A carga de reacao do solo
atuante na base do muro
de arrimo deve sempre
ser determinada através
do equilibrio das cargas
verticais atuantes. Salvo
para o] caso de
contengbes estaqueadas,
elas podem ser
consideradas como
uniformemente

distribuidas.

6.21.6.13.2.1. As cargas horizontais permanentes devem

ser compostas

provenientes de
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6.21.6.13.2.2.

6.21.6.13.2.3.

6.21.6.14. Acidentais

6.21.6.14.1.
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No calculo do empuxo de solo deve-se
considerar o efeito de compactacdo do
aterro arrimado e a deformabilidade do
muro. Os valores dos coeficientes de
empuxo podem variar desde o estado

ativo até maior do que 1,0;

Os valores de pesos especificos dos solos
devem ser obtidos a partir dos estudos
geotécnicos. A adocao das envoltorias de
empuxo deve contemplar a possibilidade
de variacao do nivel d'agua ao longo do

tempo.

Para o caso de cargas acidentais,

devem ser considerados pelo menos os seguintes casos

de carregamento:

6.21.6.14.2.

6.21.6.14.2.1.

6.21.6.14.2.2.

6.21.6.14.2.3.
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Verticais:

Devem ser adotadas as sobrecargas
provenientes de edificacdes proximas,
depositos de materiais, equipamentos,

trens-tipo previsto em norma etc.;

Para o caso de muro de arrimo proximo a
rodovias e etc., as cargas acidentais a
serem consideradas devem ser as

definidas em norma;

No caso de rodovia, deve-se adotar o
trem-tipo classe 45 da NBR 7188,

independente da classe da rodovia em
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6.21.6.14.2.4.

6.21.6.14.2.5.

6.21.6.14.2.6.

6.21.6.14.3.

6.21.6.14.3.1.

6.21.6.14.3.2.

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000
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estudo. Ver a Instrucao de Projeto de

Estrutura de Obra de Arte Especial;

O trem-tipo a ser considerado deve ser
aplicado ao nivel do topo do pavimento,
considerando-se 0 espraiamento das
cargas a 45° desde o ponto de aplicacao

até a face vertical da estrutura;

Devem ser considerados os coeficientes

de impacto para as cargas acidentais;

Para alturas de aterro superiores a 4,0 m
pode ser desprezado o efeito das cargas
moveis. Entretanto, deve ser adotada
como carga acidentala carga

uniformemente distribuida de5KN/m?;

Horizontais:

As agOes acidentais horizontais devem ser
oriundas dos empuxos do solo,
considerando-se a  aplicagdo  das
sobrecargas laterais de edificacOes
proximas, de equipamentos, do trem-tipo
etc., no topo do macico arrimado. Os
empuxos a serem considerados devem ser
0S empuxos ja descritos no item anterior
de carregamento permanente e pressoes
laterais determinadas pela teoria da

elasticidade;

Para muro de arrimo afastado da pista de
rolamento, deve-se considerar 0 empuxo

acidental oriundo de carga acidental de
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10KN /m?, constante e aplicado em faixa

de largura infinita ao nivel doterreno;

6.21.6.14.3.3. Também se deve considerar uma carga
uniformemente distribuida, dependente
dos equipamentos e veiculos a serem
definidos pela obra com valor minimo de
30KN/m?, aplicada em faixa de largura de

1,5m na crista da contencao;

6.21.6.14.3.4. Em funcdo da previsao dos equipamentos
a serem utilizados na execucao da obra,
pode-se definir a sobrecarga adicional
aplicada a esta Ultima faixa, tomando-
sepor base as equivaléncias relacionadas
no item 4.6 da NC 03.

6.21.6.14.4. Cargas especiais Na consideracdao de
cargas devido a trem-tipo especial sua definicao deve
ser realizada, quando necessario, em conjunto com a
PMI. Deve ser consultada a Instrucao de projeto de

estrutura de obra de arte especial.

6.21.7. Determinacao dos esforgos:

6.21.7.1. A andlise da estrutura e a determinagao dos esforcos podem ser
realizadas, a critério do calculista, pelas teorias da resisténcia dos
materiais e da estatica das estruturas, com o emprego de
solugdes analiticas por meio de formulas, abacos e tabelas
disponiveis ou solugbes numéricas, com a utilizagdo de
programas computacionais especificos desenvolvidos através de

métodos de elementos finitos. Estes programas computacionais
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fornecem a distribuicdo de tensbGes e deformacbes tanto na

estrutura do muro de arrimo como no macico do terreno;

Para estruturas de concreto é fundamental o atendimento a
todas as restricdes da norma NBR 6118 referentes aos Estados
de Limites Ultimos (ELU) quanto & capacidade resistente da
estrutura, bem como as verificagdes quanto a fissuracdao e
deformac0es a serem executadas nos Estados Limites de Servigo
(ELS).

6.21.8. Dimensionamento do muro de arrimo:

6.21.8.1.

6.21.8.2.

6.21.8.3.

6.21.8.4.

6.21.8.5.

Para estruturas de concreto, o dimensionamento dos elementos
estruturais deve ser feito de acordo com a NBR 6118, projetos de

Estruturas de concreto;

Devem ser contemplados todos os casos de carregamentos e a

envoltdria dos esforcos solicitantes;

O dimensionamento dos elementos estruturais deve ser realizado
considerando o estado de flexo compressdao para as lajes
verticais, sapatas e blocos de coroamento ou flexo tracdo para

tracao nas estacas dos blocos de coroamento;

Face aos cobrimentos das armaduras estabelecidos nos itens
9.21.6.4 2 9.21.6.9, para o caso geral de estruturas moldadas in
Joco ou pré-fabricadas a espessura minima das pecas estruturais

deve ser de 20 cm;

Nos casos de muro que nao sejam de flexao, os paramentos em
cada ponto devem ser dimensionados de maneira a atender as
condigdes de tensdes e deformagdes admissiveis. Nesses casos,
as solicitacdes devem ser determinadas utilizando métodos

numeéricos condizentes com cada tipo de muro;
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6.21.8.6. Para muros constituidos de inclusdes que reforcam o macico do
aterro, como geossintéticos, telas e fitas metalicas, também é

necessaria a verificagdo de estabilidade interna.

6.21.9. Verificacdo de estabilidade geral do muro de arrimo:

6.21.9.1. A verificacdo deve ser realizada para cada secdo tipica do muro
de arrimo, em situacdo de pior representatividade geoldgico-

geotécnica;

6.21.9.2. Os fatores de seguranca — FS, globais ou parciais, devem ser
compativeis em cada fase de desenvolvimento do projeto e
devem considerar: o grau de conhecimento das solicitagdes e
materiais a serem utilizados, a caracterizacdo do subsolo pelos
dados disponiveis e pela sua dispersdo, a complexidade da
execucdo do projeto, a confiabilidade dos métodos adotados,
calculos e execugao, a permanéncia das condicdes previstas
durante o tempo da existéncia da obra, as consequéncias em
caso de acidentes que envolvam danos materiais ou humanos e

o carater da obra, transitorio ou permanente;
6.21.9.3. As verificagdes sdo:
6.21.9.3.1. Estabilidade local:

6.21.9.3.1.1. A estabilidade do muro de arrimo deve ser
analisada quanto ao tombamento,
deslizamento, capacidade de carga da
fundacdo e tensbes maximas e minimas.
Os esforcos atuantes a  serem
considerados devem ser os obtidos dos

carregamentos.
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6.21.9.3.2. Estabilidade global:

6.21.9.3.2.1. A analise deve contemplar a estabilidade
global do muro em que sao abrangidos o
paramento, 0 macigo arrimado e a
fundacdo. As cargas consideradas sdo as

especificadas no item 9.21.6.12;

6.21.9.3.2.2. Os métodos de calculo recomendados
para o calculo no estado limite Ultimo s3o
os de equilibrio limite, podendo ser
utilizados aqueles cujas hipéteses melhor
se aproximem do caso em estudo.
Conforme ja salientado, os programas
computacionais utilizados devem ser
justificados quanto a confiabilidade de

seus resultados mediante comprovacoes;

6.21.9.3.2.3. No caso de necessidade de analise de
deslocamentos no solo, a verificacdao de
estabilidade deve ser realizada através de
analise numérica pelo método de

elementos finitos.

6.21.10. Forma de apresentagao:

6.21.10.1. A apresentacdao dos documentos técnicos, memoriais, relatdrios
e outros elaborados no formato ABNT. Descrita no Termo de

Referéncia Geral.
6.21.10.2. Estudo Preliminar:

6.21.10.2.1. Deve-se apresentar memorial
descritivo que indique a solucao escolhida. Para o muro

de arrimo proposto devem ser descritos, no minimo, os
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seguintes elementos: caracteristicas geométricas do

muro e condicOes geotécnicas do macico arrimado e da

fundacao, método construtivo, materiais previstos, a

estimativa de custo da obra, e desenho esquematico

da contengao com cortes longitudinal e transversal.

6.21.10.3. Projeto Basico:
6.21.10.3.1.

6.21.10.3.1.1.

6.21.10.3.2.

6.21.10.3.2.1.

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000

Locacao das Sondagens:

O projeto basico deve constar
previamente de programa de sondagens e
ensaios laboratoriais aprovados pela PMI.
O nUmero de perfuracdes a serem
executados e sua locacao deve atender as
exigéncias técnicas da obra para estudos
geotécnicos. As sondagens devem ser
executadas mediante ordens de servigo

emitidas pela PML.

Memorial Descritivo:

Devem conter a descricdao dos servicos
executados, das alternativas de solugdes
possiveis para a obra e a alternativa
selecionada pela projetista, todas
acompanhadas de justificativas técnicas e
econdmicas de sua escolha, resultados
das sondagens, analise dos resultados e
solucdes geotécnicas recomendadas.
Também deve conter cronograma
estimado para implantacdo da obra,

planilha de quantidades e de orcamento.
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6.21.10.3.3.

6.21.10.3.3.1.

6.21.10.3.3.2.

6.21.10.3.4.

6.21.10.3.4.1.

6.21.10.3.4.2.

6.21.10.3.4.3.

6.21.10.3.4.4.

6.21.10.3.4.5.

6.21.10.3.4.6.

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000
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Memorial de Calculo

O memorial de calculo da solugdo
desenvolvida no projeto deve destacar as
verificagbes e os pré-dimensionamentos
efetuados, em nudmero reduzido de
segbes, apresentados  sucintamente
porém suficientemente para avaliagao da
suficiéncia do projeto estrutural e

geotécnico;

Em casos excepcionais, a critério da PMI,
os calculos podem ser realizados sob a

consideracdo de uma agao especifica.

Fundacoes:
Agdo da carga permanente;
Acdo da carga movel;
Calculos das reagGes;

Forcas horizontais transversais: empuxo

de terra e agua;

Verificagdo do estagueamento: carga

maxima e minima nas estacas;

Verificagdo das estacas ou tubuldes e da
“ficha": verificacdo a flexao composta por
pré-dimensionamento e verificacdo das

tensoes no terreno;
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6.21.10.3.4.7. FundacOes diretas: verificacdo das

tensdes no terreno junto a base.

6.21.10.3.5. Sistema de arrimo:

6.21.10.3.5.1. Muro de flexdo em concreto armado ou
alvenaria estrutural: pré-
dimensionamento do paramento,

reforcos, vigas e lajes;

6.21.10.3.5.2. Muro tipo gravidade em gabido, concreto
ciclopico, pedra argamassada, concreto
ensacado, solo compactado, solo
reforcado com fitas metadlicas: pré-
dimensionamento do paramento e
verificacdo das tensdes normais e

cisalhantes.

6.21.10.4. Desenhos:

6.21.10.4.1. Devem ser adotadas as seguintes

escalas:

6.21.10.4.1.1. Série normal — 1:250, 1:200, 1:100, 1:75,
1:50, 1:25, 1:20;

6.21.10.4.1.2. Série especial — 1:10, 1:5, 1:2, 1:1.

6.21.10.4.2. A série especial destina-se a
representagao de detalhes. Na série normal deve ser
dada preferéncia as escalas 1:200, 1:100 e 1:50,

considerando a compatibilidade com as dimensdes da
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folha dos desenhos. O projeto basico deve conter
detalhes gerais da obra, apresentando folha de
desenho com todas as dimensdes da obra

perfeitamente indicadas, contendo no minimo:

6.21.10.4.2.1. Planta e perfil de locacdao da obra, com a
indicacdo das cotas referidas ao sistema
topografico adotado e das sondagens

executadas;

6.21.10.4.2.2. Vista longitudinal com indicagdo do
comprimento total, numero e
comprimento dos mddulos e cortes
indicando a solucdo. Nesta vista deve
constar o perfil longitudinal do terreno
com as cotas do muro, informagdes
geoldgicas basicas, eventual informagao
de enchente maxima — E.M., e, indicacao
de gabaritos a serem respeitados, se for o
caso. Deve constar também o tipo de
fundacdo prevista para a obra, e os
demais elementos constituintes do muro,

como os drenos;

6.21.10.4.2.3. Secao transversal com as cotas de
interesse, geometria do muro, drenos,
elementos de fundacdo, canaletas e

demais informagdes do terreno.

6.21.10.5. Detalhes Complementares:

6.21.10.5.1. Devem ser elaboradas planilhas de
quantidades e orcamentos de servicos e materiais
previstos para a execucdo da obra. Deve-se respeitar,

sempre que possivel, a discriminagdo e as
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especificagdes que constam na Tabela de Precos

Unitarios — recomendadas pela PMI;

6.21.10.5.2. Os servigos previstos que ndo se
enquadrarem naqueles discriminados na Tabela de
Referéncia devem ser perfeitamente definidos e
descritos. Caso necessario, deve-se elaborar

especificagao de servico para acompanhar o projeto;

6.21.10.5.3. Também deve ser apresentado

cronograma estimativo para execucado da obra.

6.21.10.6. Projeto Executivo:

6.21.10.6.1. E o conjunto de documentos tais
como: memorial descritivo, memorial de calculo,
desenhos, especificacdes e orcamentos perfeitamente
definidos e completos, que tornam possivel a perfeita

execucao da obra.

6.21.10.7. Memorial Descritivo:

6.21.10.7.1. Devem ser apresentados relatorios dos
estudos geoldgico-geotécnicos complementares de
detalhamento da solugao escolhida no projeto basico.
Devem conter a descrigao dos servigos executados e os
resultados das sondagens e dos ensaios geotécnicos de
campo e laboratorio, as andlises dos resultados e as

solugOes geotécnicas recomendadas.

6.21.10.8. Memoria de Calculo:
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6.21.10.8.1.

SETOR DE LICITACOES

O memorial de cdlculo justificativo da

solucao desenvolvida no projeto deve obrigatoriamente

conter todas as indicagGes necessarias a boa e facil

compreensdo e ao acompanhamento da sequéncia e

operagoes de calculo. O memorial deve conter:

6.21.10.8.1.1.

6.21.10.8.1.2.

6.21.10.8.1.3.

6.21.10.8.1.4.

6.21.10.8.1.5.

6.21.10.8.1.6.

6.21.10.8.1.7.

6.21.10.8.1.8.

6.21.10.8.1.9.
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Apresentacao e descricdo do tipo de obra;

Referéncias expressas as formulas ou

tabelas aplicadas;

Referéncias as condicoes e valores

numéricos admitidos;

Indicagbes as fontes bibliograficas
relativas a qualquer processo de calculo
de estabilidade ou dimensionamento

adotado;

Referéncias explicitas a todas as hipbteses
admitidas, incluindo as propriedades dos

materiais;

As deducOes de expressbes ou formulas

empregadas, se originais;

Definicbes dos elementos ou simbolos

utilizados;

Indicagbes da sequéncia dos calculos
numéricos na aplicacdo das formulas, sem

omitir valores intermediarios;

Croquis elucidativos, quando
indispensaveis ou convenientes, para
maior clareza do significado dos simbolos
ou da entrega de memoriais em

rascunhos.
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As tentativas de calculo

posteriormente abandonadas ndo devem constar no

memorial. Os cdlculos processados por computadores

devem vir

acompanhados dos documentos

justificativos discriminados a seguir:

6.21.10.8.2.1.

6.21.10.8.2.2.

6.21.10.8.3.

Programa computacional comercializado
no mercado nacional: o programa
utilizado deve ser identificado com a sua
descricao sucinta de indicagdo do modo
de aplicacdo do programa computacional,
definindo os modulos utilizados, hipoteses
de cdlculo e simplificacdes adotadas, a
modelagem com a estrutura, dados de
entrada de carregamento e os resultados
obtidos;

Programa computacional de uso particular
e exclusivo da projetista: a metodologia
utilizada no programa computacional deve
ser identificada e descrita, com indicacao
da formulacdo tedrica, hipoteses de
calculo e simplificacdes adotadas, dados
de entrada de carregamento e o0s

resultados obtidos.

O memorial deve obrigatoriamente

apresentar os seguintes elementos:

6.21.10.8.3.1.
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Esquema com definicdo das segbes
transversais, propriedades dos materiais

etc.;
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6.21.10.8.3.2.

6.21.10.8.3.3.

6.21.10.8.3.4.

6.21.10.9. Desenho:

6.21.10.9.1.

escalas:

6.21.10.9.1.1.

SETOR DE LICITACOES
processo n° 0062/2018. Edital n® 019/2018

Verificagdes e dimensionamentos de
conformidade com o disposto nos itens
5.4.4 e 5.4.5 da presente instrugao de

projeto;

Insergao das folhas de resultados do

processamento realizado;

Quadros resumo com indicacdo das
combinagbes de esforcos adotadas,
caracteristicas dos materiais utilizados,
dados de entrada e resultados do
processamento realizado, secoes,
esforcos e tensdes de dimensionamento,
acompanhados dos diagramas de

envoltdrias pertinentes.

Devem ser adotadas as seguintes

Série normal — 1:250, 1:200, 1:100,

1:75, 1:50, 1:25, 1:20;

6.21.10.9.1.2.

6.21.10.9.2.

Série especial — 1:10, 1:5, 1:2, 1:1.

A série especial destina-se a

representagao de detalhes. Na série normal deve ser

dada preferéncia as escalas 1:100 e 1:50,

considerando a compatibilidade com as dimensdes da

folha dos desenhos. Nas folhas de desenhos de

implantacdo da obra devem figurar os seguintes

elementos:
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6.21.10.9.2.1.

6.21.10.9.2.2.

6.21.10.9.2.3.

6.21.10.9.2.4.

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000

SETOR DE LICITACOES
processo n° 0062/2018. Edital n® 019/2018

Locagao da obra, com indicacdo da estaca
ou quildbmetro do eixo da obra, bem como
do inicio e do fim do muro de arrimo;
locacdo dos pontos de investigagbes
geoldgico-geotécnicas como sondagens;
ensaios geotécnicos in situ e locais de

retirada de amostras;

Vista longitudinal, com indicacdgo do
comprimento total da obra, nimero de
modulos e seus comprimentos; cotas do
muro; perfil longitudinal do terreno; perfil
geoldgico; cotas do greide da rodovia;
cotas do greide da rodovia inferior; cotas
do nivel ddgua de eventuais enchentes;
declividade dos taludes dos aterros de
acesso; vista e corte da infra- estrutura,
com indicagao do sistema de fundacoes, e
cota de apoio das sapatas e blocos, em
caso de fundacdo direta, ou dos tubuldes,
bem como do bloco de amarracao das

estacas;

Secdo transversal com o corte ou aterro e
cotas do muro de arrimo, com a indicagao
de todos os elementos do muro,
drenagem, geologia, dimensdes do muro

de arrimo e da fundacao;

Coluna no lado direito da folha de desenho

com as seguintes descrigles:

6.21.10.9.2.4.1.  Especificagao do material,
de forma resumida, tais
como: agregado, reforgo,

gabido, tela metdlica etc.;

CNPJ n® 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4754 | www.iuna.es.gov.br | licitacao@iuna.es.gov.br



SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
SETOR DE LICITACOES
processo n° 0062/2018. Edital n® 019/2018

6.21.10.9.2.4.2. Tensdo admissivel do

solo;
6.21.10.9.2.4.3.  Carga de trabalho;

6.21.10.9.2.4.4.  CondicOes de

compactacao;

6.21.10.9.2.4.5.  Caracteristicas dos
elementos de drenagem
eventual do muro, tais
como drenos horizontais,
manta geotéxtil, barbacs,

filtro de areia etc.;
6.21.10.9.2.4.6. Revestimento do talude;

6.21.10.9.2.4.7.  Caracteristicas de
resisténcia dos elementos

de reforgo e concreto.

6.21.10.9.3. Nas folhas de desenhos de formas e

armacao devem figurar os seguintes elementos:

6.21.10.9.3.1. Projecdo horizontal em planta com todas
as dimensoes dos elementos do muro de

arrimo;

6.21.10.9.3.2. Vista longitudinal com as dimensdes do
muro, incluindo os comprimentos de cada
modulo se houver com as respectivas
caracteristicas das juntas, e da

infraestrutura;
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6.21.10.9.3.3.

6.21.10.9.3.4.

6.21.10.9.3.5.

6.21.10.9.3.6.

6.21.10.9.3.7.

6.21.10.9.3.8.

6.21.10.9.3.9.
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Secao transversal com o corte e cotas do
muro de arrimo, com as dimensoes dos

elementos da estrutura e da fundagdo;

Detalhes e caracteristicas geométricas de

foram e armagao da fundacao;

Caso sejam necessarias etapas de
concretagem para uma mesma peca,
deve-se indicar o formato da junta e os
procedimentos para execucao da

concretagem,;

Quadro resumo indicando as resisténcias
caracteristicas fek € fyk adotadas
respectivamente para o concreto e ago
empregados, ou de qualquer outro
material utilizado; da tensdo admissivel do

solo para a fundacao;

Tabelas com a lista de armadura, e
resumo da armadura por bitola, extensao
e peso, sem computar qualquer perda de
peso ou comprimento. A armadura do
guarda-corpo e barreira de seguranca ndao
deve ser computada pois ja estao
incorporadas nos  precos  unitarios

correspondentes;

No desenho de armagao que contenha
acos especiais deve-se indicar as
caracteristicas geométricas do
dobramento e dos ganchos das barras das

diferentes bitolas;

Outros detalhes que, de acordo com o tipo

de muro de arrimo, forem considerados
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necessarios para sua perfeita

interpretacao.

6.21.10.10. Detalhes Complementares O projeto executivo deve ser
acompanhado de sequéncia executiva da obra que descreva as
fases de escavacdo, particularizando as fases de execucao da

obra;

6.21.10.11. Na elaboragao das planilhas de quantidades e orcamentos de
servicos e materiais previstos para a execugao da obra deve-se
respeitar, sempre que possivel, a discriminacdo e as
especificacdes que constam na Tabela de Referéncia de Precos
Unitarios (TR). A TR vigente é sempre a Ultima publicada

anteriormente a entrega do documento final a PMI;

6.21.10.12. Os servigos previstos que nao se enquadrarem naqueles
discriminados na TR devem ser perfeitamente definidos e
descritos. Caso necessario, deve ser elaborada especificacdo de

servico para acompanhar o projeto;

6.21.10.13. Também deve ser indicado o cronograma estimado para a

execucao da obra;

6.21.10.14. Deve ser apresentada planilha com o memorial de quantificagao,
de facil entendimento, para posterior verificacdo das quantidades
previstas para a obra. Recomenda-se que as quantidades sejam
indicadas por tipo de intervencdo, de acordo com as atividades

de servicos previstas na TR;

6.21.10.15. Cada intervencdo pode ser segmentada, por exemplo, por
infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura, identificando-se
0s elementos geométricos principais, comprimento, largura,

altura, area, volume, area de formas etc;
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6.21.10.16. As areas podem ser obtidas dos desenhos utilizando os recursos

do programa computacional de elaboracdo do desenho.

6.21.11. Projetos com materiais diferentes:

6.21.11.1. A utilizacdo no projeto de qualquer tipo de material ndo
especificado pelas normas brasileiras ou pela PMI somente sera

admitida mediante autorizagao prévia e expressa da PMI.

6.22. PROJETO DE RESTAURAGAO DA CASA DA CULTURA:

6.22.1.

6.22.2.

6.22.3.

6.22.4.

6.22.5.

Os produtos esperados sdo todos aqueles que se tornam imprescindiveis,
técnica e legalmente, para a total construgao do projeto, conforme listado

abaixo:

Os servicos esperados devem ser executados com o objetivo de garantir o
bom funcionamento da estrutura em questdo, respeitando as normas e

exigéncias técnicas vigentes

Identificacdo e conhecimento do bem - etapa consiste em tomar
conhecimento do bem (edificacdo) sob os aspectos histdricos, estéticos,
artisticos, formais e técnicos. Compdem esta etapa os seguintes servicos

listados abaixo, que deverdo ser apresentados sob a forma de relatorio:

a) Pesquisa historica - descricdo sumaria do contexto histérico no qual o
prédio foi construido; data e informagao sobre o periodo da construcdo e
das intervengGes posteriores; autor do projeto, construtores, proprietarios

atuais e anteriores;

b) Levantamento arquitetonico - detalhada representacdo grafica das
caracteristicas fisicas e geométricas da edificacdo e dos demais elementos
fisicos presentes na area delimitada (portico, escada, etc). Devera ser
apresentado através de: Planta de Situacdo, Planta Baixa, Fachadas,

Cortes, Planta de Cobertura;
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6.22.6. c) Documentacdo fotografica — tem por objetivo complementar a
compreensao da edificacdo e registrar seu real estado, anterior a
intervengdo. Dimensdes das fotos 10 x 15 cm. Neste relatério deve conter

fotos externas e internas da situacao atual da edificacdo;

6.22.7. d) Analise tipolégica e arquitetonica - descrever as caracteristicas
arquitetonicas da edificacdo: partido de composicao, proporcdes
volumétricas, estilo ou influéncia artistica, aparéncia atual. Avaliar a
integridade do conjunto e de suas partes, com indicacdao do grau de
interferéncia dos elementos que foram acrescentados ao conjunto original.
Indicar os elementos que foram suprimidos ou alterados e suas

caracteristicas originais basicas;

6.22.8. Diagndstico — etapa de consolidagdo dos estudos e pesquisas
anteriormente realizadas, tendo por principal acdao analisar
minuciosamente os problemas do imdvel. A andlise integrada das
informacdes obtidas anteriormente com as que forem produzidas nesta
etapa sera sintetizada no diagndstico propriamente dito. Sdo atividades

componentes desta etapa:

6.22.9. a) Mapeamento de danos - documentar de forma ilustrativa os prejuizos
materiais, funcionais ou estéticos, necessaria para embasar os trabalhos
de intervencdo conservativa ou restaurativa, constituido por material
essencialmente grafico, formado a partir da superposicdo de hachuras,
fotografias, indices, cores, caracteres e legendas, com a finalidade de
localizar, identificar, quantificar e especificar as avarias encontradas nas

edificacOes.

6.22.10. b) Andlise do estado de conservacdo - considerando as informagoes
reunidas na etapa anterior, deverao ser avaliados o estado de conservacao
dos materiais e do sistema estrutural. Devera identificar os agentes

degradadores e caracterizacdo dos danos de fundacao e estruturais.

6.22.11. c) Prospeccbes - fornecer informacdes complementares, possibilitando

andlises e dedugbes de hipdteses de diagndstico, alternativas de solugoes
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de projeto. Divide-se em: ArquitetOnica e Estrutural e do Sistema

Construtivo.

6.22.12. d) Ensaios e testes - analise dos materiais existentes na edificacdo, por
meio de ensaios e testes requeridos pelas necessidades do projeto, tanto
para compreender os danos dos materiais, como para definir a
intervencao, a exemplo de: limpeza de pedras, definicdo do traco de

argamassa.

6.22.13. e) Indicar as caracteristicas do terreno e do entorno, assim como
orientacao solar, ventos dominantes, dimensdes, relevo e demais
observacoes feitas na visita técnica, assim como definigao dos principais
acessos e distribuicao espacial do terreno. Deve compreender também um
estudo de viabilidade, considerando a infraestrutura existente ou
necessaria, acessos, avaliacdo do terreno e das espécies vegetais
existentes, linhas de transmissao, informagGes junto a concessionaria para
abastecimento, existéncia de redes, necessidade de pocos de

abastecimento, etc e justificando as solugdes adotadas.

6.22.14. Os desenhos deverdo ser apresentados sob a forma de relatdrios técnicos,

preferencialmente em escala 1:50, 1:75 ou 1:100;

6.22.15. Os relatorios técnicos serdo apresentados em 2 coOpias impressas em
formato A4 e os desenhos referentes ao levantamento arquitetonico em
formato A3 ou maior, de maneira que caiba o desenho inteiro em uma
prancha, as cores em papel sulfite e em 2 CDs com todos os arquivos

digitais produzidos em word, dwg e também em pdf.

6.22.16. As representacoes graficas das solugbes adotadas em todos os projetos
deverdo ser feitas através de desenhos digitalizados, elaborados conforme
exigéncias das normas da ABNT, em escalas, padrdes e legendas

compativeis.

6.22.17. Todas as copias dos produtos devem ser assinadas por seu responsavel

técnico.
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6.22.18. Deve ser apresentado ART/RRT dos servicos. Os produtos deverao ser

entregues assinados.

6.22.19. Projeto de Restauragao Arquitetonica — conjunto de agdes necessarias para
caracterizar a intervencdo, abrange as solucdes de agenciamento dos
espacos internos e externos da edificagdo para atendimento do programa
de necessidades, assim como o tratamento plastico a ser dado em seus
elementos externos e internos. Inclui o layout de todas as edificacdes, com

especificacao de mobilidrio, que deve ser incluido no orcamento;

6.22.20. O Projeto de Restauracao Arquitetura deve ser desenvolvido em trés

etapas, a saber:

6.22.21. Estudo Preliminar — apresentacdao do conceito e fundamentos da Proposta
de Intervengao, com indicativos de solugGes para os problemas e questbes
levantadas no diagnodstico, contendo solugles plasticas e técnicas,
organograma e mapa de fluxos atendendo as principais exigéncias do
programa de necessidades. Devera ser apresentado através de: planta de
situagdo, planta baixa proposta, cortes e perspectivas com definicdo de
todos os espacos e equipamentos necessarios para cada espaco ou

edificacdo.

6.22.22. Anteprojetos — abrange o desenvolvimento da solugdo arquitetonica
adotada, que devera orientar as propostas das demais disciplinas, devera
ser apresentado através de: planta de situagao ajustada de acordo com o
projeto de paisagismo, planta baixa, cortes, fachadas e especificacdo dos
materiais e revestimentos de pisos, paredes, tetos, bancadas e outros

elementos que se facam necessarios.

6.22.23. Projetos executivos — desenvolvimento e detalhamento do anteprojeto
aprovado, a fornecer todas as informacdes arquitetonicas necessarias a
construcdao. Compreende os elementos do anteprojeto e todos os detalhes
necessarios para a perfeita execugdo da obra, tais como plantas de teto,
planta de paginagao do piso, detalhamento dos banheiros e cozinhas,
detalhamento das escadas, quadro de areas e esquadrias, taxas de

ocupacao e outros elementos que se fagam necessarios, inclusive layout e
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especificacao e orcamento do mobilidrio, impermeabiliza¢bes, drenagens

etc.

Projeto de Paisagismo — gera solugdes dos espagos externos, prevendo
acessos, estacionamentos e demais dareas externas necessarias,

especificando materiais e todas as espécies vegetais utilizadas.
O Projeto de Paisagismo sera desenvolvido em duas etapas, a saber:

Estudo preliminar - deve complementar o estudo inicial de arquitetura,
identificando acessos, massas e zoneamento. Indicar os arruamentos e
areas de estacionamento em planta de situacdo com a especificacdo dos

materiais e espécies vegetais a serem utilizados.

Projeto Executivo — planta de situacao definitiva e demais desenhos que
forem necessarios, especificacdo das espécies vegetais, planta de plantio,
equipamentos, solucdes de drenagem, detalhamentos, identificacao das
espécies suprimidas e autorizagdo para o corte das mesmas pelo setor

responsavel.

Projeto de estrutura — conjunto de elementos graficos, como: memoriais,
desenhos, especificacoes e memoria de célculo, que visa definir e
disciplinar a execucdo da parte da edificacdo considerada resistente as

acoes e coacoes atuantes.
Serdo desenvolvidos em duas etapas, a saber:

Anteprojeto — constando de plantas, cortes, vistas e o dimensionamento

dos elementos estruturais, além das solucdes técnicas adotadas;

Projeto Executivo — constando de plantas, cortes, vistas, detalhes cotados,
desenhos das formas, dimensionamento dos elementos estruturais
distribuicdo de ferragens necessarias a sua execucao e respectivos quadros
de quantitativos, devendo ainda ser apresentado a capacidade operacional

de publico na area do auditdrio localizado no segundo pavimento;

Projeto de instalacOes elétricas de baixa tensdo — abrange as redes

internas de energia para alimentagao de equipamentos eletroeletronicos e
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aparelhos de iluminagdo, devendo ser estudada proposta para sistema

complementar de iluminacdo e de aquecimento de agua com energia solar.

6.22.33. Contempla todos os célculos, detalhamentos e especificagbes necessarios.
Projeto de instalacdes elétricas de baixa (forca e iluminacdo) sera

desenvolvido em duas etapas, a saber:

6.22.34. Anteprojeto — planta de situagcdo com os pontos de iluminacdo externa, de
carater funcional; planta baixa de cada pavimento, com indicagdo dos
principais pontos de iluminacao e alimentacdo elétrica dos ambientes
internos, estimativa de cargas gerais do sistema e do regime de

alimentacdes.

6.22.35. Projeto executivo — planta de situacdao definitiva com os pontos de
iluminacao externa, de carater funcional, com a rede elétrica externa, tipo
subterranea, para atender as cargas de iluminagao; planta baixa definitiva
de cada pavimento, com indicagdo de todos os pontos de iluminagao e
alimentacao elétrica dos ambientes e a rede elétrica interna, para atender
as cargas de luz, forca e ar condicionado, tubuladas, alimentadores de
distribuicao e de entrada, em baixa ou média tensao, tipo subterraneo ou
aérea, com medicao de energia; quadros especiais de distribuigao de luz e
forga localizadas nos diversos recintos e blocos; planilhas das cargas de
luz e forca; Sistema de protecdo contra raios, quando necessario; listagem
das caracteristicas dimensionais e construtivas dos materiais a serem

utilizados nas instalacoes.

6.22.36. Projeto de Luminotécnica (light design) — deve buscar a otimizagdo entre
luz natural e artificial, com conceitos de conforto e sustentabilidade,
apresentando todas as especificacoes, quantitativos, calculos, elementos
e orcamentos pertinentes a execucao do projeto. Realizar um tratamento
luminotécnico para a area externa de acordo com o projeto de paisagismo
e outro para area interna. Devera ser apresentado em duas etapas,
anteprojeto e projeto executivo, contendo, respectivamente, o estudo
luminotécnico - com determinacdo do fluxo luminoso minimo necessario
para iluminar o ambiente, a iluminancia relativa ao tipo de ambiente, as
cores das paredes, do teto e do piso, a utilizacdo e manutengao do local,
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o fator de uso da luminaria escolhida — e a determinacao do sistema de

iluminacdo, numero de pontos de luz e definicdo de luminarias.

6.22.37. Projeto de instalagGes especiais de telefonia e légica — abrange as redes
internas de monitoramento, légica e telefonia, contempla todos os calculos
e especificacoes. O projeto de logica devera ser submetido ao Setor
Técnico do Municipio para apreciacdo da concepcdo e avaliacdo. Sera

desenvolvido em duas etapas, a saber:

6.22.38. Anteprojeto — planta de situacao e localizacao indicando o tipo de entrada
e o ponto de abastecimento; plantas baixas, conforme a subdivisao iniciada
no projeto arquitetonico, indicando a posicdo e tipos dos pontos

telefonicos.

6.22.39. Projeto executivo — planta definitiva de situacdo e localizagdo, com as
mesmas informacdes do anteprojeto; plantas baixas definitivas, de cada
pavimento e de cada setor com as mesmas informagdes do anteprojeto,
além de antena e caixas de distribuicdo; corte esquematico, mostrando
todas as prumadas, com as respectivas caixas de passagem e de
distribuicao; as especificacdes de materiais constardo de listagem das
caracteristicas dimensionais e construtivas dos materiais a serem utilizados

nas instalagoes.

6.22.40. Projeto de instalagdes hidraulicas — inclui as redes de alimentacdo e
distribuicdo interna de agua, rede interna, dimensionamento dos
elementos e calculos de reservatério, de demanda, e de sistemas de
elevagdo. Projeto de instalagOes hidraulicas sera desenvolvido em duas

etapas, a saber:

6.22.41. Anteprojeto — planta de situacdo das instalagdes hidrdulicas externas,
indicando a localizacdo das redes externas de alimentacdo de agua, locais
e modo de abastecimento, inclusive reservatdrios, irrigacdo e propositos
afins, de pequeno porte e rede externa; Planta baixa de cada pavimento,
indicando a posicdo e o tipo dos diversos aparelhos hidraulicos, dos pontos
de alimentacdo e consumo, a posicdo das colunas de agua, além dos

elementos de comando.
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6.22.42. Projeto executivo — planta de situacao definitiva das instalacdes hidraulicas
externas, indicando a localizagdo, o modo de abastecimento e o
dimensionamento das redes externas de alimentacdo de agua, inclusive
reservatorios, irrigacao e propositos afins, de pequeno porte; rede externa;
plantas baixas definitivas de cada pavimento e de cada setor, com as
mesmas informacdes do anteprojeto; perspectivas isométricas das
tubulagbes que abastecem os conjuntos sanitarios, lavanderias e cozinhas;
planta baixa do barrilete de distribuicdo de agua; cortes esquematicos,
indicando o pé direito, os desvios necessarios e outros elementos
caracteristicos das instalacdes hidraulicas, para edificagdo com mais de
dois pavimentos; detalhes dos reservatdrios de agua de suas ligacoes e
das bombas de recalque, quando existir; listagem das caracteristicas
dimensionais e construtivas dos materiais a serem utilizados nas

instalagdes.

6.22.43. Projeto de instalagbes sanitarias e aguas pluviais — despejo final de esgotos
sanitarios, rede de coleta e de esgotamento de 4aguas pluviais,
dimensionamento dos elementos e calculos; Projeto de instalagbes

sanitarias sera desenvolvido em duas etapas, a saber:

6.22.44. Anteprojeto — planta de situacdao das instalagbes sanitérias, indicando a
ligacdo com as redes externas; rede de coleta e despejo de aguas pluviais
e sua reutilizacdo; Planta baixa, indicando a posicao e o tipo dos diversos
aparelhos sanitarios, dos pontos de despejo, das colunas de esgotos, de

aguas pluviais e de ventilacdo.

6.22.45. Projeto executivo — planta de situacdo definitiva das instalagbes sanitarias
com ligacdo com rede externa, indicando a localizacgdo e o
dimensionamento das redes internas; rede de coleta e despejo de dguas
pluviais com sua reutilizacao; plantas baixas definitivas de cada pavimento
e de cada setor, com as mesmas informacdes do anteprojeto; dos
conjuntos sanitarios, lavanderias e cozinhas; planta baixa; cortes
esquematicos dos diversos blocos, indicando o pé direito, os desvios
necessarios e outros elementos caracteristicos das instalagGes sanitarias,

para edificacdes com mais de dois pavimentos; listagem das caracteristicas
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dimensionais e construtivas dos materiais a serem utilizados nas

instalacoes.

Deteccdo e Prevengao de incéndios — conjunto de elementos graficos,
como memoriais, desenhos e especificacdes, que visa definir e disciplinar
a instalacdo de dispositivos de deteccdo e alarme de incéndio; prevé

calculos e especificacoes;

Anteprojeto — apresentacdo de todas as plantas que possuam instalacdao

de detecgdo e alarme de incéndio, com indicacdo dos dispositivos;

Projeto executivo — plantas definitivas com esquema elétrico da fonte de
instalagao, lista detalhada de equipamentos e materiais da instalacdo e

respectivas garantias.

Compatibilizacdo de projetos — conjunto de desenhos em que apresenta
todos os projetos sobrepostos a fim de elucidar a execucao, incluindo a
indicacdo no projeto de todas pranchas que foram utilizadas como

referéncia.

Memorial descritivo e caderno de especificagdes - contém a descricao e
justificativa das solucdes adotadas nos projetos e inclui a indicacao
detalhada de todos os calculos e especificagbes dos materiais, sistemas e
equipamentos que serdo empregados na obra. Apresentacdo da lista
mestra de todos os projetos atualizada com todas as revisoes identificando

todas as pranchas e relacionando aos arquivos digitais;

Memoria de cdlculo — caderno que inclui calculos de quantitativo de
material utilizado em projeto e a indicacdo detalhada dos calculos dos
principais componentes das instalagbes, em especial das suas

infraestruturas basicas, tais como:

Elétrica - Quadro geral de carga, com o dimensionamento das instalagdes
até a ligagdo da concessiondria local, incluindo as demandas projetadas e
a eventual necessidade da instalacdo de capacitores e de transformadores
e redes de alimentagdo pela Concessionaria no caso da inexisténcia de

rede suficiente no local.
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Hidraulica - O calculo do consumo e da populagao prevista para as
instalacdes, os volumes de reservacao pretendidos, em litros e em dias,
tanto para as caixas superiores internas, quanto para cisternas ou castelos
d'adgua, bem como no caso da previsdo de abastecimento, ou de pocos

artesianos, ou reservatorios de reutilizacdo de agua pluvial.

Sanitaria - Calculo do dimensionamento das redes, caixas de passagem e

Caixas de gordura.

Aguas Pluviais - Calculo do dimensionamento das descidas e dos troncos
principais das redes e destinagGes dos fluxos, em funcdo das areas de

contribuicdo e dos indices pluviométricos previstos.

Calculo Estrutural - Inserir um quadro resumo, com os somatdrios das
estruturas projetadas, tanto em relagao aos tipos de aco incluidos, quanto

ao volume de concreto projetado.

A memoria de calculo das infraestruturas aprovadas no projeto preliminar
devera ser entregue junto aos projetos complementares como base para

o estudo e aprovacao dos projetos preliminares.

Planilhas orgamentarias — elaboracdo de planilha de servicos e custos com
a memoria de calculo dos itens dos quantitativos de todos os materiais e
Servicos necessarios para realizagao da obra, utilizando os itens SINAPI,
IOPES e/ou EMOP, especificando na integra as referéncias, cddigos e
textos dos itens. Caso algum item projetado nao conste nas planilhas de
referéncia devera ser apresentado a composicdo detalhada dos custos para
tal servico. A planilha orgamentdria deverd ser elaborada seguindo o
modelo fornecido pelo Setor Técnico do Municipio, sem que sejam

alteradas formatacdo e formulas.

Cronograma fisico-financeiro de execugdo das obras indicando o tempo
exequivel e os valores por etapas. O cronograma fisico-financeiro devera

ser elaborado seguindo padrdes técnicos.
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Perspectivas — abrange ilustracdes das solucbes internas e externas da
proposta; devem ser entregues no minimo uma perspectiva interna e uma

externa de cada edificacdo, além de uma geral de todo o conjunto.

ART / RRT- Documento comprobatorio pertinente a Responsabilidade
Técnica junto ao conselho responsavel de todos os componentes dos

servicos, inclusive dos subcontratados.
Legalizagdo junto a Prefeitura de Municipal de IUna
Forma de apresentacao dos produtos.

Os produtos de todas as etapas de trabalho deverdo ser apresentados a
Contratante sob a forma de relatérios técnicos, em cadernos impressos,
coloridos, em formato e escala compativeis as caracteristicas do produto e

que permitam a perfeita compreensdo do cliente.

Os relatdrios técnicos das etapas iniciais referentes a identificacdo e
conhecimento do bem e diagndstico, serdo apresentados em 3 (trés)
cdpias impressas formato A4 e os desenhos em formato A3 ou superior de
maneira que caiba o desenho inteiro em uma prancha na escala compativel
e em 2 (dois) CDs gravados sendo 01(um) em formato DWG e 01 (um)

em formato PDF;

Os relatdrios técnicos da etapa de anteprojetos de arquitetura, estrutura e
demais instalagbes serao apresentados em 2 (duas) cdpias impressas 2
(dois) CDs gravados sendo 01(um) em formato DWG e 01 (um) em
formato PDF.

Os relatorios técnicos da etapa de projetos executivos de arquitetura,
estrutura e demais instalacdes serdo apresentados em 3(trés) cdpias
impressas 2 (dois) CDs gravados sendo 01(um) em formato DWG e 01

(um) em formato PDF.

Todos os produtos dos relatdrios técnicos deverdo ser fornecidos em meio
digital, através de CDs gravados nos formatos e ferramentas utilizadas

para sua elaboragdo/edicao — Word, Excel, Autocad e/ou outras solugbes
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usuais e também em pdf, devendo conter a assinatura digital em todos os

elementos.

6.22.69. Todas as copias dos produtos devem ser assinadas por seu responsavel

técnico, assim como a apresentacdo da ART/RRT dos servicos.

6.22.70. O produto final impresso devera ser apresentado contendo 02 (duas)
cdpias devidamente encadernadas e 01 (um) cdpia em folhas soltas a qual

se destinara ao processo de licitacdo da obra projetada.

6.22.71. As representacoes graficas das solucdes adotadas em todos os projetos
deverao ser feitas através de desenhos digitalizados, elaborados conforme
exigéncias das normas da ABNT, em escalas, padroes e legendas
compativeis, compreendendo, entre outros tipos de representacao
necessarios ao entendimento da proposta, plantas de situacdo, plantas
baixas, plantas de teto refletido, cortes, fachadas, vistas e elevagdes,

detalhes e pormenores, ilustragbes e perspectivas.
6.22.72. Desenho:

6.22.73. Nos desenhos dos relatdrios técnicos: Identificagdo e Conhecimento do
Bem e Diagnostico, a serem apresentados em escala 1/50, 1/75 e/ou
1/100, preferencialmente, constardo os levantamento fisicos e os

mapeamentos de danos.

6.22.74. Nos desenhos dos estudos preliminares, a serem apresentados em escala
1/75 e/ou 1/100, preferencialmente, constarao as solugdes de organizacao
dos espacos, com layout de langamento do mobilidrio basico, a solucao

plastica adotada e as principais caracteristicas construtivas.

6.22.75. Nos desenhos dos anteprojetos, representados nas escalas 1/50 e/ou
1/75, preferencialmente, serdo indicadas as solugbes arquitetonicas
adotadas e as propostas para os sistemas e redes de infraestrutura,
devidamente cotadas e com especificacdo basica de materiais de

acabamento.
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6.22.76. Nos desenhos dos projetos executivos, representados nas escalas 1/50
e/ou 1/75, preferencialmente, constarao as solugbes definitivas adotadas,
com indicacdo de todos os pormenores que constituem a obra a ser
executada, incluindo as especificacdes dos materiais de acabamento, dos

sistemas e dos equipamentos.

6.22.77. Considerando as caracteristicas do terreno e do entorno (topografia,
ventos dominantes, insolagdo etc), os projetos elaborados neste contrato
poderdo ser implantados em outras unidades de conservacao,
resguardando a autoria do projeto. No caso de necessidade de alguma

modificacao sera consultado o autor.

DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

7.1, O prazo maximo para conclusao e entrega dos projetos:

7.1.1. Independera da quantidade de obras solicitadas, e sera
estabelecido pelo total de area construida, contados a partir da
solicitacdo do projeto por meio de oficio, conforme abaixo-

relacionado:
7.1.1.1.  Até 1.000 m2: 60 dias;
7.1.1.2. De 1.000 m2 a 5.000m2: 90 dias;

7.1.1.3.  Acima de 5.000 m2: 120 dias.

7.2, Serao emitidas ordens de servico:
7.2.1. Quando CONTRATANTE e CONTRATADA:

7.2.1.1.  Deverdo realizar reunido para apresentacao das solicitagdes de
cada projeto e para a programacao de reunides futuras, tendo

em vista o prazo maximo estabelecido pelo CONTRATANTE;
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7.2.1.2.  As Ordens de Servico serao comunicadas a empresa vencedora,
por meio de e-mail e/ou oficios, que tera o prazo maximo de 30
(trinta) dias para apresentar os anteprojetos;
7.2.1.3.  As demais reunides serao marcadas pela contratante sempre que
julgar necessario, ndo excedendo 3 reunides mensais.
7.3. ApOs a entrega dos projetos finais nos prazos maximos estabelecidos:

7.3.1.  Os Técnicos do Municipio irdo fazer a conferéncia dos trabalhos
apresentados, solicitando correcdes ou aceitando 0s mesmos,
providenciando o encaminhamento da nota fiscal para o setor de

pagamentos, que terd o prazo de 30 dias para a quitacao.

8. DA FISCALIZAGAO, MEDIGAO E PAGAMENTO:
8.1. 0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem:

8.1.1.  Na verificacao da conformidade da prestagao dos servicos e da alocagao
dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da
CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da
Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997.

8.2. O representante da CONTRATANTE devera:

8.2.1. Ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e controle da

execucao dos servicos e do contrato.

8.3. A verificacao da adequacao da prestacao do servico:
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8.3.1.  Devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de

Referéncia.

8.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade

na execucgao do servico:

8.4.1. Devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no
§ 19 do artigo 65 da Lei n® 8.666, de 1993. O representante da
CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666,
de 1993.

8.5. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacoes e

responsabilidades assumidas pela CONTRATADA:

8.5.1.  Ensejara a aplicagao de sangOes administrativas, previstas neste Termo de
Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n® 8.666, de 1993.

8.6. O CONTRATANTE mantera:

8.6.1. Desde o inicio dos servicos até o seu Recebimento Definitivo, ao seu
critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagao constituida por profissionais
habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos

trabalhos.
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8.7. A CONTRATADA facilitara, por todos os meios a seu alcance:

8.7.1. A ampla acao da Fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servicos em
execucdo, bem como atendendo prontamente as solicitacdes que lhe
forem efetuadas.

8.8. Todos os atos e instrugoes emanados ou emitidos pela Fiscalizagao:

8.8.1.  Serdo considerados como se fossem praticados pelo CONTRATANTE.

8.9. A Fiscalizagao realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

8.9.1.  Manutencao de um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao
pertinente aos trabalhos, incluindo o Contrato, orcamentos, cronogramas,
correspondéncia e relatorios de andamento das atividades;

8.9.2.  Aprovacdo da indicacao pela CONTRATADA do Coordenador responsavel
pela condugdo dos trabalhos;

8.9.3.  Solicitacdo da substituicao de qualquer funcionario da CONTRATADA que
embarace a ac¢do da Fiscalizacdo;

8.9.4.  Verificacdo da colocacdo a disposicdo das instalagbes, equipamentos e
equipe técnica previstos na proposta e sucessivo Contrato de Execucao de
Servigos;

8.9.5. Esclarecimento ou solugdo de incoeréncias, falhas e omissdes
eventualmente, bem como nas demais informacdes e instrugbes
complementares, necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

8.9.6. Promocdo de reunibes periddicas com a CONTRATADA para analise e

discussao sobre o andamento dos trabalhos, esclarecimentos e

providéncias necessarias ao cumprimento do Contrato;
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8.9.7.  Verificagdo e aprovagao dos relatorios periddicos de execucao dos servicos
elaborados em conformidade com os requisitos estabelecidos neste termo

de referéncia;

8.9.8.  Exercicio de controle sobre o cronograma de execucao dos servicos,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento

dos trabalhos;

8.9.9. Andlise e aprovacdo de partes, etapas ou a totalidade dos servicos
executados, em obediéncia ao previsto no Manual de Procedimentos para

apresentacdo de projetos do IOPES;

8.9.10. Verificagdo e aprovacdo das solucdes propostas nos projetos quanto a sua
adequacado técnica e econémica de modo atender as necessidades do
CONTRATANTE;

8.9.11. Verificagdo e aprovagao de eventuais acréscimos de servicos necessarios

ao perfeito atendimento do objeto do Contrato;

8.9.12. Verificacdo das medicbes dos servicos, bem como conferir, vistar e

encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA;

8.9.13. Encaminhamento a CONTRATADA dos comentdrios efetuados para que

sejam providenciados os respectivos atendimentos;

8.9.14. Recebimento da documentacdo final dos projetos, verificando o
atendimento aos comentarios efetuados e a apresentacao de todos os
documentos previstos, como desenhos, especificacdes, memoriais de
calculo (descritivos e justificativos), em conformidade com o Cronograma

Fisico-Financeiro de Execucdo de Servigos.

8.10. A atuacao ou a eventual omissao da fiscalizacao durante a realizacdao dos

trabalhos:

8.10.1. Nao podera ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade

pela execugao dos servicos.
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8.11. A comunicacgao entre a fiscalizacao e a CONTRATADA:

8.11.1. Sera realizada através de e-mails e oficio e anotacbes ou registros no

Relatério de Servicos.

8.12. O relatorio de servigos:

8.12.1. Com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis,

sera destinada ao registro de fatos e comunicacées que tenham

implicacdo contratual como:

8.12.1.1.

8.12.1.2.

8.12.1.3.

8.12.1.4.

8.12.1.5.

8.12.1.6.

8.12.1.7.

ModificacOes de dados basicos de projeto;
Conclusao e aprovacao de etapas de projeto;
Autorizacdo para execugao de trabalho adicional;

Autorizacdo para substituicoes e modificagbes na equipe técnica

responsavel pela execugdo dos trabalhos;
Ajustes no cronograma fisico-financeiro de execucao de servicos;

Irregularidades e providéncias a serem tomadas pela
CONTRATADA;

Fiscalizacao.

8.13. As reunioes realizadas serdao documentadas:

8.13.1. Por Atas de Reunido, elaboradas pela Fiscalizacdo e que conterao, no

minimo, os seguintes elementos:

8.13.1.1.

Data;
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8.13.1.2. Nome e assinatura dos participantes;
8.13.1.3. Assuntos tratados;
8.13.1.4. DecisOes;

8.13.1.5. Responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

8.14. Somente serao considerados para efeito de medicdao e pagamento:

8.14.1. Os servigos previstos no contrato e efetivamente executados pela
CONTRATADA, apds aprovacao dos projetos, planilhas e memoriais pelos

orgaos competentes, convénios e/ou administragao.

8.15. O recebimento dos servicos executados pela CONTRATADA sera efetivado

em duas etapas sucessivas:

8.15.1. Na primeira etapa, apds a conclusdo dos servicos e solicitacdo oficial da
CONTRATADA, mediante uma verificacdo realizada pela Fiscalizacao, sera

efetuado o Recebimento Provisorio;

8.15.2. Nesta etapa, a CONTRATADA efetuara a entrega de toda a documentagao
que compde o0s servicos constantes na relagdo de documentos

previamente aprovada pela Fiscalizagdo;

8.15.3. Apos a verificagdo, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serao
indicadas as correcdoes e complementacdes consideradas necessarias ao
recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execucao

dos ajustes;

8.15.4. Na segunda etapa, apos a conclusdo das corregbes e complementagbes e
solicitagdo oficial da CONTRATADA, mediante nova verificacdo realizada

pela Fiscalizagdo, serd realizado o recebimento definitivo;
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8.15.5. O recebimento definitivo estara condicionado a aprovacao formal dos
estudos e projetos nos diversos érgaos de fiscalizacdo e controle, como
Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e entidades de protecao

Sanitaria excetuando-se as do Meio Ambiente;

8.15.6. Em caso de convénios o recebimento definitivo estara condicionado a
aprovacao formal dos estudos e projetos nos diversos 6rgaos convenentes,
tais como Caixa Economica Federal, Secretarias de Estado, Governo

Federal e outros;

8.15.7. 0 recebimento definitivo somente sera efetuado pelo CONTRATANTE ap0s
a comprovacao pela CONTRATADA de pagamento de todos os impostos,

taxas e demais obrigages fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato.

8.16. Em caso de atraso em relacao a alguma etapa do cronograma fisico-

financeiro de execugao de servicos:

8.16.1. A CONTRATADA serd aplicada multa conforme previsto em Contrato,
sendo para tanto considerado o prazo da etapa em questdao e o tempo

decorrido para a apresentacao.

8.17. Quaisquer modificacobes no decorrer do servico em questiao serao

processadas:

8.17.1. Através de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela

Fiscalizacdo e de acordo com a legislacdo vigente.

8.18. A mesma sistematica de recebimento descrita nos itens anteriores sera

utilizada:

8.18.1. No recebimento das partes definidas no Cronograma Fisico-Financeiro de

Execugao de Servigos.
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8.19. Apos a entrega de cada parte:

8.19.1. ACONTRATADA tera o maximo de 5 (cinco) dias consecutivos para as
adaptagbes nos servigos, caso necessario, € nova apresentagdo ao
CONTRATANTE. A partir desse periodo, caso ndo sejam entregues as
adaptacoes, de acordo com a solicitacdo, sera considerado atraso pela
CONTRATADA na apresentacao de cada parte.

8.20. A fiscalizacdo de que trata esta clausula:

8.20.1. Nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdao dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias

cabiveis;

9.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no

curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao;
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Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e

condicOes estabelecidas no Edital e seus anexos;

Efetuar as reteng0es tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela CONTRATADA.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de

Referéncia e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecOes resultantes da execucao ou dos materiais

empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor

correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com amplo conhecimento dos servicos a serem

executados, em conformidade com as normas e determinagGes em vigor;

Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere responsabilidade a CONTRATANTE;

Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da

prestacdo dos servicos;

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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10.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes

assumidas, todas as condicdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao;

10.9. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;

10.10. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento ao objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do
art. 57 da Lei n© 8.666, de 1993;

10.11.  Ceder os direitos patrimoniais relativos aos projetos, para que a Administracao possa
utiliza-lo, nos termos do artigo 111 da Lei n°8.666, de 1993;

11. DA SUBCONTRATAGAO

11.1. A CONTRATADA podera subcontratar servigos, objeto do contrato, desde que
respeitadas todas as clausulas contratuais, com aprovacao prévia e expressa do
CONTRATANTE;

11.2. A subcontratagdo dos servicos sera parcial, com limite de até 30% (trinta por cento),
desde que devidamente justificada pela contratada.

11.3. Se autorizado a efetuar a subcontratagao dos servigos, a CONTRATADA realizara a
supervisao e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como respondera
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da Subcontratacao;

11.4. A responsabilidade dos servicos prestados pela subcontratagdo sera da
CONTRATADA.

12. CONSIDERAGAO FINAL
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A supervisao, andlise e aceite dos servicos correspondentes a esse Termo de
Referéncia serdo exercidos pela Secretaria Municipal de Obras, Infra Estrutura e

Servigos Urbanos, com a avaliagdo do setor de Engenharia;

A Secretaria Municipal de Obras, Infra Estrutura e Servicos Urbanos ficara
responsavel pelo repasse de todas as informagdes e documentos existentes e

necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos a CONTRATADA;

A prestadora de servico se obriga a apresentar todas as informagdes necessarias

para 0 monitoramento e a avaliagdo do processo;

Para as duvidas ndo elucidadas neste termo de referéncia, sera utilizado o manual
de procedimentos para a apresentacao de projetos, desenvolvido pelo IOPES e
disponivel em:
http://www.iopes.es.gov.br/download/Manualdeprocedimentosparaapresentacaode
ProjetosIOPESRevisaonovembro2009.pdf.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

13.1.

13.2.

A execucdo deste instrumento sera acompanhada e fiscalizada por servidores
previamente designados pela administragao e pelo gestor do contrato, que anotarao
em registros proprios, todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do
presente, determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos
observados e deverdo atestara execucao do objeto, observadas as disposicOes
deste, sem o que ndo sera permitido qualquer pagamento. Os agentes fiscalizadores
do CONTRATANTE serao nomeados por Portaria subscrita pela Secretaria Municipal

de Gestao;

A fiscalizacdo sera exercida no interesse exclusivo do Municipio de Ilna e ndo exclui

nem reduz a responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade.

PENALIDADES
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14.1. Qualquer interrupgao ou atraso, que seja dada causa pela acao ou omissdo da
CONTRATADA ou de seus prepostos, dara margem as seguintes penalidades, que
serdo descontadas no pagamento através do Anexo 1 - B— MODELO DE RELATORIO

DE FISCALIZACAO e penalidade através do Anexo 1 - C - MODELO DE
NOTIFICACAO;

14.2. As penalidades constam no item 9 do edital.

15. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA
15.1. Sao parte integrante deste TR os seguintes Anexos:
15.1.1. Anexo 1 - A — TABELA REFERENCIAL;
15.1.2. Anexo 1 - B— MODELO DE RELATORIO DE FISCALIZACAO;

15.1.3. Anexo 1 - C — MODELO DE NOTIFICACAQ;
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I .
ANEXO1-A
TABELA REFERENCIAL
LOTE 01 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP
CALCADAO PONTE QUILOMBO AO PARQUE DE EXPOSICOES
Implementos externos e paisagismo
Item Descrigao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 IOPES | Planilha orgamentaria (planilha de M2 2.475,00 1,06 2.623,50
quantitativos, memoria de calculo,
composigcdes de custos, cronograma
fisico-financeiro e cotacdes de
precgos)
2 IOPES | Projeto elétrico M2 2.475,00 2,67 6.608,25
3 IOPES | Projeto de terraplenagem M2 2.475,00 2,05 5.073,75
4 IOPES | Projeto de drenagem M2 2.475,00 2,30 5.692,50
5 IOPES | Projeto de urbanismo (muros, M2 2.475,00 3,55 8.786,25
calcadas, pavimentacOes, canteiros,
acessos, outros)
6 IOPES | Projeto de paisagismo (espécies, M2 2.475,00 2,24 5.544,00
portes, quantidades, = mobiliario
externo e acessorios)
7 IOPES | Iopes maquete eletronica — (imagem M2 500,00 3,55 1.775,00
3D)
Valor total 36.103,25
Referéncia “Faca Certo” Iopes 2017
LOTE 02 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP
URBANIZAC[\O CAMPO DE FUTEBOL DISTRITO DE N. S. DAS GRACAS
Implementos externos e paisagismo
Item Descricao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 IOPES | Planilha orcamentdria (planilha de M2 2.280,00 1,06 2.416,80
guantitativos, memdria de calculo,
composicdes de custos, cronograma
fisico-financeiro e cotagcbes de
precos)
2 IOPES | Projeto elétrico M2 2.280,00 2,67 6.087,60
3 IOPES | Projeto de terraplenagem M2 2.280,00 2,05 4.674,00
4 IOPES | Projeto de drenagem M2 2.280,00 2,30 5.244,00
5 IOPES | Projeto de urbanismo (muros, M2 2.280,00 3,55 8.094,00
calcadas, pavimentacdes, canteiros,
acessos, outros)
6 IOPES | Projeto de paisagismo (espécies, M2 2.280,00 2,24 5.107,20
portes, quantidades,  mobiliario
externo e acessorios)
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I .
7 IOPES | Iopes maquete eletronica — (imagem M2 500,00 3,55 1.775,00
3D)
Valor total 33.398,60
Referéncia “Faca Certo” Iopes 2017
LOTE 03 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP
CAPELA MORTUARIA DISTRITO DE N.S. DAS GRACAS
Projetos para edificios administrativos
Item Descrigao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 IOPES | Projeto arquitetdnico M2 200,00 22,25 4.450,00
2 IOPES | Projeto estrutural, inclusive fundagao M2 200,00 13,42 2.684,00
3 IOPES | Projeto hidrossanitario M2 200,00 8,38 1.676,00
4 IOPES | Projeto redes elétricas M2 200,00 9,06 1.812,00
5 IOPES | Projeto sist. Cabeamento estruturado M2 200,00 4,53 906,00
(voz, dados e sonorizacao)
6 IOPES | Projeto de prevengao e combate a M2 200,00 2,30 460,00
incéndio e panico
7 IOPES | Projeto de alarme e cftv M2 200,00 2,24 448,00
8 IOPES | Projeto spda (pararraio) M2 200,00 2,30 460,00
9 IOPES | Planilha orcamentaria (planilha de M2 200,00 4,59 918,00
guantitativos, memdria de calculo,
composicdes de custos, cronograma
fisico-financeiro e cotagcbes de
precos)
Valor total 13.814,00
Referéncia “Faca Certo” Iopes 2017
LOTE 04 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP
CAPELA MORTUARIA DISTRITO DE SANTISSIMA TRINDADE
Projetos para edificios administrativos
Item Descrigao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 IOPES | Projeto arquitetdnico M2 120,00 22,25 2.670,00
2 IOPES | Projeto estrutural, inclusive fundacao M2 120,00 13,42 1.610,40
3 IOPES | Projeto hidrossanitario M2 120,00 8,38 1.005,60
4 IOPES | Projeto redes elétricas M2 120,00 9,06 1.087,20
5 IOPES | Projeto sist. Cabeamento estruturado M2 120,00 4,53 543,00
(voz, dados e sonorizacdo)
6 IOPES | Projeto de prevencdao e combate a M2 120,00 2,30 276,00
incéndio e panico
7 IOPES | Projeto de alarme e cftv M2 120,00 2,24 268,80
8 IOPES | Projeto spda (pararraio) M2 120,00 2,30 276,00
9 IOPES | Planilha orcamentaria (planilha de M2 120,00 4,59 550,80
guantitativos, memdria de calculo,
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composicdes de custos, cronograma
fisico-financeiro e cotacdes de

pregos)
Valor total 8.288,40
Referéncia “Faca Certo” Iopes 2017
LOTE 05 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP
CASA DO ARTESAO
Projetos para edificios administrativos
Item Descrigao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 IOPES | Projeto estrutural, inclusive fundagao M2 101,25 13,42 1.358,78
2 IOPES | Projeto hidrossanitario M2 101,25 8,38 848,48
3 IOPES | Projeto redes elétricas M2 101,25 9,06 917,33
4 IOPES | Projeto de prevencdo e combate a M2 101,25 2,30 232,88
incéndio e panico
5 IOPES | Projeto de alarme e cftv M2 101,25 2,24 226,80
6 IOPES | Projeto spda (pararraio) M2 101,25 2,30 232,88
7 IOPES | Planilha orgamentaria (planilha de M2 101,25 4,59 464,74
guantitativos, memdria de calculo,
composicdes de custos, cronograma
fisico-financeiro e cotagcbes de
precos)
Valor total 4.281,86
Referéncia “Faca Certo” Iopes 2017
LOTE 06 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP
CRECHE PADRAO
Projetos para edificios educacionais
Item Descricao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 IOPES | Projeto arquitetdnico M2 400,00 22,25 8.900,00
2 IOPES | Projeto estrutural, inclusive fundacao M2 400,00 13,42 5.368,00
3 IOPES | Projeto hidrossanitario M2 400,00 8,38 3.352,00
4 IOPES | Projeto redes elétricas M2 400,00 10,32 4.128,00
5 IOPES | Projeto telefonico M2 400,00 3,11 1.244,00
6 IOPES | Rede de ldgica M2 400,00 3,03 1.212,00
7 IOPES | Projeto sist. Cabeamento estruturado M2 400,00 5,15 2.060,00
(voz, dados e sonorizacdo)
8 IOPES | Projeto de prevencdao e combate a M2 400,00 2,61 1.044,00
incéndio e panico
9 IOPES | Projeto de alarme e cftv M2 400,00 2,49 996,00
10 | IOPES | Projeto spda (pararraio) M2 400,00 2,30 920,00
11 IOPES | Planilha orcamentaria (planilha de M2 400,00 4,59 1.836,00
quantitativos, memoria de calculo,
composicdes de custos, cronograma
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fisico-financeiro e cotacdes de

pregos)
Valor total 31.060,00
Referéncia “Faca Certo” Iopes 2017
LOTE 07 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP
EXTENSAO DE REDES E ILUMINACf\O DE VIAS PUBLICAS
Projetos para edificios esportivos (inclusive ginasio)
Item Descrigao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 DER - | Projeto de iluminacdo viaria Km 5,00 751,91 3.759,55
43118*

Valor total 3.759,55

*DER ES 2013 BDI

Localidade Extensdo (m)
Santa Clara 250,00
N.S. das Gracas 400,00
N.S. das Gracas 200,00
N.S. das Gracas 100,00
N.S. das Gracas 200,00
N.S. das Gragas Asfalto 50,00
N.S. das Gracas Asfalto 450,00
Parque Industrial 100,00
Pargue de Exposicoes 200,00
N.S. da Penha 100,00
Pequia 100,00
Santa Clara 100,00
Santa Clara 400,00
Sdo Jodo do Principe 250,00
Zona Rural 50,00
Pequia 120,00
Guanabara 500,00
Zona Rural 50,00
Zona Rural 150,00
Zona Rural 400,00
Zona Rural 100,00
Ferreira Vale 110,00
Total (m) 4.380,00
Total (km) 4,38

LOTE 08 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP

PONTES PADRAO VAO DE 4 A 12 m, PASSARELA PARQUE DE EXPOSICOES E HOSPITAL E

RECUPERAGAO PONTE N.S. DAS GRAGCAS
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Projetos para edificios esportivos (inclusive ginasio)
Item Descrigao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 DER - | Projeto de fundacdo de obras de M2 432,00 10,41 4.497,12
43276* | artes especiais — passarelas, pontes
e viadutos — em fundacdo direta
2 DER — | Projeto de fundacdo de artes M2 432,00 17,41 7.521,12
43273* | especiais — pontes, viadutos e
passarelas — em fundacdo profunda
3 DER — | Projeto de obras de artes especiais M2 153,00 75,47 11.546,91
43274* | (pontes e viadutos) em concreto
armado e/ou protendido, estrutura
de aco ou mista
(ago/concreto),inclusive fundagao
4 DER - | Projeto de reforco e recuperagao M2 40,00 77,68 3.107,20
43170* | estrutural de obras de artes especiais
— pontes e viadutos — em estrutura
de concreto, ago ou mista
Valor total 26.672,35

*DER ES 2013 BDI

Todas as pecas devem conter memoriais (descritivo e calculo), planilhas orcamentarias, cronograma,
fisico e financeiro, composicGes e detalhamento de BDI.

LOTE 09 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP

QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO - COMPLEMENTARES

Projetos para edificios esportivos

Item Descricao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 IOPES | Projeto de prevencdao e combate a M2 604,80 1,37 828,58
incéndio e panico
2 IOPES | Projeto spda (pararraio) M2 604,80 2,30 1.391,04
3 IOPES | Projeto de estrutura metalica M2 604,80 11,19 6.767,71
4 IOPES | Planilha orcamentéaria (planilha de M2 604,80 3,35 2.026,08
quantitativos, memoria de calculo,
composicdes de custos, cronograma
fisico-financeiro e cotacdes de
pregos)
Valor total 11.013,41
Referéncia “Faca Certo” Iopes 2017
LOTE 10 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP
REFORMA DO GINASIO ESPORTES MUNICIPAL
Projetos para edificios esportivos (inclusive ginasio)
Item Descrigao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 IOPES | Projeto arquiteténico e adequacdes M2 2.100,00 3,86 8.106,00
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2 IOPES | Projeto estrutural, inclusive fundacao M2 400,00 13,42 5.368,00
3 IOPES | Levantamento de redes M2 2.100,00 1,00 2.100,00
hidrossanitarias e adequagées
4 IOPES | Levantamento de cargas e redes M2 2.100,00 1,68 3.528,00
elétricas e adequacdes
5 IOPES | Projeto de prevencdo e combate a M2 2.100,00 1,37 2.877,00
incéndio e panico
6 IOPES | Projeto spda (pararraio) M2 2.100,00 2,30 4.830,00
7 IOPES | Planilha orcamentaria (planilha de M2 2.100,00 3,97 8.337,00
guantitativos, memdria de calculo,
composicoes de custos, cronograma
fisico-financeiro e cotagcbes de
precos)
Valor total 35.146,00
Referéncia “Faga Certo” Iopes 2017
LOTE 11 — DISPUTA AMPLA
RESTAURAGAO DA CASA DA CULTURA
Projeto de restauro de edificio historico ou de interesse de preservacdo
Item Descricao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 IOPES | Projeto arquitetdnico M2 552,00 44,25 24.426,00
2 IOPES | Projeto estrutural (recuperacao e M2 552,00 26,90 14.848,80
reforco), inclusive fundacao, telhado
e piso de madeira segundo
pavimento
3 IOPES | Projeto hidrossanitario M2 552,00 16,66 9.196,32
4 IOPES | Projeto redes elétricas M2 552,00 18,09 9.985,68
5 IOPES | Projeto sist. Cabeamento estruturado M2 552,00 9,00 4.968,00
(voz, dados e sonorizacao)
6 IOPES | Projeto de prevencdao e combate a M2 552,00 4,48 2.472,96
incéndio e panico
7 IOPES | Projeto de climatizacdo e conforto M2 552,00 7,02 3.875,04
ambiental
8 IOPES | Projeto de alarme e cftv M2 552,00 3,66 2.020,32
9 IOPES | Projeto de sonorizacao M2 552,00 2,43 1.341,36
10 | IOPES | Projeto spda (pararraio) M2 552,00 4,48 2.472,96
11 | IOPES | Planilha orcamentéria (planilha de M2 698,41 9,06 6.327,59
quantitativos, memoria de calculo,
composicdes de custos, cronograma
fisico-financeiro e cotagbes de
precos)
12 | IOPES | Projeto de urbanismo (muros, M2 146,41 3,55 519,76
calcadas,
13 | IOPES | Projeto de paisagismo (espécies, M2 146,41 2,24 327,96
portes,
14 | IOPES | Projeto elétrico, area externa M2 146,41 2,67 390,91
Valor total 83.173,66

Referéncia “Faca Certo” Iopes 2017
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LOTE 12 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP
UNIDADE DE SAUDE PADRAO — COMPLEMENTARES
Projetos para edificios hospitalares e salide
Item Descricao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 IOPES | Projeto sist. Cabeamento estruturado M2 256,35 7,71 1.976,46
(voz, dados e sonorizac3o)
2 IOPES | Projeto de prevencdo e combate a M2 256,35 4,10 1.051,04
incéndio e panico
3 IOPES | Projeto de climatizacdo e conforto M2 256,35 7,20 1.845,72
ambiental
4 IOPES | Projeto de alarme e cftv M2 256,35 4,73 1.212,54
5 IOPES | Projeto spda (pararraio) M2 256,35 2,30 589,61
6 IOPES | Projeto de gases medicinais M2 256,35 0,75 192,26
7 IOPES | Planilha orcamentdria (planilha de M2 256,35 5,96 1.527,85
guantitativos, memdria de calculo,
composicdes de custos, cronograma
fisico-financeiro e cotagcbes de
precos)
Valor total 8.395,46

Referéncia “Faca Certo” Iopes 2017

LOTE 13 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP

PROJETOS DE PREVENGAO COMBATE A INCENDIO E PANICO EM DIVERSAS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Projetos para edificios esportivos

Item Descricao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 IOPES | Projeto de prevencdao e combate a M2 12.675,00 2,61 33.081,75
incéndio
2 IOPES | Projeto spda (pararraio) M2 12.675,00 2,30 29.152,50
3 IOPES | Levantamento arquitetOnico M2 3.000,00 4,48 13.440,00
Valor total 75.674,25

Referéncia “Faca Certo” Iopes 2017

Escolas a serem executados os projetos:
EMEF Deolinda Amorim

EMEF Dr. Nagem Abikahir

EMEIEF Dalila de Castro Rios

EMEF Maria Barros Horsth

EMEF Luis Moisés Heringer

EMEF Elza de Castro Scardini

EMEF Delfino Batista Vieira

LOTE 14 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP

SERVICOS TOPOGRAFICOS

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000
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I .
Item Descricao Unid. Quant. Valor Valor total
Unitario
1 42644 | Levantamento planialtimétrico e ha 20,00 1.775,93 35.518,60

cadastral de areas urbanas, inclusive
cadastro de redes de utilidades,
acessos a residéncias, etc (1600
pontos/ha ou com detalhamento
suficiente conforme orientacdo do
setor técnico municipal)

2 42641 | Levantamento planialtimétrico e ha 15,00 473,78 7.106,70
cadastral (400 pontos/ha ou com
detalhamento suficiente conforme
orientagdo do  setor  técnico
municipal)

3 42644 | Levantamento planialtimétrico e ha 25,00 341,51 8.537,75
cadastral (100 pontos/ha ou com
detalhamento suficiente conforme
orientacdo do  setor  técnico
municipal)

Valor total 51.163,05

Planilha de referéncia DER
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|
ANEXO1-B .
MODELO DE RELATORIO DE FISCALIZACAO
RELATORIO DE FISCALIZACAO
Empresa: [razdo social]
Processo n©: 000xxxx/2018
Licitacdo n°: [n]/2018

Contrato n©: [n]/2018

Vigéncia do Contrato: [data inicial] a [data final]

Nos, [nome fiscal 1], [nome fiscal 2] e [nome fiscal 3]

fiscais do contrato informado acima, declaramos que o(s)produto(s) foram recebidos e homologados
pelos fiscais em conjunto com o gestor do contrato, informamos ainda que todos os requisitos do
edital referente a esta contratagdo foram cumpridos e que a aceitacdo do objeto esta ratificada.

Local de Entrega:
[citar os locais onde os produtos foram entregues]

Os seguintes produtos foram entregues e homologados:

ITEM DESCRICAO QNT congfum A | VALOR

N© da(s) Nota(s) Fiscal(is):

[n1(R$ [valor]).

Outras informag0es que comprovem a entrega ou prestacdo dos servigos:

[opcional]

Declaro, sob as penas da lei, que as informagdes acima sao verdadeiras.

IGna/ES, [dia] de [més] de [ano].
[nome fiscal 1] [nome fiscal 2] [nome fiscal 3] [gestor do contrato]
Matricula n°: [n] Matricula n°: [n] Matricula n°: [n] Matricula n°: [n]

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000
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PREFEITURA
MUNICIPAL
DE IUNA

processo n° 0062/2018.

Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato Secretario Municipal
de Obras,
Infraestrutura e
Servigos Urbanos

(*) Trata-se de um modelo de referéncia, podendo ser aperfeicoado durante a execugdo contratual.
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I .
ANEXO1-C .
MODELO DE NOTIFICACAO
NOTIFICACAO
Empresa: [razdo social]
Responsavel: [nome do responsavel pela empresa]
Processo no: 000xxxx/2018
Licitagdo no: n° [n]/2018 /\
1°VIA
Contrato n©: [n]/2018 /
Vigéncia do Contrato: [data inicial] a [data final] ( RECEBIDO EM
A

Sr. Responsavel pela empresa citada,

Relato a Vossa Senhoria que por ocasido do acompanhamento do contrato referido

acima, esta administracdo se deparou com as seguintes situagdes:

1. [descricao de suposta irregularidade];
2. [idem];

Ante a possibilidade de tais eventos, se confirmados, terem o conddo de, em tese,
configurar infragdes contratuais e, consequentemente, levarem a aplicacao de penalidades, confere-se
ao Senhor o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento deste, para o exercicio de seu direito

de manifestagao e defesa, o que deve ser feito por escrito e protocolado na Sede da Prefeitura.

Também confiro a Vossa Senhoria a oportunidade de se pronunciar acerca do intuito

administrativo de rescindir o contrato, em vista das frequentes dificuldades em sua execucao.

Os autos do processo em que formalizada a contratacdo estdo a disposicdo de Vossa

Senhoria para extragao de cdpias e exame.
Atenciosamente,
IGna/ES, [dia] de [més] de [ano].

[nome do secretario]

Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura e Servicos Urbanos
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ANEXO 02

MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS

RAZAO SOCIAL: /preenchimento obrigatdrio]

CNP3: [preenchimento obrigatorio]

ENDERECO: /preenchimento obrigatorio]

ENDERECO ELETRONICO (£-MAIL): [preenchimento obrigatdrio]

TELEFONE: /preenchimento obrigatorio]

FAC-SIMILE: /preenchimento facultativo]

(LOCAL E DATA)

de

de 2018. /preenchimento obrigatorio]

Declaro que li e concordo com todas as condicdes de execucao do contrato.

Seguem anexos N0SSOS precos para participacdo no presente certame.

A validade desta proposta é de .......cc..... dias. [lembre-se de que o prazo minimo de validade da
proposta é de 60 dias]
LOTE XX
ITEM DESCRICAO UNID |QUANT.| UNT. TOTAL

VALOR TOTAL DO LOTE — R$

Valor total por extenso:

Obs: *Utilizar o anexo 01 A do termo de referéncia para confeccdo da planilha de precos.

(Nome e assinatura do responsavel legal da Proponente)

(Nome da Proponente)
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ANEXO 03

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

EMPRESA PROPONENTE

LOCAL E DATA

ASSUNTO : Credencial de representacao para a Licitacao n° 019/2018, modalidade Tomada de Precos.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsavel legal pela Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n©

vem pela presente, informar a V.59, que o(a) Sro.(3)
, Carteira de Identidade no

(apresentar o original), CPF n° , endereco , profissao

, estado civil, , € pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa

juridica acima citada durante a realizacdo da licitacdo em epigrafe, podendo para tanto, oferecer novos
lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes
ao certame.

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
(Nome da Proponente)

Obs.: Este documento devera ter reconhecimento de firma em Cartdrio.
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ANEXO 04

MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII DO ART. 7.° DA CONSTITUICAO FEDERAL

Cidade XXXX, de de 2018.

A Prefeitura Municipal de Itna

Tomada de Pregos n°® 019/2018.

A EMPreSa, .cvvvvverriiriiiiineeiiineeens , inscrita no CNPJ n°.....cccovevnnnens , por intermédio de seu
representante legal 0 (@) Sr (@) .coevvieeririieriiiierrinieenninns , portador (a) da Carteira de Identidade
N e e edoCPFN2....ccccevieiiiiceennn, , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.

27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n? 9.854, de 27 de outubro de 1999,
gue ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ).

Observagao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Representante Legal
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ANEXO 05

MODELO DE DECL’ARACKO DE AUSENCIA DE MOTIVO QUE IMPEGA ME/EPP DE GOZAR
DOS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 E ATUALIZACOES

(local e data) , de de 2018.

A Prefeitura Municipal de Itna
Tomada de Pregos n°® 019/2018.

O licitante ......ccccvviiniiiiinnns CNPJ s declara que é ............ (microempresa ou
empresa de pequeno porte).......cceeevveeinneens , que nao se enquadra em nenhuma das situagdes previstas
no § 4.9 do art. 3.9 da Lei complementar n® 123/2006 e atualizagdes, de modo que pode fruir dos
beneficios previstos naquela Lei.

Representante Legal
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ANEXO 06
CONDIGOES PARA EXPEDIGAO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

1. Para obter o Certificado de Registro Cadastral (CRC) o licitante devera requeré-lo, em peticao dirigida
a Comissdo, até o terceiro dia anterior a data final para a entrega do envelope de habilitagdo. O pedido
deve ser instruido com os seguintes documentos:

I — obrigatoérios, sem os quais o CRC ndo sera emitido:

a — documento de identidade (RG) ou equivalente dos sécios da empresa;

b - registro comercial, no caso de empresa individual;

c - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alteragdes em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de documentos
de eleicao de seus administradores; Os documentos em apreco deverao estar acompanhadas de todas
as alteracbes ou da consolidacdo respectiva;

d - inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

e - decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

f - prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ);

g - Prova da regularidade com a Fazenda Publica do Municipio em que sediado o licitante;

h - Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Estado em que sediado o licitante;

i - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal;

j - Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, expedida pela
Caixa EconOmica Federal — Lei n° 8.036, de 11/05/90, demonstrando situacdo regular no cumprimento
dos encargos instituidos por lei, ou prova de garantia do juizo de valor suficiente para pagamento do
débito, quando em litigio;

k - certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica;

| — declaragao de que ndo possui, no quadro de pessoal, empregados com menos de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII
do art. 7.0 da Constituicdo da Republica;

m - prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante apresentacdo
de certiddo negativa, nos termos do art. 642-A da Consolidagao das Leis do Trabalho.

II - facultativos:

a — alvara de licenga para localizagdo e funcionamento;

b — alvara expedido pela vigilancia sanitaria federal, estadual e municipal, a depender da atividade
exercida;
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¢ - prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d - registro ou inscrigao na entidade profissional competente;

e - balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balangos provisorios;

2. O interessado, quando do requerimento de seu CRC, devera apresentar os documentos (obrigatorios
e facultativos) que guardem pertinéncia com sua forma de organizagao e objeto.

2.1. Constara no CRC a mencao aos documentos apresentados pelo interessado, inclusive com indicacao
dos respectivos prazos de validade.

2.2. Os documentos devem ser apresentados no original ou por copia autenticada; cdopias simples serdo
admitidas desde que acompanhadas dos respectivos originais para conferéncia.

2.3. Para a expedicdo do CRC o interessado deve comprovar o recolhimento da taxa de cadastramento,
no valor de R$24,09 através de depdsito bancario, agéncia 0933-4, conta corrente 8.504-9 — Prefeitura
Municipal de Itna, Banco do Brasil S/A.

2.4. O CRC vigera por até um ano, contado de sua expedicao, sem prejuizo da validade dos documentos
nele referidos.

2.4.1. Vencidos ou modificados documentos referidos no CRC, pode o interessado pedir nova expedicao,
recolhida a taxa respectiva.

Rua Des. Epaminondas Amaral, n2 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390-000
CNPJ n® 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4754 | www.iuna.es.gov.br | licitacao@iuna.es.gov.br



gy

SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
SETOR DE LICITACOES
processo n° 0062/2018. Edital n® 019/2018

ANEXO 07
MODELO DE DECLARAGAO DE RELAGAO DE PARENTESCO

[local e data.]

A Comissdo Permanente de Licitacio
da Prefeitura Municipal de IGna

Assunto: Declaracdo de Relacao de Parentesco.

O licitante [nome do licitante], inscrito no CNPJ sob o n® [informar o CNPJ], por meio de seu
representante abaixo assinado, Sr. [nome do representante que assina esta declaracdo), [ qualificacdo
do representante e indicacdo de sua relacdo com o licitante (sdcio, administrador, gerente, dirigente,
credenciado etc,)], DECLARA, que ndo é e ndo tem em seus quadros como sdcio, administrador,
dirigente ou gerente, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de servidor publico do Municipio de Iina ocupante de cargo eletivo,
comissionado, efetivo, temporario ou contratado.

[ou, caso haja relacdo de parentesco, casamento ou unido estavell*

Declara que [0 Sr./Ja Sr.2] [nome do licitante ou de sdcio, administrador, dirigente ou gerente],
[qualificacéo e indicacdo do vinculo com o licitante (socio, gerente, administrador etc.)] é [ explicacdo
da relacdo (cénjuge, companheiro, tio, sobrinho, pai, avé etc.)] do servidor municipal [/indicacdo do
nome do servidor municipal).

Exemplo: Declara que o Sr. Fulano de Tal, brasileiro, casado, administrador do licitante, é casado com
a servidora municipal Sr.@ Beltrana de Tal.

Assinatura
(denominagao ou razao social do licitante e
nome do representante da empresa)

* Observacdo: a relacdo de parentesco, unido estavel ou matrimonial entre o licitante ou
seus soOcios, administradores, gerentes ou dirigentes com servidores municipais ndo
impede sua participagao na licitacao, mas deve ser informada para fins de controle. Caso o
licitante omita a informacgdo sobre eventual parentesco, casamento ou unido estavel, ser-
Ihe-a aplicada multa de 0,5% (meio por cento) do valor de sua proposta e, se caracterizada
ma-fé, suspensdo temporaria do direito de licitar, de contratar com o Municipio de Iiina e,
se for o caso, cancelamento do registro cadastral pelo prazo de até 02 (dois) anos.
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ANEXO 08
CONTRATO N° 0XX/2018

Contrato que entre si celebram o Municipio de IUna Estado do Espirito Santo e a
empresa XXXXXX, na qualidade de contratante e contratada, respectivamente, para o

fim expresso nas clausulas que o integram.
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICIPIO
DE IUNA - ES, pessoa juridica de direito plblico, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.0
27.167.394/0001-23, com sede a Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.? 58, Centro, Ilna - ES,
neste ato representado pelo Sr. Weliton Virgilio Pereira, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, servidor
publico, portador do CPF n.© 998.381.257-68 e RG n.° 11.639-8, residente e domiciliado a Rodovia ES,

n® 185, Barra da Boa Sorte, Nossa Senhora das Gragas, neste Municipio, doravante denominado

CONTRATANTE, e de outro lado a firma , inscrita no CNPJ sob o n.¢
, com sede a , Neste ato representada por seu(ua) sdcio(a), o(a)
Sr(a). , brasileiro(a), solteiro(a)/casado(a), (profissao)___, portador(a) do

CPF n.o e RG n.° , residente e domiciliado(a) a , doravante

denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem assinar o presente Contrato que se regera pelas clausulas

e condigOes seguintes:

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Contratacdo de empresa para elaboracao de
projetos executivos de engenharia, conforme processo licitatorio n® 019/2018, na modalidade
Tomada Publica do tipo menor prego global do lote.

2 - CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR E CONDIGOES DE PAGAMENTO:

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$ (extenso).

2.2. O(s) pagamento(s) sera(ao) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da apresentacdo
a Prefeitura Municipal de Iina de documento(s) fiscal(is) habil(eis), sem emendas ou rasuras e ter

ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei n°® 8.666/93 e suas alteracoes.
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2.3. Ocorrendo erros na apresentacao do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) sera(ao)
devolvido(s) ao fornecedor para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera

contado a partir da data de apresentacao da nova fatura, devidamente corrigida.

2.4. O Contratante podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo Ihe forem devidos

pelo fornecedor, em decorréncia de inadimplemento contratual.

2.5. Os pagamentos serao efetuados através de depdsito em conta corrente do fornecedor, no Banco
por ele indicado, e serdo contados da data de certificacdo/aceitacdo do objeto licitado, constante no
verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do funciondrio competente para o

recebimento e conferéncia dos mesmos.

2.6. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fard jus a percepcao dos indices oficiais de
remuneracado basica e juros aplicados a caderneta de poupanca desde o inadimplemento até o efetivo

pagamento.

03 - CLAUSULA TERCEIRA - EXECUGAO, FISCALIZACAO E ACEITAGAO:

3.1. A execugdo deste instrumento sera acompanhada e fiscalizada por servidor previamente designado
pela Administracdo, que anotara em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do presente, determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
devera atestar a execugao do objeto, observadas as disposicOes deste contrato, sem o que ndo sera
permitido qualquer pagamento. O agente fiscalizador do contratante sera o Sr/Sra XXXX, matricula n®

XXXX, nomeado por Portaria subscrita pelo Secretario Municipal de Gestdo.

3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalizacao e a inspecao dos servicos, prestando todas as

informag0es e esclarecimentos solicitados.

3.3. A fiscalizacdo sera exercida no interesse exclusivo do Municipio e ndo exclui nem reduz a

responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade.

3.4. A fiscalizacdo da qualidade do (s) servigo (s) ficara (3o) sob responsabilidade do (')rgéo gerenciador,

que podera recusar o servico (s) que ndo atendam as normas técnicas especificas.
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4 - CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagao sdo:

4.1.1. Do municipio de IGna, dotacdo:

150001.1854400403.071.33903900000 — Ficha 401,
150001.1851100413.068.33903900000 — Ficha 384,
120001.0824400262.089.33903900000 — Ficha 288,
090001.0412200103.030.33903900000 — Ficha 216,
070001.2012200082.027.33903900000 - Ficha 087,
070001.2012200082.028.33903900000 — Ficha 091,
090001.1512200152.065.33903900000 — Ficha 237,
120001.0824400252.087.33903900000 — Ficha 276,
020001.0412200022.010.33903900000 — Ficha 018,
080003.1236100142.060.33903900000 — Ficha 203,
130001.2781200282.114.33903900000 — Ficha 363,
080001.1212200122.040.33903900000 — Ficha 138,
050001.0412200052.015.33903900000 — Ficha 044,
110001.1030100192.072.33903900000 — Ficha 010,
110002.1030100202.077.33903900000 — Ficha 030.

05 - CLAUSULA QUINTA — CONDICOES DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO:

5.1. As condigGes de execucdo do objeto sera conforme informado no anexo 08 — A (Termo de

Referéncia).

5.2. O contrato vigera por 12 (doze) meses, contados a partir do dia da publicacdo resumida de seu

instrumento na imprensa oficial do Estado, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93

5.2.1. A critério da Administragdo, o contrato podera ter sua vigéncia prorrogada mediante justificativa

aprovada pela autoridade superior.
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6 - CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANGOES ADMINISTRATIVAS:

6.1. As empresas que nao cumprirem as normas de licitacdo e as obrigacOes contratuais assumidas
estardo sujeitas as sangoes e penalidades estabelecidas no edital e na Lei federal n° 8.666, de 21 de

junho de 1993, quais sejam:

6.1.1. Adverténcia;

6.1.2. Multa:

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execucdo do servigo/fornecimento, calculado
sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%;

b) 10% em caso da ndo entrega do produto, ndo execugao do servigo/fornecimento ou rescisao
contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;

c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer clausula do
contrato, exceto prazo de entrega;

d) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da proposta vencedora,
limitado a 15% (quinze por cento), no caso de recusa injustificada do licitante adjudicatario em assinar

o contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para 0 mesmo.

6.1.3. Suspensao: A licitante ficara impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal
ou Municipios, por até 2 anos, quando, a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta:

a) nao celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da convocacao;

b) deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa, exigida para o certame;

) ensejar o retardamento da execucao de seu objeto;

d) ndo mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar na execugao do contrato;

f) comportar-se de modo inidoneo;

g) cometer fraude fiscal;

h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer da multas previstas e ndo efetuar o

pagamento.

6.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, em caso de

faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.
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6.2. Na aplicacao das penalidades previstas neste termo, a administracao considerara, motivadamente,
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, graduando-as
e podendo deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas da licitante ou contratada, nos termos do
que dispde o art. 87, caput, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

6.3. A verificacdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante nao se enquadra como microempresa
ou empresa de pequeno porte, caracterizara crime de fraude a licitacao, conforme previsto no art. 90
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicara na aplicacdo de sancdes e penalidades
estabelecidas na Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alteragcdes posteriores, garantido

o direito ao contraditério e a ampla defesa.

6.4. Nenhum pagamento sera realizado a contratada enquanto pendente de liquidagao qualquer

obrigacao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

6.5. A aplicacdo de qualquer sancao administrativa ou penalidade dependerd de prévio processo

administrativo, em que sera garantido a ampla defesa e contraditdrio, observando-se o procedimento

da legislacdo de regéncia, especialmente a Lei de Licitacoes.

6.6. A aplicagdo de multa ndo impedira que o contratante rescinda unilateralmente o contrato ou aplique

outras sangdes cabiveis.

07 - CLAUSULA SETIMA — DA RESCISAO:

7.1. A rescisdo do contrato podera ocorrer nas hipoteses e condicdes previstas nos artigos 78 e 79 da

Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicagao do artigo 80 da mesma Lei, se for o caso.

08 - CLAUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:

8.1. Constituem obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Pagar a contratada o precgo estabelecido neste instrumento;

8.1.2. Designar servidor para acompanhar o Contrato.
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8.1.3. Gerenciar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas

cldusulas na integra.

8.2. Constituem obrigacdes do(a) Contratado(a):

8.2.1. Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como aqueles trazidos pela Licitacao que

procedeu ao contrato;

8.2.2. Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de

qualificacdo necessaria ao exercicio das atividades que Ihe for confiada;

8.2.3. Registrar as ocorréncias havidas durante a execugao deste Contrato, de tudo dando ciéncia ao

Contratante, respondendo integralmente por sua omissao.

8.2.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos,
materiais ou pessoais causados pelo (a) Contratado (a), seus empregados, ou prepostos ao Contratante,
ou a terceiros.

8.2.5. Observar as prescricoes relativas as leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros ndo
mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorréncia direta

ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

8.2.6. Manter durante a vigéncia do Contrato todas as condi¢oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas

na licitacdo que procedeu ao contrato.

8.2.7. Garantir a prestacdo de servigo durante todo periodo de vigéncia do contrato;

8.2.8. Executar todos os servicos de acordo com as especificacdes e demais elementos técnicos que

integram o termo de referéncia, obedecendo rigorosamente as normas técnicas existentes.

8.3. Demais responsabilidades das partes consta no anexo 8 — A deste termo.

09 - CLAUSULA NONA - ALTERAGCOES CONTRATUAIS:
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9.1. O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
9.1.1. Unilateralmente pelo Contratante:

9.1.1.1. Quando houver modificacdo das especificacdes, para melhor adequacgdo técnica dos seus

objetivos;

9.1.1.2. Quando necessaria a modificacdo contratual em decorréncia de acréscimos ou diminuigao

quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

9.1.2. Por acordo entre as partes:

9.1.2.1. Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo dos servicos em face de verificacdo

técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originarios;

9.1.2.2. Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao do pagamento, sem a

correspondente execugao dos servicos.

9.1.2.3. O (a) Contratado(a) se obriga a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou

supressoes que se fizerem nos servicos, conforme Lei n° 8.666/93.

9.1.2.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicoes legais, quando ocorridos apds a data de apresentagdo da proposta, de
comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo a revisao destes para mais ou para menos

conforme o caso;

9.1.2.5. Em havendo alteracao unilateral do Contrato que aumente os encargos do(a) Contratado(a), o

Contratante restabelecera por aditamento o equilibrio econémico financeiro inicial.

10 - CLAUSULA DECIMA — CAUCAO E GARANTIA DO CONTRATO

10.1. Para assinar o contrato, devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do

contrato, sob pena de decair o direito a contratagdo.
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10.1.1. O prazo para assinatura do contrato é de 14 (quatorze) dias, contados da data de

comunicagdo/envio do mesmo a empresa.

10.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a) caucao em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;

¢) carta de fianga bancaria;

10.2.1. No caso de fianca bancaria, esta devera ser, a critério do licitante, fornecida por um banco

localizado no Brasil.

10.2.1.1. No caso de garantia na modalidade fianga bancaria, devera constar expressamente renincia

dos fiadores aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil Brasileiro.

10.2.2. No caso da opgao pelo seguro garantia o0 mesmo sera feito mediante entrega da competente

apdlice emitida por entidade em funcionamento no pais, € em nome da Prefeitura Municipal de IUna.

10.2.3. No caso de opcdo pelo titulo da divida publica, estes deverdo estar acompanhados de laudo de
avaliacdo do Banco Central do Brasil, no qual este informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de

resgate, taxa de atualizacdo, condigdes de resgate.

10.2.4. No caso de opcao por caucdo em dinheiro, o interessado devera efetuar o deposito na Conta
Corrente n°® XXXXX, Agéncia XXX, Banco XXXX e apresentar o comprovante, o qual devera ser

confirmado pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itna.

10.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagOes nele previstas;

b) prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;

€) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela administragao ao contratado;

d) obrigag0es trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndao honradas pelo contratado.
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10.4. A garantia correspondera pelo fiel cumprimento das disposicoes do contrato, ficando a
administracdo autorizada a executa-la para cobrir as modalidades asseguradas no item 10.3 e inclusive

em caso de rescisdao, de responsabilidade do licitante vencedor.

10.5. A execugdo da garantia em razdo de multa sancionatéria ndo inviabiliza a aplicagao desta em valor

superior ao da garantia prestada.

10.6. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigacao
ou penalidade, a contratada devera proceder a respectiva reposicao ou prestar nova garantia no prazo

de até 10 (dez) dias, contados a partir da data da deducao.

10.7. A ndo apresentacao da garantia no prazo fixado para assinatura do contrato acarretara aplicagao
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de

5% (cinco por cento).

10.8. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao e/ou termo de recebimento
definitivo da obra/servico, declarando que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

b) com a extingao do contrato.
10.9. A vigéncia da garantia ofertada devera abranger toda a vigéncia do contrato.

10.10. A prorrogacdo da vigéncia do contrato, obriga a contratada a prorrogar a vigéncia da garantia
inicialmente ofertada ou prestar nova garantia, observando que:

a) o valor correspondera sempre a 5% do valor total contratual, ou seja, valor inicial mais os termos
aditivos formalizados;

b) a nova vigéncia devera abranger toda a vigéncia do contrato e a garantia devera ser apresentada

para assinatura do termo aditivo.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS:

11.1. Serd permitida a subcontratagdo conforme termo de referéncia.
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11.2. Fica o Contratante isento de qualquer acao civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra relativa
ao presente Contrato, ficando o(a) Contratado(a) responsavel por tudo o que vier a ocorrer durante o

periodo do Contrato.

11.3. O presente Contrato sera publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao

disposto no artigo 61, paragrafo Unico da Lei n.° 8.666/93, correndo a despesa por conta do contratante.

11.4. Aplica-se a execucdo deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei n.° 8.666/93

e suas alteragOes posteriores.

11.5. Integra este contrato o pertinente edital de licitacdo e respectivos anexos, cujas disposicoes

vinculam ambas as partes.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO FORO:

12.1. Elegem o Foro da Comarca de IUna - ES, para dirimirem quaisquer duvidas ou contestacdes
oriundas deste Contrato e que ndo possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para

que se produza seu efeito legal, apds lido e achado conforme.
Este contrato é integrado dos seguintes anexos:

I — Anexo 8 - A — Termo de referéncia.

II — Anexo 8 - B — Pregos contratados.

IGna - ES, de de 2018.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de I(na
Weliton Virgilio Pereira

Prefeito Municipal
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ANEXO 08 - A
TERMO DE REFERENCIA

Termo de referéncia: *vide anexo 1 do edital de licitagdo que procedeu o contrato.
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|
ANEXO 08 - B
PREGO CONTRATADO
LOTE DESCRICAO UNID | QUANT UNT TOTAL
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